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Обозначения и сокращения 
 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 
НСОВ –насосная станция осветлённой воды 
ЗШО – золоотвал 
ЗШМ – золошлаковый материал 
ООПТ – особо охраняемые природные территории 
ПДК – предельно допустимая концентрация 
ГРОРО – государственный реестр размещения отходов 
ОРО – объект размещения отходов 
НВОС – негативное воздействие на окружающую среду 
СМР – строительно-монтажные работы 
ИЗАВ – источник загрязнения атмосферного воздуха 
ИВ – источник выделения 
СЗЗ – санитарно-защитная зона 
ВБР – водные биологические ресурсы 
ПЭК – производственный экологический контроль 
ПДУ – предельно допустимый уровень 
НСЖ – нефтесодержащая жидкость 
ВЗ- водоохранная зона 
ПЗП – прибрежно-защитная полоса 
ЗУ – земельный участок 
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ВВЕДЕНИЕ 
Цель выполнения ОВОС – выявление значимых потенциальных воздействий от 

намечаемой деятельности, прогноз возможных последствий и рисков для окружающей среды 
для дальнейшей разработки и принятия мер по предупреждению и снижению негативного 
воздействия, а также связанных с ним социальных, экономических и иных последствий. При 
выполнении ОВОС были использованы результаты специальных исследований, результаты 
инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий в районе намечаемой 
деятельности, официальных баз данных, фондовых и литературных источников. 

В настоящее время Законодателем определено, что окончательные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду включают предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду с учетом результатов анализа и учета замечаний и 
предложений участников общественных обсуждений, поступивших в ходе общественных 
обсуждений, и протокол общественных обсуждений с приложениями, включая таблицу 
учета замечаний и предложений, а также сформулированные в кратком виде результаты 
оценки воздействия на окружающую среду, содержащие: 

- информацию о характере и масштабах воздействия на окружающую среду 
планируемой хозяйственной и иной деятельности, об альтернативах ее реализации, оценке 
экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого 
воздействия и их значимости, о возможности минимизации негативных воздействий; 

- сведения о выявлении и учете (с обоснованиями учета или причин отклонения) 
общественного мнения при принятии заказчиком (исполнителем) решений, касающихся 
планируемой хозяйственной и иной деятельности; 

- обоснование и решения заказчика по определению альтернативных вариантов 
реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности (в том числе по выбору 
возможных технических, технологических решений и (или) возможных мест реализации и 
(или) иных вариантов реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности) или 
отказа от ее реализации согласно проведенной оценке воздействия на окружающую среду. 
Описанию вышеназванных данных посвящена настоящая пояснительная записка, при этом 
важно отметить, что при формировании комплекта документации ОВОС Заказчик, 
руководствуясь п. 4 Постановлением Правительства РФ от 28.11.2024 № 1644 принял 
решение не подготавливать техническое задания на проведение ОВОС. 

Как показала предварительная оценка, реализация проектных решений при 
соблюдении природоохранного законодательства, не окажет какого-либо существенного 
влияния на атмосферу, подземные воды и поверхностные воды, растительный и животный 
мир в районе намечаемой деятельности. 
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1. Определение характеристик планируемой хозяйственной и иной деятельности и 
возможных альтернативных вариантов ее реализации 

Местоположение объекта: Республика Бурятия, г.Гусиноозерск. Филиал «Гусиноозерская 
ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», территория отработанного карьера ОПИ 
«Золошлакоотвал №1». Участок недр для добычи суглинков (карьер «Золошлакоотвала № 1») 
расположен к северо-западу от секции II золошлакоотвала № 1. Территория, подлежащая 
рекультивации расположена в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
03:18:390114:179, 03:18:390114:312 и 03:18:390114:313. Решением от 25.01.20203 № 20 
Управлением Роспотребнадзора по республике Бурятия для означенной выше производственной 
площадке установлена санитарно-защитная зона (Приложение Е13).     

Карьер, подлежащий рекультивации эксплуатировался в соответствии проектной 
документации в целях увеличении вместимости секции Золоотвала № 1 и № 2 путем наращивания 
высоты дамбы. Системное толкование природоохранного законодательства РФ указывает на то, 
что проведение рекультивации связано с необходимостью ликвидации отрицательного 
воздействия на состояние окружающей среды. Кроме этого, Федеральным законом № 343-ФЗ от 
14.07.2022 (действует с 01.09.2023 года) установлено право использовать при рекультивации 
золошлаковые отходы V класса опасности от сжигания угля.  

Рассматриваемая проектная документация призвана описать процедуру рекультивации 
отработанного карьера ОПИ и для технического этапа предлагается использовать отходы 
золоудаления Филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». 

Территория, подлежащая рекультивации, относится к землям населенных пунктов, 
разрешенное использование - под объекты энергетики. 

1.1.Цель реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности  
Системное толкование природоохранного законодательства РФ указывает на то, что 

проведение рекультивации связано с необходимостью ликвидации отрицательного воздействия на  
состояние окружающей среды. В частности, Законодатель обязывает лиц, деятельность которых 
привела к ухудшению качества земель обеспечить рекультивацию. Согласно части 5 ст. 13 
Земельного кодекса РФ рекультивация земель представляет собой мероприятия по 
предотвращению деградации земель и восстановлению их плодородия посредством приведения 
земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, 
восстановления плодородного слоя почвы, создания агролесомелиоративных насаждений, 
агрофитомелиоративных насаждений.  

Рекультивация рассматриваемой территории производится с целью улучшения состояния 
окружающей среды и возвращения территории карьера в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования в народном хозяйстве.  

Настоящей проектной документацией предусматривается проведение восстановительных 
работ на земельном участке, который ранее использовался Заказчиком для разведки и добычи 
суглинистого материала. 
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1.2.Описание планируемой хозяйственной деятельности 

1.2.1 Описание технических решений с указанием технических параметров и их 
значений, характеризующих планируемую деятельность 

Следует учесть, что набор операций, объёмы работ носят отчасти прогнозный характер, 
так как рассчитаны по состоянию на момент выбора проектных решений и могут изменяться к 
моменту начала работ и в процессе их проведения. В связи с этим руководитель или технолог 
работ должны внести в технологические карты необходимые коррективы по результатам 
обследования перед началом работ. Намечаемую деятельность предлагается разделить на 
подготовительный, технический и биологический этапы. 

На подготовительном этапе производится сводка древесной растительности, покрывшей 
часть рекультивируемого карьера для возможности осуществления технического этапа. Сводка 
древесной растительности проводится на участке площадью 0.15 га. 

Технический этап 
- Для выполнения работ по рекультивации на всей территории карьера проектом 

предусмотрено устройство временного проезда вдоль карьера. 
- Для сбора поверхностного стока с рекультивированной территории предусмотрено 

устройство водоотводной канавы протяженностью 1122 метра. Первоначально выполняется 
строительство водосбросного колодца, укладка трубы и лотка для опорожнения колодца в 
существующую дренажную канаву. После завершения технического этапа вдоль 
рекультивируемой территории устраивается водоотводная канава.  

- В целях соблюдения закона о лицензировании и рационального использования 
вскрышных пород намечаемые работы будут производиться последовательно на 4 участках.   

Участок № 1 
- На первом участке имеются вскрышные породы. Часть указанных пород в объеме 35040 

м3 используется для устройства проезда.  
- Часть вскрышных пород в объеме 40260 м3 перемещается для временного 

складирования на участок № 2. 
- Оставшееся часть (30700 м3) используется для планировки участка за границами 

горного отвода участок № 1.2 с послойной – поочередной отсыпкой с золошлаковым 
материалом. При этом ЗШМ укладывается в границах горного отвода участок № 1.1. (Рисунок 
2 ГУС/0563-ПД).  

  - После освобождения участка №1 от вскрышных пород завозиться ЗШМ и 
разравнивается по участку № 1.1 (объем ЗШМ – 216000 м3). В соответствии с ГОСТ Р 59070-
2020 планировка включает роботы по выравниванию поверхности нарушенных земель. 
Предусмотрена планировка насыпи и поверхности откосов, общая площадь на участке № 1 
составляет 28300 м2. 

- В дальнейшем на участке № 1.1 происходит устройство защитного слоя из вскрыши от 
пыления. Для означенного мероприятия используются вскрышные породы, ранее 



 

11 
Рекультивация отработанного карьера ОПИ «Золошлакоотвал №1» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 
ГУС/0563-ОВОС 

складированные на участке № 2. Для формирования защитного слоя потребуется 7945 м3 
вскрыши.    

Участок № 2 
-  Перемещение с участка складированной вскрыши и разработанной вскрыши на 

участок № 1 для временного складирования объемом 99415 м3. 
- Планировка участка за границами горного отвода участок № 2.2 с послойной – 

поочередной отсыпкой с золошлаковым материалом. При этом ЗШМ укладывается в границах 
горного отвода участок № 2.1. (Рисунок 2 ГУ0563-ПД). 

- Привозка и разравнивание ЗШМ по участку № 2.1 в объеме 686800 м3. Площадь 
планировки составляет 73520 м2. 

- Устройство защитного слоя на участке № 2.1 из вскрыши от пыления объемом 23492 
м3. Доставляется с временной площадки № 1.  

Участок № 3 
-  Перемещение с участка вскрышных пород на участок № 1 для временного 

складирования объемом 93300 м3. 
- Планировка участка за границами горного отвода участок № 3.2 с послойной – 

поочередной отсыпкой с золошлаковым материалом. При этом ЗШМ укладывается в границах 
горного отвода участок № 3.1. 

- Привозка и разравнивание ЗШМ по участку № 3.1 в объеме 785800 м3. Площадь 
планировки составит 87700 м2. 

- Устройство защитного слоя на участке № 3.1 из вскрыши от пыления объемом 68500 
м3. Доставляется с временной площадки №1. 

Участок № 4 
-  Разравнивание вскрыши, имеющегося на территории участка (11700 м3), а также 

привезенного с временной площадки участка № 1 (19848 м3). Всего 31548 м3 в границах 
земельного отвода участок № 4.1. 

- Планировка участка за границами горного отвода участок № 4.2 с послойной – 
поочередной отсыпкой с золошлаковым материалом. При этом ЗШМ укладывается в границах 
горного отвода участок № 4.1. 

- Привозка и разравнивание ЗШМ по участку № 4.1 в объеме 225515 м3. Площадь 
планировки составляет 25150 м2. 

- Устройство защитного слоя на участке № 4.1 из вскрыши от пыления объемом 6773 м3. 
Доставляется с временной площадки №1. 

После окончания работ на 4 участке выполняется плакировка (мощностью 10 см) всей 
рекультивируемой территории потенциально плодородным слоем. Для указанных работ 
потребуется 22799 м3. Потенциально плодородные породы (ППП) - горные породы, 
обладающие ограниченно благоприятными для роста растений физическими и (или) 
химическими свойствами. Согласно материалам инженерно-экологических изысканий (раздел 
6.3) вскрышные грунты участка изысканий рекомендуется использовать для технического этапа 
рекультивации. 
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Биологический этап 
Биологический этап рекультивации нарушенных земель является завершающим. В 

рассматриваемом случае, данный этап включает внесение минеральных удобрений и посев 
трав. Посев трав позволит укрепить поверхность рекультивируемой территории путём 
задернения и создаст условия для естественного заселения поверхности аборигенной флорой. 

Учитывая последовательное осуществление работ в техническом этапе на участках 1 – 
4, биологический этап также проводиться последовательно по участкам (начиная с участка № 
1) и завершается восстановительными мероприятиями на временном проезде. 

1.2.2 Сведения о потребности в сырьевых ресурсах, топливе, газе, воде, 
электрической энергии и источниках их поступления 

Потребность в топливе, газе, воде, электрической энергии на рассматриваемом объекте 
поле завершения всех работ отсутствует. В период самих работ по рекультивации имеется 
потребность в воде для обслуживания машин и бытовых нужд сотрудников. Также необходима 
электрическая энергия для работы сварочного агрегата при монтаже водоотводного лотка. 

1.2.3 Данные о планируемой мощности планируемой деятельности, составе и 
характеристике производства, номенклатуре выпускаемой продукции (работ, услуг) 

Территория, подлежащая рекультивации, относится к землям населенных пунктов, 
разрешенное использование - под объекты энергетики. Как уже было отмечено ранее, 
дополнительного изъятия земельных участков не предусматривается. Передвижение 
транспорта и других механизмов, применяемых при рекультивации, будет осуществляться по 
имеющейся дорожной технологической сети, которая ранее использовалась для разработки 
карьера и обслуживания Золошлакоотвала.   

Направление рекультивации – природоохранное. Целью выбранного направления будет 
являться приведение используемой территории в состояние пригодное для целевого 
использования и повторное вовлечение в хозяйственный оборот. Выполнение при производстве 
работ всех организационно-профилактических мероприятий позволит восстановить, а в ряде 
случаев и улучшить почвенно-растительный покров, что будет способствовать охране 
окружающей среды и предотвращению негативного влияния дальнейшей хозяйственной 
деятельности.  

Экономический эффект проявляется в возможности использования территории, которая 
ранее использовалась для добычи полезного ископаемого, что демонстрирует рациональный 
подход использования земельных ресурсов собственником. Полный экономический результат 
рекультивации, являющейся многоцелевым и межотраслевым мероприятием, должен 
определяться с учетом всех положительных воздействий, достигаемых в разных сферах:  

− социально-экологические результаты – создание благоприятных условий обитания в 
районе размещения объекта рекультивации;  

− природоохранные результаты – сокращение ущерба, причиняемого нарушенными 
землями окружающей среде. 
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Мероприятия по технической рекультивации проводятся на площади 224545 м2.  
Посев трав на площади 227990 м2. 

1.2.4 Сведения об использовании сырья и отходов производства 
Комплексное использование сырья и отходов производства проектом не 

предусматривается.  
Одним из принципов федерального законодательства в области обращения с отходами 

является комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения 
количества отходов (ст. 3 ФЗ № 89). В этой связи при описании «жизненного цикла» отходов 
производства и потребления из схемы движения отходов исключено конечное размещение 
чтобы не нагружать полигоны, а направлять отходы на обработку, утилизацию или 
обезвреживание. Отходы, образующиеся в период намечаемых работ, передаются 
специализированным лицензированным организациям (Раздел 3.6). 

1.2.5 Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных 
энергетических ресурсов 

Использование возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических 
ресурсов проектом не предусматривается. 

1.2.6 Сведения о земельных участках, категории земель, на которых планируется 
реализация деятельности 

Территория, подлежащая рекультивации расположена в границах земельных участков 
(Земли населенных пунктов) с кадастровыми номерами: 03:18:390114:179, 03:18:390114:312 и 
03:18:390114:313. 

Территория, подлежащая рекультивации расположена в границах населённого пункта г. 
Гусиноозёрск, кадастровые номера: 03:18:390114:179, 03:18:390114:312 и 03:18:390114:313.  

Виды разрешённого использования: - недропользование (участки с КН 
03:18:390114:3132 и 03:18:390114:313), - для разработки общераспространённых полезных 
ископаемых (суглинок) (участок с КН 03:18:390114:179). Отвод новых земель не предусмотрен. 

1.2.6 Технико-экономические показатели планируемых к строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства с учетом площади застройки, 
общей площади, строительного объема (в том числе подземной части), количества 
этажей (в том числе подземных) и протяженности (для линейных объектов) 

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства не 
предусматривается. Демонтажные работы и линейные объекты также отсутствуют. Объемы 
намечаемых работ представлены в таблице 1.2.6-1. 

Таблица 1.2.6-1 – Объёмы работ по техническому и биологическому этапам 
рекультивации 
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№п/п Ведомость объемов работ Ед. 
изм Количество примечание 

1 участок  
временный проезд  

1 

Погрузка вскрыши участок 1, перемещение в 
насыпь для устройства проезда м3 33 708 

  

Устройство временного проезда вдоль 
карьера ( разравнивание, уплотнение 
вскрыши) 

м3 33 708 

  

2 Плакировка плодородным слоем грунта 
м2 13 320 

  м3 1 332 
биологический этап   

3 
Внесение с механизированной загрузкой и 
разбрасыванием удобрений м2 13 320 

  Посев луговых газонов тракторной сеялкой 

технический этап   

4 Погрузка вскрыши. Перемещение на участок 
2 м3 41 592 

  

5 
Погрузка вскрыши участок 1. Устройство 
планировки за границей горного отвода 
участок 1.2 

м3 30 700 

  

6 

Привозка ЗШМ. Расстояние 5 км. 
Разравнивание ЗШМ. Участок 1.1 

м3 205 225 

  

7 
Устройство защитного слоя от пыления ЗШМ 
участок 1.1 с погрузкой и перемещением 
ранее складированной вскрыши на участке  2  

м2 22 700 

  

    

м3 7 945 

8 Плакировка плодородным слоем грунта  
м2 28 300 

  м3 2 830 
биологический этап   

9 

Внесение с механизированной загрузкой и 
разбрасыванием удобрений 

м2 28 300 

  Посев луговых газонов тракторной сеялкой 

2 участок   
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№п/п Ведомость объемов работ Ед. 
изм Количество примечание 

10 Перемещение вскрыши на временную 
площадку на участке 1 м3 100 747 

  
технический этап   

11 

Погрузка ранее складированной вскрыши с 
временной площадки участок 1. Устройство 
планировки из вскрыши за границей горного 
отвода участок 2.2 

м3 44 060 

  

12 Разравнивание ЗШМ Привозка ЗШМ. 
Расстояние 5 км. Участок 2.1 м3 625 956 

  

13 

Устройство защитного слоя от пыления ЗШМ 
участок 2.1 с погрузкой и перемещением с 
временной площадки складирования участок 
1 

м2 67 120 

  

    

м3 23 492 

14 Плакировка плодородным слоем грунта 
м2 73 520 

  м3 7 352 
биологический этап   

15 

Внесение с механизированной загрузкой и 
разбрасыванием удобрений 

м2 73 520 

  Посев луговых газонов тракторной сеялкой 

3 участок   

16 Перемещение вскрыши на временную 
площадку на участке 1 м3 93 300 

  
технический этап   

17 

Погрузка ранее складированной вскрыши с 
временной площадки складирования участок 
1. Устройство планировки из вскрыши за 
границей горного отвода участок 3.2 

м3 49 600 

  

18 Разравнивание ЗШМ Привозка ЗШМ. 
Расстояние 5 км. Участок 3.1 м3 753 055 

  

19 

Устройство защитного слоя от пыления ЗШМ 
участок 3.1 с погрузкой и перемещением с 
временной площадки складирования участок 
1 

м2 68 500 

  

    

м3 23 975 
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№п/п Ведомость объемов работ Ед. 
изм Количество примечание 

20 Плакировка плодородным слоем грунта 
м2 87 700 

  м3 8 770 
биологический этап   

21 

Внесение с механизированной загрузкой и 
разбрасыванием удобрений 

м2 87 700 

  Посев луговых газонов тракторной сеялкой 

4 участок   

22 
Привозка ранее складированной вскрыши с 
временной площадки складирования участка 
1 на участок 4.1 в границах горного отвода 

м3 19 848 

  

23 Разравнивание вскрыши по территории 
участка м3 31 548 

  

24 

Погрузка ранее складированной вскрыши с 
временной площадки складирования участок 
1 для устройства планировки за границей 
горного отвода участок 4.2 

м3 26 300 

  
    

25 
Привозка ЗШМ. Расстояние 5 км. 
Разравнивание ЗШМ. Участок 4.1 

м3 225 515 

      

29 

Устройство защитного слоя от пыления ЗШМ 
участок 4.1 с погрузкой и перемещением с 
временной площадки складирования участок 
1 

м2 19 350 

  

    

м3 6 773 

30 
Плакировка плодородным слоем грунта м2 25 150 

  м3 2 515 
биологический этап   

31 

Внесение с механизированной загрузкой и 
разбрасыванием удобрений 

м2 25 150 

  Посев луговых газонов тракторной сеялкой 

1.2.7 Описание технологических решений с указанием технологических параметров и их 
значений, характеризующих планируемую деятельность 

 1.2.7.1 Характеристика принятой технологической схемы производства в целом, 
показатели, характеристика и параметры технологических процессов и оборудования, 
данные о трудоемкости изготовления продукции 

При разработке мероприятий по восстановлению земель, в соответствии с ГОСТ Р 
59057-2020, принимаются во внимание: вид дальнейшего использования рекультивируемых 
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земель, природные условия района, расположение и площадь нарушенного участка, 
фактическое состояние нарушенных земель. 

Для подготовки рассматриваемой территории к работе необходимо свести древесную 
растительность на площади 0.15 га. Далее следует проведение технического и биологического 
этапов. Подробно технологическая схема работ отражена в разделе 1.2.1. 

 В целях соблюдения закона о лицензировании и рационального использования 
вскрышных пород намечаемые работы будут производиться последовательно на 4 участках. 
Второй отличительной особенностью проектных решений является способ отсыпки. Так, 
предложена послойно-поочередная отсыпка вскрышных пород с золошлаковым материалом на 
границе горного отвода (Рисунок 1). Указанный способ позволит исключить складирование 
отходов за границами горного отвода, а также увеличит прочность откоса и обеспечит 
рациональное использование материала (вскрыши).       

 
Рисунок 1 – Схема послойной–поочередной отсыпки вскрышных пород с золошлаковым 
материалом на границе горного отвода 

1.2.7.2 Описание потребности в сырье, ресурсах для технологических нужд и источников 
их поступления 

Электроснабжение. Источником электроснабжения на период проведения рекультивационных 
работ являются автономные дизель-электростанции (ДЭС). ДЭС должны быть оборудованы 
автоматической установкой газового пожаротушения. 
Теплоснабжение временных зданий и сооружений, расположенных на площадке работ от 
электронагревательных приборов заводского изготовления. 
Водоснабжение. Питьевая вода, герметически упакованная в потребительскую тару (бутыли 
вместимостью 18,9 литров), приобретается через торговую сеть. Одновременно с этим перед 
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началом производства работ подрядная организация обязана заключить договор на поставку 
питьевой бутилированной воды. 

Расход воды для наружного пожаротушения в рассматриваемом случае не 
предусматривается, ввиду отсутствия строящихся сооружений.  

 Для технических нужд предусматривается подвоз воды цистерной из системы 
водоснабжения Гусиноозерской ГРЭС. Договор водопользования от 21.06.2010 № 34-Д 
(Приложение В). Заключен между Заказчиком и Министерством природных ресурсов 
Республики Бурятия с целью забора водных ресурсов с озера Гусиное. Договор действующий. 
В соответствии с пунктом 31 Договор заключен до 2030 года. 

Водоотведение. Безопасное для окружающей среды удаление хозяйственно-бытовых 
стоков (стоки от умывальников) осуществляется спецавтотранспортом с последующим сбросом 
в канализационный колодец на промплощадке Филиала «Гусиноозерской ГРЭС» для перекачки 
на городские очистные сооружения, согласно Единого договора № 468/2024-№8ГУС/010-0742-
MSP-23 от 12.01.2024 (Приложение Е14). Накопление осуществляется в емкость тип «еврокуб». 
Характеристика емкости отражена в Приложении Е12. Емкости поставляются вместе с 
вагончиком-бытовкой серии «Универсал». Умывальник внутри бытовки напрямую через трубу 
D32 соединяется с «еврокубом». 

Обслуживание биотуалетов осуществляется компанией, поставляющей биотуалеты. 
Связь. Для связи будет использована сотовая связь сотрудников Подрядчика и 

существующую связь Заказчика. 

1.2.7.3 Описание параметров и качественных характеристик продукции 
Проектом не рассматривается устройство оборудования и сооружений по получению 

продукции. Проектом предусмотрены работы по восстановлению отработанного карьера.  

1.2.7.4 Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 
месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта (при наличии 
линейного объекта) 

Проектирование линейных сооружений не предусматривается. 

1.2.7.5 Описание маршрутов прохождения линейного объекта, обоснование выбранного 
варианта маршрута (при наличии линейного объекта) 

Проектирование линейных сооружений не предусматривается. 

1.2.7.6 Технико-экономическая характеристика линейного объекта (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения, сведения об основных технологических операциях линейного 
объекта в зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля и 
полосы отвода и другое) (при наличии линейного объекта) 

Проектирование линейных сооружений не предусматривается. 
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1.2.7.7 Технологические и конструктивные решения линейного объекта (при 
наличии линейного объекта) 

Проектирование линейных сооружений не предусматривается. 

1.3.Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной и иной 
деятельности 

В ходе проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду 
Заказчиком совместно с исполнителем документации были изучены альтернативные варианты 
реализации планируемой деятельности, в том числе отказ от ее реализации.  

Цель рассмотрения альтернатив и вариантов в процессе экологической оценки состоит в 
том, чтобы сделать анализ и сравнение результатов систематическим и доступным для 
заинтересованных сторон, а также обеспечить учет экологических критериев при выборе 
оптимального варианта. В отношении замысла намечаемой деятельности рассматриваются 
следующие альтернативы и варианты: 

Отказ от намечаемой деятельности 
В качестве одного из вариантов рассматривается “нулевая альтернатива”, т.е. полный 

отказ от реализации данного проекта. Означенный вариант был оценен критически, так как 
отказ от намечаемой деятельности (рекультивации карьера) идет вразрез прямого указания 
действующего законодательства.  

Так добыча полезных ископаемых, занимает весомое место в ряду иных отраслей 
экономики нашей страны. Однако наряду с полезностью, недропользование является основным 
антропогенным фактором, который приводит к нарушению равновесия на указанных 
территориях. По этой причине действующее законодательство Российской Федерации 
обязывает лиц, деятельность которых привела к ухудшению качества земель обеспечить 
рекультивацию. Согласно части 5 ст. 13 Земельного кодекса РФ рекультивация земель 
представляет собой мероприятия по предотвращению деградации земель и восстановлению их 
плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем 
устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания 
защитных лесных насаждений.  

Намечаемая деятельность необходима в силу прямого указания Закона. Так в 
соответствии со ст. 8.7 КоАП РФ   невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых 
влечен наложение административной ответственности. Таким образом, отказ от деятельности 
не подлежит рассмотрению. 

Реализация намечаемой деятельности на альтернативных участках (альтернативный 
вариант) 

Вариант реализации намечаемой деятельности на альтернативных участках также не был 
принят к исполнению. Выбор данного месторасположения обусловлен наличием на участке 
отработанного карьера ОПИ, который подлежит рекультивации. 
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Реализация намечаемой деятельности с техническим этапом и биологическим этапом  
Федеральным законом от 14.07.2022 N 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"(вступает в силу 01.09.2023) Законодатель дал возможность использовать для 
рекультивации земель золошлаковые отходы V класса опасности от сжигания угля, а именно 
при осуществлении технического этапа. Означенная возможность положительным образом 
влияет на охрану окружающей среды с точки зрения вовлечения отходов производства в 
хозяйственный оборот. В соответствии со ст. 14 ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
Заказчиком осуществлено отнесение отхода золоудаления к конкретному классу опасности. В 
рассматриваемом случае размещаемые отходы на золоотвале Гусиноозерской ГРЭС, и 
соответственно используемые в техническом этапе, относятся к V классу опасности 
(Приложение Г).   

Самая распространенная схема биологического этапа рекультивации предусматривает 
вспашку, боронование, внесение удобрений и посев трав на территории после проведения 
технического этапа. 

Посев трав выполняется механизированным способом с применением 
сельскохозяйственной сеялки или аналога. Данные условия позволяют провести 
«консервацию» тела отработанного карьера с устройством «рекультивационного экрана». 
Данный вариант реализации намечаемой деятельности позволяет свести к минимуму объемы 
работ, трудовых ресурсов и применяемых машин, и механизмов.  

Наличие семян многолетних трав и стимуляторов роста между слоями увеличивает 
процент прорастания травы, так как семена защищены от выклевывания птицами. 

2. Анализ состояния территории и (или) акватории в пределах намеченных 
участков реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности и 
территории и (или) акватории, на которые может оказать воздействие 
планируемая хозяйственная и иная деятельность 

2.1 Состояние окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, природных, 
природно-антропогенных и антропогенных объектов 

Загрязнение воздушного бассейна является ключевым фактором, оказывающим негативное 
воздействие на состояние здоровья населения. Уровень загрязненности атмосферного воздуха 
определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников 
(автотранспорт, предприятия теплоэнергетики, химического и нефтехимического производства). 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Республике Бурятия 
являются: 

- источники выбросов промышленных предприятий; 
- автономные источники теплоснабжения, а это котлы и печи частного сектора 

(отсутствуют альтернативные источники теплоснабжения); 
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- автотранспорт, а именно высокий уровень автомобилизации, в основном, за счет личного 
автотранспорта, что привело к исчерпанию пропускной способности существующих магистралей, 
сверхнормативному времени поездок, их низкой комфортности, большой экологической нагрузке 
на селитебные территории. 

Регулярные наблюдения за качеством атмосферного воздуха осуществляются в 3 городах 
на 7 стационарных станциях сети мониторинга загрязнения атмосферы Бурятского ЦГМС – 
филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС». 

В 2024 году суммарные выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) от стационарных источников 
составили 125,3 тыс. тонн, что на 17,2 тыс. тонн (15,88%) больше, чем в 2023 году. С 2020 по 2024 
год прирост составил 31,3 тыс. тонн (33,3%). 

В 2024 г. индекс загрязнения атмосферы: очень высокий - в г. Улан-Удэ и п. Селенгинск, 
высокий - в г. Гусиноозерск.  

В Гусиноозерске в 2024 г. проводился мониторинг по 15 приоритетным ЗВ. Выполнено 
5100 исследований, из них 1,6% не соответствовали нормативам.  

Превышения ПДКмр: SO₂ - 1,46, формальдегид - 2,76, аммиак - 1,9, РМ2,5 - 1,19. 
Превышения ПДКсс: SO₂ - 8,95, NO₂ - 1,03, сажа - 1,55, формальдегид - 10,81, аммиак - 1,21, 
бенз(а)пирен -13,6, пыль SiO₂ -1,58, РМ10 - 1,54, РМ2,5 - 3,36. [1] 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ по данным Бурятского ЦГМС – 
филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» определены в соответствии с РД 52.04.186-89. Фоновые 
концентрации представлены в Таблице 2.2-1 и в Приложении Д. 

Таблица 2.2-1 Значения фоновых концентраций 
Загрязняющее вещество Единица измерения Сф 

Взвешенные вещества мг/м3 0,609 
Диоксид серы мг/м3 0,040 

Оксид углерода мг/м3 1,6 
Диоксид азота мг/м3 0,073 

Силами Гусиноозерской ГРЭС осуществляется мониторинг атмосферного воздуха на 
границе санитарно-защитной зоны в двух контрольных точках №№7 и 9. Результаты 
мониторинговых исследований представлены в Таблице 2.2-2. 

Таблица 2.2-2. Мониторинговые данные по загрязнению атмосферного воздуха 
(Гусиноозерская ГРЭС, 2024-2025 гг.) 

№ 
п/п 

Период 
исследов

аний 

Точка № 7 на границе СЗЗ золоотвалов 1 и 2 очереди и на границе СЗЗ 
карьера ОПИ  (51.3114 106.4604) 

Точка № 9  на северо-западной 
границе СЗЗ карьера ОПИ 

(51.3186 106.4628) 
Наименование ЗВ/ ПДК  макс. разовая, мг/м3 

Диоксид 
азота /  

0,2 мг/м3 

Диоксид 
серы / 

 0,5 мг/м3 

Пыль 
(20%>SiO2>10%) / 

0,5 мг/м3 

Пыль 
(70%>SiO2>20%) 

/ 0,3 мг/м3 

Диоксид 
азота /  

0,2 мг/м3 

Пыль 
(70%>SiO2>20%) / 

0,3 мг/м3 
2024 год 

1 январь 0,041 0,036 <0,09 - - 0,07 
2 февраль <0,024-0,041 <0,03-0,037 <0,09-0,099 - - 0,064-0,074 
3 март 0,036-0,039 <0,03-0,037 <0,09-0,075 - - 0,069-0,07 
4 апрель <0,024-0,041 - - 0,07-0,074 <0,024-0,041 0,07-0,074 
5 май 0,041 - - 0,07 0,041 0,07 
6 июль <0,024-0,041 - - 0,07-0,074 0,041 0,07 
7 август 0,041 - - 0,07 0,041 0,07 
8 октябрь <0,024-0,041 - - 0,07-0,074 0,041 0,07 
9 ноябрь 0,041 - - 0,07 0,041 0,07 

    2025 год 
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№ 
п/п 

Период 
исследов

аний 

Точка № 7 на границе СЗЗ золоотвалов 1 и 2 очереди и на границе СЗЗ 
карьера ОПИ  (51.3114 106.4604) 

Точка № 9  на северо-западной 
границе СЗЗ карьера ОПИ 

(51.3186 106.4628) 
Наименование ЗВ/ ПДК  макс. разовая, мг/м3 

Диоксид 
азота /  

0,2 мг/м3 

Диоксид 
серы / 

 0,5 мг/м3 

Пыль 
(20%>SiO2>10%) / 

0,5 мг/м3 

Пыль 
(70%>SiO2>20%) 

/ 0,3 мг/м3 

Диоксид 
азота /  

0,2 мг/м3 

Пыль 
(70%>SiO2>20%) / 

0,3 мг/м3 
2024 год 

1 январь <0,024-0,03 <0,03-0,037 <0,09-0,076 - - <0,06-0,07 
2 март <0,024-0,039 <0,03-0,048 <0,09-0,075 - - <0,06-0,075 
3 апрель <0,024-0,041 - - 0,037-0,07 <0,024-<0,09 0,07 
4 май <0,024-0,041 - - 0,07-0,078 <0,024-0,041 0,065-0,07 

 
Превышений ПДК по исследуемым загрязняющим веществам не зафиксировано за весь 

анализируемый период 2024–25 гг. Наиболее часто регистрируемым веществом был диоксид 
азота, его концентрации были стабильны и не превышали 0,041 мг/м³, что более чем в 4 раза ниже 
ПДК. Содержание пыли (взвешенных веществ) с высоким содержанием кремнезёма (более 70% 
SiO₂) также находилось на низком уровне (0,065–0,078 мг/м³), что указывает на ограниченное 
запыление воздуха в районе наблюдений.  

Поверхностные воды. Для оценки характеристики качества поверхностных вод на 
территории Республики Бурятия Бурятский ЦГМС ежегодно проводит мониторинг 
поверхностных вод. 

В 2024 году контроль за качеством поверхностных водных объектов осуществлялся в 
рамках социально-гигиенического мониторинга в 117 контрольных створах 46-х водных объектов 
I и II категории, используемых населением в питьевых и хозяйственно-бытовых целях (9 створов), 
для рекреационного водопользования (63 створов), а также в зонах влияния сброса сточных вод 
(23 створа), выше места сброса сточных вод (17 створов) и на постах мониторинга трансграничных 
с Монголией водных объектов (5 створов). 

В районе изысканий наблюдения ведутся за поверхностными водами озера Гусиного. 
Минерализация озера в течение 2024 года варьировала от малой до средней, наибольшее значение 
регистрировалось в период закрытого русла. Реакция среды изменялась от нейтральной до 
слабощелочной. Вода озера во все сроки наблюдений в течение года имела удовлетворительный 
кислородный режим. 

Превышения ПДК в воде озера в 2024 году наблюдались по 4 ингредиентам химического 
состава воды из 13 учитываемых. Загрязненность воды озера по содержанию меди отмечалась как 
характерная среднего уровня; летучих фенолов – устойчивая; трудно- окисляемых органических 
веществ, цинка - неустойчивая низкого уровня [2]. 

Поверхностные водные объекты, находящиеся в непосредственной близости от участка 
рекультивации, отсутствуют, поэтому подробная оценка загрязнения поверхностных вод в 
проектной документации не проводилась. 

Подземные воды. Оценка загрязнения подземных вод выполнена на основании 
предоставленных экологической службой Гусиноозерской ГРЭС мониторинговых данных (2024-
2025 гг.) и исследованиях химического состава трех проб воды, отобранных из скважин на участке 
изысканий с глубины от 5,0 м до 6,0 м (Таблицы 2.2-3, 2.2-4). 

Для мониторинга загрязнения подземных вод на Гусиноозерской ГРЭС предусмотрено 
устройство сети наблюдательных пьезометрических скважин (№№168, 166, 173).  
Таблица 2.2-3. Результаты анализов по пьезометрическим скважинам за 2024 г. 
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№ Наименование 

ПДК 
СанПиН 
1.2.3685-

21 

2024 год 
скв.№173 (фон) скв.166 скв.168 

25.06 23.07 28.08 25.06 23.07 28.08 25.06 23.07 28.08 

1 Водородный показатель, рН 6,0-9,0 6,8 6,8 6,7 8,0 7,6 7,8 8,1 8,0 8,0 
2 Сульфат-ион, мг/дм3 500 31,0 7,7 25,0 17,0 14,0 16,0 17,0 7,7 14,0 
3 Фторид-ион, мг/дм3 1,5 1,3 0,62 0,75 0,54 0,55 0,54 0,56 0,67 0,56 

4 Нефтепродукты (суммарно),  
мг/дм3 0,1 0,045 0,025 0,037 0,037 0,028 0,03 0,022 0,031 0,027 

5 Алюминий, мг/дм3 0,2 0,4 0,08 0,09 0,08 0,05 0,06 0,18 0,08 0,07 
6 Марганец, мг/дм3 0,1 0,019 - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,012 0,02 0,02 
7 Медь, мг/дм3 1 0,056 - - 0,07 - - <0,005 - - 
8 Кадмий, мг/дм3 0,001 <0,001 - - <0,001 - - <0,001 - - 
9 Цинк, мг/дм3 5 0,024 - - <0,005 - - <0,005 - - 
1
0 Стронций, мг/дм3 7 0,29 - - 0,62 - - 2,27 - - 

Анализ показал, что в 2024 году значения большинства исследованных показателей 
находятся в пределах установленных нормативов, согласно СанПиН 1.2.3685-21. В скважине 
№173 (фоновая) зафиксировано превышение по алюминию (0,4 мг/дм³ при ПДК 0,2 мг/дм³). Это 
может быть обусловлено как природными геохимическими особенностями района, так и 
возможным внешним техногенным воздействием. 

В скважине №168 наблюдается повышенное содержание стронция (до 2,27 мг/дм³) по 
сравнению с фоновым значением (0,29 мг/дм³), однако оно не превышает ПДК. Также фиксируется 
умеренно повышенное значение водородного показателя (pH до 8,1), что может свидетельствовать 
о слабом техногенном влиянии. 

Таблица 2.2-4. Результаты анализов по пьезометрическим скважинам за 2025 г. 

№ Наименование ПДК СанПиН 
1.2.3685-21 

2025 год 
скв.№173 (фон) скв.166 скв.168 

16.07.25 16.07.25 16.07.25 
1 Водородный показатель, рН 6,0-9,0 6,7 7,6 8,0 
2 Сульфат-ион, мг/дм3 500 51,0 48,0 7,0 
3 Фторид-ион, мг/дм3 1,5 0,88 0,88 0,7 
4 Нефтепродукты (суммарно),  мг/дм3 0,1 0,035 0,028 0,022 
5 Алюминий, мг/дм3 0,2 0,1 0,1 0,1 
6 Марганец, мг/дм3 0,1 0,01 0,01 0,01 
7 Медь, мг/дм3 1 0,004 0,004 0,004 
8 Кадмий, мг/дм3 0,001 - - - 
9 Цинк, мг/дм3 5 - - - 
10 Стронций, мг/дм3 7 - - - 

Как и в 2024, в 2025 году в подземной воде не зафиксированы превышения концентраций 
основных показателей. 

При сравнительном анализе за период 2024-25 гг. отмечается повышение содержания 
сульфатов в скважинах №№173 и 166, при этом в скважине №168 зафиксировано снижение 
данного показателя. Фторид-ион в 2025 году незначительно повысился в скважинах №№166,168, 
в фоновой скважине отмечено небольшое снижение. 

В целом, по совокупности данных существенного загрязнения подземных вод в районе 
золоотвалов Гусиноозёрской ГРЭС и карьера ОПИ не выявлено. 

Оценка загрязнения подземных вод (согласно СП 11-102-97) в рамках инженерно-
экологических изысканий выполнена на основании исследования химического состава трех проб 
воды из скважин №№2, 3 и 9. Скважина №2 расположена выше по рельефу, скважины №№3 и 9 – 
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ближе к дамбам золоотвала №1 Гусиноозерской ГРЭС. Результаты инженерных испытаний 
представлены в таблице 2.2-5. 
Таблица 2.2-5. Результаты химического анализа коренных вод карьера 

№ Наименование ПДК* Проба ВП-1, 
скв.2, гл. 6,0 м 

Проба ВП-2, 
скв.3, гл. 6,0 м 

Проба ВП-3, 
скв.9, гл. 5,0 м 

1 Температура, °С - 4,0 4,4 4,4 
2 Запах при 60о, баллы - 0 0 0 
3 Запах при 20о, баллы - 0 0 0 
4 Водородный показатель, рН 6,0-9,0 7,2 7,1 7,5 
5 Цветность, град. - 19,9 10,8 22,3 
6 Мутность, ЕМФ - 33,9 4,9 2,9 
7 Жесткость общая, °Ж - 4,8 5,9 7,4 

8 Окисляемость перманганатная, 
мг/дм3 - 1,3 2,3 3,4 

9 Сухой остаток, мг/дм3 1000 338 420 802 
10 Аммоний-ион, мг/дм3 1,5 <0,05 0,48 0,15 
11 Азот нитритный, мг/дм3 3 <0,01 0,013 0,027 
12 Нитрит-ион, мг/дм3 3,3 <0,033 <0,043 <0,089 
13 Нитрат-ион, мг/дм3 45 7,96 2,13 19,1 
14 Сульфат-ион, мг/дм3 500 40,1 79 88 
15 Хлорид-ион, мг/дм3 350 10 29,6 44,1 
16 Азот аммонийный, мг/дм3 1,5 <0,04 0,37 0,12 
17 Фосфор фосфатов, мг/дм3 3,5 <0,016 <0,016 <0,016 
18 Фосфат-ион, мг/дм3 3,5 <0,05 <0,05 <0,05 
19 ХПК, мг/дм3 30,0 17 11 11 
20 БПК5, мгО2/дм3 5,0 0,6 <0,5 <0,5 
21 Фенолы (летучие), мг/дм3 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 
22 Нефтепродукты,  мг/дм3 0,3 0,104 0,052 0,03 
23 АПАВ, мг/дм3 1,5 <0,05 <0,05 <0,05 
24 Железо (общее), мг/дм3 0,3 0,43 0,05 0,08 
25 Марганец, мг/дм3 0,1 0,061 1,00 0,17 
26 Цинк (раств. формы), мг/дм3 1,0 <0,004 <0,004 0,0095 
27 Кадмий (раст.формы), мг/дм3 0,001 <0,005 <0,005 <0,005 
28 Медь, мг/дм3 1,0 <0,01 <0,01 <0,01 
29 Свинец (раст.формы), мг/дм3 0,01 <0,02 <0,02 <0,02 
30 Никель, мг/дм3 0,02 0,036 0,046 0,054 
31 Мышьяк, мг/дм3 0,01 <0,002 <0,002 <0,002 
32 Ртуть (раств. формы), мг/дм3 0,0005 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
33 Сероводород, мг/дм3 - <0,002 <0,002 <0,002 

* ПДК СанПиН 1.2.3685-21 
 
По результатам химического анализа установлено, что коренные воды карьера ОПИ 

являются нейтральными (pH 7,1-7,5), концентрация минерализации, сульфат-ионов и хлоридов 
увеличивается при естественном движении потока коренных вод от карьера ОПИ к золоотвалу №1 
– наименьшие значения отмечены в скважине №2, наибольшее – в скважине №9. Данная тенденция 
может свидетельствовать о некотором техногенном воздействии в зоне контакта с золоотвалом, 
при этом превышений ПДК по данным показателям не зафиксированы.  

В скважинах №№3 и 9 зафиксированы повышенные концентрации марганца (1,7-10,0 
ПДК), во всех скважинах – концентрация никеля (1,8-2,7ПДК). Отмечено единичное превышение 
ПДК железа в скважине №2 – 1,43ПДК. 

Согласно Приложению И СП 502.1325800.2021, степень загрязнения подземных вод в 
районе изысканий по железу, марганцу и никелю оценивается как удовлетворительная. 
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Почвы. Отбор почв (грунтов) в рамках инженерно-экологических изысканий на 
исследуемом участке проводился с поверхности (6 проб) и с глубин 1,5-2,5 м в скважинах №№ 1, 
2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 (16 проб).  

Фоновая проба (ПФ-1) была отобрана в северо-восточном направлении от участка 
изысканий на расстоянии 5,6 км. Результаты определения загрязнения почв (грунтов) на 
исследуемой территории приведены в таблице 2.2-6. 

Таблица 2.2-6. Химическое загрязнение грунтов 
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  ПФ-1 
(фоновая) 

0,0-
0,2 7,2 26,63 0,5 5,6 3,6 4,88 18,75 0,24 46,75 0,005 

  
ПДК/ОДК* 
для 
супесей  

  6,0-
9,0 - /0,5 /33,0 /2,0 /20,0 /32,0 2,1/ /55,0 0,02/ 

1 П-1, ТН-1 0,0-
0,2 8,9 <5,0 0,20 8,96 4,50 13,33 17,11 <0,02 38,91 0,005 

2 П-2, ТН-2 0,0-
0,2 8,4 7,24 0,20 10,35 9,00 8,23 5,00 <0,02 51,12 0,005 

3 П-3, ТН-3 0,0-
0,2 8,4 <5,0 0,20 3,29 7,00 2,93 13,13 <0,02 37,52 0,005 

4 П-4, ТН-4 0,0-
0,2 8,3 <5,0 0,20 8,44 4,50 0,20 6,17 0,02 42,91 0,005 

5 П-5, ТН-5 0,0-
0,2 8,5 <5,0 0,20 5,24 3,70 7,30 5,00 <0,02 40,99 0,005 

6 П-6, ТН-6 0,0-
0,2 8,6 <5,0 0,20 10,97 4,10 3,23 20,08 <0,02 60,76 0,005 

7 П-1-1, 
скв.№1 1,5 8,8 <5,0 <0,2 8,07 5,50 7,34 <5,0 <0,02 31,53 - 

8 П-1-2, 
скв.№1 2,5 8,9 <5,0 <0,2 3,96 7,70 1,98 <5,0 <0,02 28,52 - 

9 П-2-1, 
скв.№2 1,5 8,6 <5,0 <0,2 14,47 5,60 8,32 1,41 <0,02 50,63 - 

10 П-2-2, 
скв.№2 2,5 9,5 5,79 <0,2 11,21 5,90 0,79 5,99 <0,02 27,06 - 

11 П-4-1, 
скв.№5 1,5 9,7 <5,0 <0,2 8,16 6,50 4,01 8,73 <0,02 64,36 - 

12 П-5-1, 
скв.№6 1,5 9 <5,0 <0,2 9,73 5,60 5,00 <5,0 <0,02 73,56 - 

13 П-5-2, 
скв.№6 2,5 8,6 <5,0 <0,2 7,74 5,90 10,40 <5,0 <0,02 63,24 - 

14 П-6-1, 
скв.№8 1,5 8,5 <5,0 <0,2 21,54 9,70 14,17 <5,0 <0,02 95,06 - 

15 П-6-2, 
скв.№8 2,5 9,5 <5,0 <0,2 4,19 9,60 5,54 15,66 <0,02 46,99 - 

16 П-8-1, 
скв.№11 1,5 8,7 <5,0 <0,2 2,10 9,00 <0,2 6,43 <0,02 30,56 - 

17 П-8-2, 
скв.№11 2,5 8,5 <5,0 <0,2 <2,0 7,70 11,22 <5,0 <0,02 35,40 - 

  
ПДК/ОДК* 
для 
суглинков 

  6,0-
9,0 - /2,0 /132,0 /10,0 /80,0 /130 2,1/ /220,0 0,02/ 
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18 П-3-1, 
скв.№4 1,5 9,9 <5,0 <0,2 8,92 4,50 6,22 <5,0 <0,02 62,72 - 

19 П-3-2, 
скв.№4 2,5 8,8 <5,0 <0,2 28,52 4,50 5,00 0,21 <0,02 88,09 - 

20 П-4-2, 
скв.№5 2,5 9,4 <5,0 <0,2 7,22 5,50 19,76 <5,0 <0,02 70,34 - 

21 П-7-1, 
скв.№9 1,5 8,2 <5,0 <0,2 2,46 9,60 4,41 17,54 <0,02 39,44 - 

22 П-7-2, 
скв.№9 2,5 8,4 5,17 <0,2 26,34 7,00 2,10 <5,0 <0,02 103,51 - 

* - табл.4.1 СанПиН 1.2.3685-21  
- жирным шрифтом выделены превышения ПДК  

- цветом выделены превышения фоновых значений 
Степень загрязнения химическими веществами неорганической природы почв (грунтов) на 

поверхности участка изысканий с учетом ПДК характеризуется как опасная по цинку в пробе П-
6 и по мышьяку во всех пробах, отобранных на участке изысканий, кроме проб из скважин №№4 
и 9 (Таблица 6.3-2 ГУС/0563-ИЭИ). 

Степень загрязнения почв (грунтов) на участке изысканий характеризуется как опасная по 
мышьяку по всем пробам, отобранных на участке изысканий с поверхности и в скважинах №№1, 
2, 5, 6 и 8, по цинку в пробе П-6, как допустимая по меди, никелю во всех пробах с поверхности, 
кроме П-3, по цинку в пробе П-2, по свинцу в пробе П-6.  

Суммарное содержание нефтепродуктов на участке изысканий находится в пределах <5,0-
7,24 мг/кг. Загрязненность почвы нефтепродуктами оценивалась по табл.4 Письма Минприроды 
РФ №04-25/61-5678 от 27 декабря 1993 г. согласно классификации показателей уровня загрязнения 
по концентрации нефтепродуктов в почве. При содержании нефтепродуктов <1000 мг/кг - уровень 
загрязнения допустимый.  

В 2024 г. проводились инженерно-экологические изыскания на сопредельной территории – 
секциях №№1,2 золоотвала №1, где в ряде проб также отмечалось опасная степень загрязнения по 
мышьяку и цинку, допустимая - по ртути, меди, мышьяку, цинку, никелю [3]. 

Загрязнение на прилегающей территории карьера ОПИ обусловлено техногенным 
воздействием золоотвала №1, включая миграцию загрязняющих веществ с основной площади 
золоотвала на сопредельные участки под действием поверхностного стока, ветровой эрозии и 
инфильтрации. Это подтверждается повторяемостью превышений по тем же элементам (мышьяк, 
цинк, никель, медь) в пробоотборных точках в разные периоды. 

Согласно комплексной оценки, почвы на участке изысканий имеют категории 
«допустимая» и «опасная». 

Согласно Приложению №9 СанПиН 2.1.3684-21, грунты «допустимой» категории могут 
использоваться в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках 
озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м, под технические культуры, грунты 
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«опасной» категории - ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с 
перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 

Вскрышные грунты участка изысканий рекомендуется использовать для технического 
этапа рекультивации внутри границ площадки работ с последующим перекрытием слоем чистого 
грунта и для реконструкции ограждающих и разделительной дамб секций 1 и 2 золоотвала №1 
Гусиноозерской ГРЭС. 

Согласно лабораторным исследованиям, почвы на участке проектных решений не 
соответствует требованиям п.2.6 ГОСТ 17.5.3.05-84 и ГОСТ 17.5.3.06-85 и не могут 
рассматриваться в качестве плодородного слоя. Плодородный слой почвы на участке проектных 
решений отсутствует. 

Оценка радиационной обстановки на территории Республики Бурятия осуществляется по 
результатам социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Бурятия» и по данным наблюдений Бурятского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Забайкальский УГМС». 

Радиационная обстановка в Республике Бурятия в 2024 году по сравнению с предыдущими 
годами существенно не изменилась и оставалась стабильной. 

Наличие на территории республики зон техногенного радиоактивного загрязнения, 
вследствие крупных радиационных аварий не установлено, масштабных загрязнений стронцием-
90 не зарегистрировано. 

Ведущим фактором облучения населения Республики Бурятия, как и в предыдущие годы, 
являются природные источники ионизирующего излучения. Значение вклада в коллективную дозу 
облучения населения природными источниками ионизирующего излучения составляет 87,34% 
(среднее по РФ – 73,4%). 

По данным наблюдений Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды в 2024 году среднегодовые значения МЭД в населенных пунктах Бурятии 
изменялись от 0,05 мкЗв/ч (c.Багдарин, с.Горячинск) до 0,12 мкЗв/ч (п.Новоселенгинск, 
с.Баргузин, с.Хоринск). В г.Улан-Удэ среднемесячный радиационный фон изменялся от 0,10 
мкЗв/ч до 0,11 мкЗв/ч. Среднее значение за год составило 0,10 мкЗв/ч.  

Систематические ежедневные измерения суммарной бета-активности выпадений из 
атмосферы проводились на 8 станциях, в том числе и в г.Улан-Удэ. Среднее за год значение 
суммарной бета-активности атмосферных выпадений на территории Республики Бурятия 
составило 1,1 Бк/м2 сутки. Наибольшая величина максимального значения радиоактивных 
выпадений за год, отмечена на метеостанции Багдарин 7,0 Бк /м2 сутки в декабре. 

Таким образом, районы Республики Бурятии, где производятся режимные наблюдения, 
являются благополучными [1]. 

В рамках производственного экологического контроля на сопредельной территории с 
карьером ОПИ (золоотвал №1 (1 и 2 секции) Гусиноозерской ГРЭС ежегодно измеряются МЭД 
гамма-излучения. В августе 2024 года на золоотвале №1 среднее значение мощности 
эквивалентной дозы составило 0,13 мкЗв/час, в ноябре – 0,11 мкЗв/час (Приложение М ГУС/0563-
ИЭИ).  

Кроме этого, радиационно-экологические исследования на участке изысканий включали в 
себя: 
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1) гамма-съемку по маршрутным профилям с шагом сети 10 м, с последующим проходом 
по территории в режиме свободного поиска. Площадь земельного участка 25 га. Показания 
поискового прибора: диапазон 0,15-0,22 мкЗв/час, при допустимом значении мощности дозы 
гамма-излучения ≤ 0,6 мкЗв/ч. Поверхностных радиационных аномалий на территории не 
обнаружено. Количество точек измерения МАЭД – 250. Минимальное значение МАЭД гамма-
излучения 0,14±0,02 мкЗв/ч, максимальное значение - 0,20±0,03 мкЗв/ч, среднее – 0,17±0,03 
мкЗв/ч, максимальное значение с учетом неопределенности - 0,23 мкЗв/ч. Значения МЭД гамма-
излучения на участке изысканий соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (Приложение 
П ГУС/0563-ИЭИ ); 

2) исследование 6 проб почв (грунтов) с целью оценки удельной эффективной активности 
Аэфф., естественных радионуклидов (калий-40, торий-232, радий-226, цезий-137). Исследованные 
образцы грунтов по уровню удельной эффективности Аэфф относятся к I классу (Аэфф<370 Бк/кг) 
и по радиационному признаку могут использоваться без ограничений согласно п.5.3.4 СанПиН 
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» (Приложение П ГУС/0563-ИЭИ). 

В соответствии с требованиями МУ «По обследованию почв с/х угодий и продукции 
растениеводства на содержание тяжелых металлов, остаточных количеств пестицидов и 
радионуклидов» содержание техногенного радионуклида цезия-137 в исследованных образцах 
почв (грунтов) соответствует I группе эколого-токсикологической оценки ПЗ<1Ku/км2 
(Приложение П Отчета ГУС/0563-ИЭИ). 

Согласно МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 
оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного 
и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» участок 
изысканий соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Санитарно-эпидемиологическое состояние 
В течение 2024 года на территории республики органами Роспотребнадзора исследовано 

1770 проб по микробиологическим показателям, 2026 пробы – по паразитологическим, 549 проб – 
по энтомологическим. За период 2020–2024 гг. снизилась доля почв, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям с 3,0 до 1,6% (темп снижения 
45,4%), по паразитологическим – с 0,20 до 0,05%. [1] 

Для оценки степени микробиологического и паразитологического загрязнения на участке 
изысканий были отобраны тринадцать проб почв (грунтов). По результатам лабораторных 
исследований, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятии» в 
образцах почв (грунтов) обобщенных колиформных бактерий, энтерококков (фекальных 
стрептококков), патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, и жизнеспособных яиц 
гельминтов не обнаружено (Приложение Р Отчета ГУС/0563-ИЭИ). 

Категория загрязнения почв (грунтов) по микробиологическим и паразитологическим 
показателям согласно СанПиН 1.2.3685-21 на участке изысканий характеризуется как чистая. 

2.1.Физико-географические, природно-климатические, геологические и 
гидрогеологические, гидрографические, почвенные условия 

Физико-географические условия 
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Район предполагаемых работ расположен в Республике Бурятия, Селенгинский район. 
Республика Бурятия образована 1923 году. Ее площадь составляет 351,3 тыс. кв. км. Бурятия 
расположена в южной части Восточной Сибири, южнее и восточнее озера Байкал. На юге 
Республика Бурятия граничит с Монголией, на юго-западе – с Республикой Тыва, на северо-западе 
– с Иркутской областью, на востоке – с Забайкальским краем. 

На территории республики расположены 21 муниципальных района, 2 городских округа, 
263 городских и сельских поселений. Численность населения составляет 971,922 тыс. чел. Столица 
республики – г. Улан-Удэ (основан в 1666 году) сосредотачивает около 45 % всего населения - 
435,751 тыс. чел. 

Селенгинский район граничит с Иволгинским, Кабанским, Джидинским, Кяхтинским, 
Тарбагатайским и Мухоршибирским районами. Административный центр – г. Гусиноозерск, 
расположенный на северо-восточном берегу озера Гусиное, в 110 км от Улан-Удэ. Район образован 
в 1923 г. 

Состав поселений Селенгинского района включает в себя 1 городское поселение и 12 
сельских, которые объединяют 38 населенных пунктов. На 31.12.2022 г. Численность 
Гусиноозерска 24 494 человек. 

По территории района проходит федеральная автотрасса Улан-Удэ–Кяхта и Восточно-
Сибирская железная дорога в Монголию. 

Природно-климатические условия 
Климатическая характеристика района составлена в соответствии с требованиями СП 11-

103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». 
Климатическая характеристика района работ составлена по данным наблюдений 

метеорологической станции (далее МС) Росгидромета Новоселенгинск, которая находится на 
расстоянии 26 км на ЮЮВ от района изысканий. Абсолютная высота метеоплощадки – 556 м БС. 

Географическое положение исследуемого района определяет его климатические 
особенности. Территория изысканий находится умеренном климатическом поясе, климат резко 
континентальный, характеризуется большими амплитудами колебаний температуры воздуха в 
течение суток и в течение года, значительной сухостью воздуха, относительно небольшим 
количеством атмосферных осадков, холодной продолжительной и малоснежной зимой, 
преобладанием ясного неба, относительно жарким летом. 

Проектируемый объект согласно СП 131.13330.2025 (СНиП 23-01-99*) «Строительная 
климатология» находится в климатическом подрайоне IВ умеренного климата. 

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха минус 0,3°С. Самый холодный 
месяц январь, средняя месячная температура его минус 19,1°С. 

Самый жаркий месяц июль, средняя месячная температура которого плюс 26,7°С. 
Ветровой режим.  Средняя скорость ветра равна 2,4 м/с, для годового хода скорости ветра 

характерно увеличение весной (апрель-май) и уменьшение зимой. Максимальная скорость ветра 
28 м/с с порывами до 40 м/с. 

В соответствии с региональной картой районирования, исследуемый участок по давлению 
ветра относится к III району. Нормативное значение ветрового давления, принято в соответствии 
с СП 20.13330.2016 п.11, Приложение Е (карта 2) и равно w0= 0,38 кПа. 

Промерзание грунтов. Нормативная глубина сезонного промерзания для района принята 
согласно расчетам по формуле СП 22.13330.2016 (СНиП 2.02.01-83*): 
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для глин и суглинков – 2,06 м, 
для супеси, песков пылеватых и мелких – 2,51 м, 
для песков средних, крупных и гравелистых – 2,69 м, 
Осадки. Осадков в районе выпадает относительно не много, годовая сумма осадков – 241 

мм. 
Влажность воздуха. Среднегодовое значение относительной влажности воздуха составляет 

65%, зимой и осенью увеличивается до 73-76%, минимальное значение относительной влажности 
наблюдается в мае, составляет 48%. 

Зона влажности согласно СП 50.13330.2024 (СНиП 23-02-2003) (Приложение В) сухая. 
Геологические условия 
Геолого-тектоническое строение района определяется его расположением в юго-западной 

части Забайкальской складчатой страны. 
Согласно схемы инженерно-геологического районирования Забайкалья, территория 

исследования относится к Селенгинской инженерно-геологической области. 
Геологическое строение района своей сложностью обязано напряженной тектонике 

палеозойского фундамента, конечным результатом которой явилось образование глубокого 
одностороннего грабена. Юго-восточный борт грабена испытал большее опускание, чем северо-
западный. 

Приподнятые крылья грабена, представленные Моностойским и Хембинским хребтами, 
сложены изверженными и метаморфическими породами полеозойского возраста. Опущенная зона 
грабена выполнена осадочными породами мезозоя. 

Территория представляет собой древнюю складчатую область, поверхность которой, 
сложенная древними кристаллическими породами, в тектонических впадинах перекрыта 
сравнительно небольшой (до 0,5-2,0 км) толщей мезозойских и кайнозойских отложений. В 
горных долинах и на хребтах (Хамар-Дабан) распространены отложения четвертичного 
оледенения. Следы оледенения можно проследить по троговым долинам, бараньим лбам, ригелям, 
карам и другим ледниковым формам рельефа. Ледниковые отложения здесь представлены 
моренами (боковыми, донными, конечными), часто с хорошо сохранившимися формами 
аккумулятивного рельефа, которые сложены грубовалунным материалом с песчаным или 
глинисто-песчаным заполнением мощностью до 100-200 м (в долинах рек). 

В пределах Селенгинского среднегорья четвертичные отложения представлены 
преимущественно песками, супесями и мелкозернистыми лессовидными породами. Песчаные 
отложения приурочены к долинам рек и межгорным впадинам (мощность их от 20 до 500 м.) 
Низкие речные террасы и поймы рек сложены аллювиальными отложениями. 

На исследуемой территории вскрыты маломощные пласты бурого угля. Они не выдержаны 
по мощности, часто выклиниваются, переходят в породы с повышенной углистостью по слою. 
Угли не однородны по составу. Местами угольные пласты имеют сложное строение за счет 
тонкого переслаивания углистых суглинков и угля. В естественном залегании сохраняют 
естественную форму-строение, на воздухе распадаются в угольную сажу, пыль. 

Гидрогеологические условия 
В гидрогеологическом отношении исследуемая территория относится к Гусиноозерскому 

артезианскому бассейну, который расположен в Западно-Забайкальской гидрогеологической 
складчатой области (Селенгинская Даурия). 
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Гусиноозерский артезианский бассейн разделен антиклинальным поднятием на две 
мульды: Загустайско-Убукунскую в северо-восточной части и юго-западную – Гусиноозерскую. 

Исследуемая территория расположена в пределах Загустайско-Убукунского 
гидрогеологического района. Распространены водоносные горизонты, приуроченные к 
верхнеюрским-нижнемеловым отложениям безугольной подсвиты алевролитового горизонта и 
воды четвертичных отложений. 

В гидрогеологическом отношении в районе Гусиноозерской ГРЭС и гидротехнических 
сооружений золошлакоотвала №1 выделено три основных горизонта: 

- напорные пластово-трещинные воды коренных пород; 
- грунтовые воды четвертичных отложений; 
- техногенный водоносный горизонт золошлаковых отложений. 
На территории изысканий расположения карьера ОПИ встречены пластово-трещинные 

воды коренных пород. 
Геологический разрез коренных пород характеризуется неоднородным литологическим 

составом в горизонтальном и вертикальном направлениях с моноклинным залеганием пластов. 
Такое геологическое строение благоприятствует накоплению в водопроницаемых породах 
подземных вод пластово-трещинного типа. 

Гидрографические условия 
Гидрографическая сеть района изысканий приурочена к бассейну озера Гусиное, 

представлена реками, ручьями, небольшими временными водотоками, каналами, дренажными 
канавами, озерами и прудами. 

Территория расчленена густой сетью малых и крупных оврагов. Наиболее крупной рекой 
является р.Загустай, она относится к категории малых рек, берет начало между горами Орюн (1353 
м) и Хольжин-Жада (1351 м) на юго-восточном склоне хребта Хамар-Дабана. Вытекает из 
Загустайского болота. Течет на протяжении 25 километров как горный поток в узкой пади, 
разделяющей Хамбинский н Солдатский хребты. 

Основной водоток шириной 2-5 м течёт по болотистой равнине, принимая спокойный 
характер. Река мелководна и переходима вброд, долина в нижнем течении на протяжении полутора 
десятков километров зарегулирована многочисленными каналами и дренажными канавами. 
Значительные подъемы уровней воды при таянии снегов в горах Хамар-Дабана и дождевых 
паводках гасятся мелиоративной системой в долине р.Загустай. Она впадает в оз.Гусиное у 
г.Гусиноозерск, образует болото, поросшее рогозом и другими водными растениями. 

Гусиное озеро расположено в тектонической впадине в центре Гусиноозёрской котловины 
на высоте 551 м над уровнем моря между Хамбинским хребтом Хамар-Дабана на северо-западе и 
хребтом Моностой с грядой Холбольджин Селенгинского среднегорья на юго-востоке. 

Длина озера - около 24,5 км, максимальная глубина до 28 м, средняя – около 15 м, ширина 
– от 5,0 до 8,5 км. 

Площадь водного зеркала составляет 164 км2, средний многолетний объем водных масс – 
2,40 км3 при средней глубине в 15 м. 

Чаша озера имеет корытообразную форму с двумя неравновеликими котловинами. 
Основная часть водных масс сосредоточена в западной котловине, дно которой представляет 
почти ровную поверхность. В котловине юго-восточной части озера сосредоточена примерно 
четвертая часть воды. 
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Река Тэли (Загустайка), правый приток р.Загустай берет свое начало с юго-восточного 
склона Хамар-Дабанского хребта, с верхового болота Загустайского, расположенного на высотах 
1160-1180 м БС, имеющего мощность до 2 м. Расчетная площадь водосбора реки по результатам 
измерений на топографических картах масштабов 1:25000 и 1:50000 составила 202 км2. 

Участок русла р.Загустайка от моста до автодороги: станция Загустай – городок Заозерск 
(бывший) и до устья реки носит местное название – река Тэли. 

В районе расположения золоотвала №1 русло р.Тэли (Загустайка) выведено в спрямленный 
канал с трапецеидальным поперечным профилем. Превышение отметок бровок берега над 
средним меженным уровнем составляет от 1 до 3 м. 

Долина р.Тэли (Загустайка) в створе участка изысканий имеет ящикообразный профиль 
поперечного сечения, ее ширина составляет более 21 км, ширина дна долины – около 4,5 км. 

Долина реки ассиметричная, склоны крутые, крутизна склонов долины в среднем 
составляет от 33‰, по левому борту, до 135‰ по правому. Поперечный профиль ложа долины 
реки не террасирован, а имеет множественные русла (пойменная многорукавность). 

Основное русло реки Тэли (Загустайка) каменисто-галечниковое, устойчивое, 
прямолинейное, шириной в межень около 10-15 м. 

Для водного режима района изысканий характерны весеннее половодье, дождевые паводки 
и устойчивая зимняя межень. Сток дождевых паводков (составляет около 60% годового стока) 
преобладает над стоком половодья (около 20%). Питание рек, смешанное с преобладанием 
дождевого (доля талых вод составляет 20-30%, дождевых – 60-70%). Ледостав 150-160 дней. 

Севернее северо-восточнее золоотвала №1, №2 Гусиноозерской ГРЭС протекает река 
Тобхор, которая является правым притоком р.Тэли (Загустайка). Долина р.Тобхор не выражена. 
Локализованные стоки воды осуществляются по искусственному каналу до впадения его в русло 
р.Тэли (Загустайки). 

Расстояние от рекультивируемого карьера ОПИ до р.Тэли составляет около 0,55 км, до 
озера Гусиного – 1,65 км. 

Почвенные условия 
Положение Бурятии на границе двух различных природных зон – Восточносибирской 

горно-таежной и Центрально-Азиатской степной – создало большое разнообразие и особый тип 
распределения почвенно-растительного покрова. Почвообразующие породы на территории 
Бурятии представлены преимущественно молодыми четвертичными отложениями различного 
генезиса, мощности и состава. 

По своему происхождению они являются элювиально-делювиальными, пролювиально- 
делювиальными, чисто аллювиальными, древнеозерными, эоловыми и иногда моренными. Среди 
них преобладают супесчаные и песчаные отложения, в основном, состоящие из среднего и 
крупного зернистого песка. В западной части республики в пределах левобережья Селенги рыхлые 
отложения маломощны. 

Почвообразующие породы горных таежно-лесных территорий характеризуются кисло-
слабокислой реакцией, лесостепных и степных – нейтрально-слабощелочной реакцией среды. 

Основными типами почв района являются черноземы, каштановые почвы и горностепные 
почвы, формирующиеся под степной растительностью степной и лесостепной зоны. Под лесными 
формациями лесостепной зоны формируются серые и темно-серые лесные, дерново-лесные и 
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мерзлотно-таежные почвы. В пониженных местах речных пойм встречаются болотные и лугово-
болотные почвы. 

Черноземы распространены от дельты р.Селенги до ее верховья. Они не образуют 
сплошной зоны, встречаются отдельными участками в поясе лесостепи и степи. В районах, 
граничащих с лесом, они формируются по южным склонам, а на границе с сухой степью - по 
северным. Высотный уровень территории с черноземами варьирует в широких пределах – от 800 
до 1000 м. 

Черноземы региона в значительной степени отличаются от одноименных почв европейской 
части России. Они имеют малую мощность гумусовых горизонтов при резком уменьшении 
содержания гумуса с глубиной и непромывной тип водного режима. По содержанию гумуса они 
подразделяются на легко- и среднесуглинистые среднегумусовые (5-7%) и супесчаные 
малогумусовые (3-5%). 

Значительную площадь занимают черноземы литогенные - степные почвы примитивного 
типа профиля с содержанием гумуса 3-5% при мощности гумусового горизонта от нескольких до 
30 см, с подстилающими коренными породами. 

Среднегумусовые черноземы встречаются отдельными мелкими участками, 
преимущественно по северным склонам в верхней части степного пояса и на открытых больших 
полянах среди перелесков в полосе переходного лесостепного пояса: чаще всего на лессовидных 
отложениях. 

2.2.Социально-экономическая ситуация в районе реализации планируемой хозяйственной 
и иной деятельности 

Республика Бурятия образована 1923 году. Ее площадь составляет 351,3 тыс. кв. км. 
Бурятия расположена в южной части Восточной Сибири, южнее и восточнее озера Байкал. На юге 
Республика Бурятия граничит с Монголией, на юго-западе – с Республикой Тыва, на северо-западе 
– с Иркутской областью, на востоке – с Забайкальским краем. 

На территории республики расположены 21 муниципальных района, 2 городских округа, 
263 городских и сельских поселений. Численность населения составляет 971,922 тыс. чел. Столица 
республики – г. Улан-Удэ (основан в 1666 году) сосредотачивает около 45 % всего населения - 
435,751 тыс. чел. 

Селенгинский район граничит с Иволгинским, Кабанским, Джидинским, Кяхтинским, 
Тарбагатайским и Мухоршибирским районами. Административный центр – г. Гусиноозерск, 
расположенный на северо-восточном берегу озера Гусиное, в 110 км от Улан-Удэ. Район образован 
в 1923 г. 

Состав поселений Селенгинского района включает в себя 1 городское поселение и 12 
сельских, которые объединяют 38 населенных пунктов. На 01.01.2025 г. численность 
Гусиноозерска 24 319 человек. 

Социально – экономическое положение Селенгинского района напрямую зависит от 
развития производства в районе. Промышленная и аграрная отрасли занимают центральные 
позиции в экономике района. 

Основу экономического потенциала МО ГП «Город Гусиноозерск» представляют 
Гусиноозерская ГРЭС, угольные разрезы, предприятия агропромышленного комплекса, 
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стройиндустрии и металлообработки, а также предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, потребительского рынка и сферы услуг, индивидуальные предприниматели. 

Структура промышленного производства на 31.12.2022 г.: 
93,5% - производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды; 
4,2% - добыча полезных ископаемых; 
1,4% - перерабатывающая промышленность, металлургия; 
0,9% - водоснабжение, водоотведение. 
Объём производства промышленной продукции филиалом «Гусиноозерская ГРЭС» АО 
«Интер РАО – Электрогенерация» в январе-декабре 2022 года составил 10159,0 млн.руб. 

или 126,1% к уровню предыдущего года. В 2022 г. выработка электроэнергии увеличилась на 
41,6% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года и составила 5195 млн. кВтч. 

Угольная промышленность г.Гусиноозерск представлена ООО «Бурятская Горнорудная 
компания», ООО «Разрез Загустайский» и ООО «Восточно-Сибирская горная компания». 
Основным покупателем угля у данных предприятий является филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО 
«Интер РАО- Электрогенерация». ООО «Бурятская Горнорудная компания» осуществляет 
разработку Гусиноозерского месторождения бурого угля. 

По состоянию на 31.12.2022 года в МО ГП «Город Гусиноозерск» общее количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства составило 430, в том числе 355 
индивидуальных предпринимателей и 75 малых предприятий (меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года). 

Наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства занято в 
оптовой и розничной торговле – 35,8% (163 субъектов), в транспорте и связи – 11,4% (52 
субъектов), в строительстве – 9,2% (42 субъектов), в сельском и лесном хозяйствах – 6,4% (29 
субъектов), в обрабатывающих производствах – 7,3% (33 субъектов), в других видах деятельности 
– 29,9% (136 субъектов). 

В муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск» система 
образования представлена государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Гусиноозерский энергетический техникум», 7 государственными дневными и 2-мя 
вечерними общеобразовательными школами, 10 образовательными дошкольными учреждениями, 
организациями дополнительного образования: детско-юношеская спортивная школа, спортивная 
школа олимпийского резерва, МАОУ ДО «Сэлэнгэ», Центр цифрового образования детей 
«Кванториум». 

Основу системы здравоохранения образует Гусиноозерская центральная районная 
больница. 

2.3. Имеющиеся прямые, косвенные и иные воздействия на окружающую среду и (или) 
отдельные компоненты природной среды, природные, природно-антропогенные, 
антропогенные объекты и характеристика указанных воздействий 

Характеристика существующей техногенной нагрузки в районе расположения 
предполагаемых работ приводится по данным инженерно-экологических изысканий. Можно 
сделать вывод, что техногенная нагрузка на основные компоненты окружающей природной среды 
в районе проектируемого объекта в настоящее время находится на удовлетворительном уровне. 
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Открытые водоемы, находящиеся в непосредственной близости от участка работ, 
отсутствуют. Согласно Приложению И СП 502.1325800.2021, степень загрязнения подземных вод 
в районе изысканий по железу, марганцу и никелю оценивается как удовлетворительная. Согласно 
комплексной оценке загрязнения почвы (грунтов) почвы на участке изысканий имеет категории 
«допустимая» и «опасная». Показатели радиационной безопасности участка изысканий 
соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

2.4. Наличие территорий и (или) акваторий или зон с ограниченным режимом 
природопользования и иной хозяйственной деятельности, устанавливаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе особо 
охраняемых природных территорий и их охранных зон, центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории, прибрежных защитных полос, водоохранных 
зон водных объектов или их частей, водно-болотных угодий международного значения, 
зон с особыми условиями использования территорий 

 
Согласно п. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ к зонам с особыми условиями 

использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 
объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, охраняемых объектов и 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды 
зон с особыми условиями использования территорий определяет Земельный кодекс РФ.  

В границах участка намечаемой деятельности, а также в 1000 метров в каждую сторону 
отсутствуют зарегистрированные скотомогильники, биотермические ямы, сибиреязвенные 
захоронения, места утилизации биологических отходов. Указанная информация приведена в 
Письме №835 от 04.07.2025 г. Управления ветеринарии Республики Бурятия (Приложение Е 2). 

По информации Республиканской службы по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в 
сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия 
(Письмо №83-01-40-И15/12 от 10.06.2025 г.) пути миграции животных, водно-болотные угодья и 
ключевые орнитологические территории, а также сведения о численности и плотности охотничьих 
ресурсов в районе планируемых работ отсутствуют. Расчет ущерба в отношении всех объектов 
животного мира не требуется (Приложение Е 3). 

Согласно Письма №ОКН-20250616-28410023686-3 от 17.06.2025 г. Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, на участке изысканий отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 
культурного (в т.ч. археологического) наследия народов Российской Федерации, выявленные 
объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. 
Территория изысканий расположена вне защитных зон и зон охраны объектов культурного 
наследия. Сведения о проведенных историко-культурных исследований с целью установления 
наличия или отсутствия объектов культурного наследия отсутствуют. Необходимость проведения 
государственной историко-культурной экспертизы отсутствует (Приложение Е 4). 
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Ближайшими поверхностными водными объектами являются р. Тели и оз. Гусиное, 
проектной документацией не предусматриваются работы в границах водоохраных зон и русле 
названных водоемов (Лист 5 Графических приложений). 

Согласно информации, полученной от Селенгинского лесничества (№81 от 04.06.2025 г.) и 
Гусиноозерского лесничества (№002-069 от 06.06.2025 г.), участок изысканий не пересекает земли 
лесного фонда лесничеств (Приложение Е 5). 

По информации, полученной от Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия в Селенгинском районе на территории г.Гусиноозерска имеется 
поверхностный источник централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения - озеро 
Гусиное. Данный источник водоснабжения имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на 
водопользование 03.БЦ.10.000.М.000942.11.19 от 27.11.2019 г., а также на проект обоснования зон 
санитарной охраны 03.БЦ.03.000.Т.000185.08.17 от 08.08.2017 г. 

Участок рекультивации не попадает в зоны санитарной охраны оз.Гусиное. 
Согласно Письма Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских 

инициатив (Приложение Е 6), г.Гусиноозерск не отнесен к местам традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ. 

По информации ФГБУ «Управление «Байкалмелиоводхоз», изложенной в Письме №921 от 
04.06.2025 г. в пределах размещения объекта изысканий мелиорированные земли, мелиоративные 
системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения отсутствуют (Приложение Е7). 

Территория рекультивации расположена вне границ установленных приаэродромных 
территорий аэродромов гражданской авиации, что подтверждается Письмом №Исх-2203/04-
ВСМТУ от 03.06.2026 г. Восточно-Сибирского МТУ воздушного транспорта (Приложение Е8). 
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3. Выявление возможных прямых, косвенных и иных (экологических и 
связанных с ними социальных и экономических) воздействий планируемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (включая земли, 
недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 
растительный, животный мир и иные организмы, природные, природно-
антропогенные и антропогенные объекты, вопросы водопотребления и 
водоотведения, воздействие отходов производства и потребления, 
физические факторы воздействия, возможные аварийные ситуации и 
воздействие на окружающую среду при аварийных ситуациях) с учетом 
альтернатив и их оценку, включая оценку возможного трансграничного 
воздействия в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды, а также прогноз 
изменения состояния окружающей среды, в том числе компонентов 
природной среды, природных, природно-антропогенных и антропогенных 
объектов, при реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности 

3.1. Воздействие на атмосферный воздух 
Климатическая характеристика 
Климатическая характеристика района работ составлена по данным наблюдений на 

ближайшей метеорологической станции (далее МС) Росгидромета Новоселенгинск, которая 
находится на расстоянии 25 км на ЮЮВ от района изысканий и МС Улан-Удэ, расположенной на 
расстоянии 97 км на СВ от района изысканий (шифр ГУС/0563-ИГМИ). Абсолютная высота 
метеоплощадки МС Новоселенгинск – 556 м БС. Объект изысканий согласно СП 131.13330.2025 
«Строительная климатология» находится в климатическом подрайоне 1 В умеренного климата. 

Климат в пределах межгорных котловин преобладает резко континентальный с суровой 
зимой и умеренным теплым летом. Среднегодовое количество осадков не превышает 250 – 300 
мм. В горах континентальность климата несколько уменьшается, при этом значительно 
увеличивается увлажнение. 

Физико-климатические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе, приняты на основании ответов Бурятского 
ЦГМС – филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС (приложение Г шифр ГУС/0563-ИЭИ) (см. табл. 
3.1-1). 

Таблица 3.1-1 – Физико-климатические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе 

Hаименование характеристики Величина 
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации 250 
атмосферы, А  
Коэффициент рельефа местности 1,2 
Средняя максимальная температура наружного воздуха 26.8 
наиболее жаркого месяца года, Т, оС  
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Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного -23,31) 
месяца, Т, оС  
Среднегодовая роза ветров, % по румбам ветра  
С 23.0 
СВ 13.0 
В 6.0 
ЮВ 3.0 
Ю 10.0 
ЮЗ 8.0 
З 12.0 
СЗ 25.0 
Штиль 23.0 
Скорость ветра 5 % обеспеченности 9.0 
Примечание: 1) – принята согласно СП 131.13330.2025 Строительная климатология (табл. 7.1, по 
м/ст. Улан-Удэ) с учетом требований п. 4.6 Приказа Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об 
утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе», согласно которому климатические параметры, необходимые для 
реализации расчетов по данным Методам, могут устанавливаться по климатическим данным, 
опубликованным для всеобщего доступа (в том числе - климатическим справочникам). 

В период рекультивации источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
являются: 

– грузовой автотранспорт и спецтехника; 
– двигатели дизельных электростанций; 
– работы по перегрузке суглинистого грунта; 
– оборудование для механической резки и электродуговой сварки металла; 
– оборудование для измельчения порубочных остатков; 
– пункты заправки спецтехники. 
Все источники загрязнения, задействованные в период рекультивации, характеризуются 

как неорганизованные – площадные (исключение составляют электростанции).  
Исходные данные для расчетов выбросов ЗВ в атмосферный воздух в период 

рекультивации приняты на основании принятых проектных решений по организации работ (раздел 
3; приложение Л; ситуационный план-схема, шифр ГУ/0563-ПД). 

В целом, в период выполнения работ по рекультивации будет задействовано: 
– в 1-й год рекультивации: 10 источников загрязнения атмосферы; 
– в 2-й год рекультивации: 10 источников загрязнения атмосферы; 
– в 3-й год рекультивации: 8 источников загрязнения атмосферы; 
– в 4-й год рекультивации: 9 источников загрязнения атмосферы; 
– в 5-й год рекультивации: 20 источников загрязнения атмосферы. 

1) ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В 

ПЕРВЫЙ ГОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ. 

ИЗАВ 5501 – Труба. ДЭС-10. 
Электростанция мощностью 10 кВт задействована на период работ по рекультивации 

(освещение, обогрев бытовых помещений). Годовой фонд рабочего времени составит 748 часов. 
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Высота выхлопной трубы – 5 м; диаметр – 80 мм. 
ИЗАВ 6501 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. 

Подготовительный период. 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 31 день. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 5 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 61 – 100 кВт (трактор трелевочный ТТ-4, экскаватор 

ЭО-4121) – 2 ед., 186 часов в год. 
2) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (корчеватель КТ-01)– 1 ед., 186 часов в 

год. 
3) Трактора колесные мощностью 36 – 60 кВт (измельчитель веток ИВ-60 на базе трактора 

МТЗ-82.1) – 1 ед., 60 часов. 
4) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 1 

ед., 186 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 5 единиц спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6502 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Устройство 

временного проезда. Вспомогательный этап. Технический этап (участок № 1). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 92 дня. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 10 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора колесные мощностью до 20 кВт (дизельный агрегат Вепрь АСПВ250-10/4-

Т400/230) – 1 ед., 10 часов в год. 
2) Трактора гусеничные мощностью 61 – 100 кВт (экскаватор ЭО-4121) – 1 ед., 552 часа в 

год. 
3) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9; грунтовый 

каток раската ДУ-85) – 3 ед., 552 часа в год. 
4) Трактора гусеничные мощностью 161 – 260 кВт (экскаватор SD LG E6300F) – 2 ед., 552 

часа в год. 
5) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 3 

ед., 552 часа в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 7 единиц спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6503 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Привозка и 

разравнивание ЗШМ. Технический этап (участок № 1). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 61 день. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 6 ед. следующих 

категорий: 
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1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 2 ед., 366 
часов в год. 

2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 4 
ед., 366 часов в год. 

Максимально в течение 30 минут задействовано 6 единиц спецтехники и грузового 
автотранспорта. 

Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6504 – Площадка сведения древесно-кустарниковой растительности. 
В подготовительный период для сведения древесно-кустарниковой растительности будут 

использованы бензопилы Stihl MS 361 (2 шт.). Фонд рабочего времени (186 часов) рассчитан 
исходя из «чистого» времени работы – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 31 день. 

Высота источника загрязнения принята равной 2 м. 
Источник 6505 – Площадка измельчения порубочных остатков. 
В период подготовительных работ рекультивации будет осуществляться измельчение 

порубочных древесных остатков с помощью измельчителя веток ИВ-60 на базе трактора МТЗ-82.1. 
Производительность измельчителя – до 5 м3/час (до 520 кг/час). 

Фонд рабочего времени составит 60 часов в год. 
Высота источника загрязнения принята равной 2 м. 
Источник 6506 – Площадка перегрузки вскрышных пород. Устройство временного 

проезда. Технический этап (участок № 1). 
Погрузка вскрыши на участке № 1 и перемещение в насыпь для устройства проезда, на 

участок № 2 и участок планировки № 1.2. В целях минимизации пыления земляные работы в летний 
период года проводятся только с вскрышными породами (не склонны к пылению). Естественная 
средняя влажность вскрышных пород составляет 15,5 % (Приложение Е, шифр ГУС/0563-ПД). 

Объем перегружаемого грунта составит 106000,0 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 552 часа. 
Высота источника загрязнения принята равной 2 м. 
Примечание:1) – при работе двигателей автотранспорта и дорожно-строительной техники 

на открытых стоянках (запуск и разогрев двигателя, работа на холостом ходу, маневрирование по 
территории стоянки), а также при рабочем рейсировании автотранспорта по производственной 
территории и его остановках для погрузки и разгрузки, высота неорганизованного источника 
принимается равной 5 м (п. 2.2.2, пп. 3. Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб. 2012). 

Источник 6507 – Площадка резки металла. Вспомогательный этап. 
При обустройстве водоотводной канавы выполняются работы по резке стальной трубы 

механизированным методом – болгаркой MAKITA GA9020SF (1 ед.). 
Фонд рабочего времени составит 5 часов в год. 
Высота источника загрязнения принята равной 2 м. 
Примечание: в связи с тем, что осуществляется механическая резка металла (при помощи 

электропилы), удельные выбросы загрязняющих веществ приняты для отрезных станков при 
обработке стали (Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
механической обработке металлов (на основе удельных показателей) (утверждена приказом 
Госкомэкологии от 14.04.1997 № 158). 
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Источник 6508 – Площадка сварочных работ. Вспомогательный этап. 
При обустройстве водоотводной канавы применяется электродуговая сварка штучными 

электродами ОК46 (МР-3). Общий расход электродов не превысит 6 кг. Фонд рабочего времени 
составит 5 часов в год. 

Высота источника загрязнения принята равной 5 м2). 
Примечание: 2) – передвижные сварочные посты задаются как неорганизованные 

площадные источники с высотой выброса 5 м (п. 2.2.2, пп. 3. Методического пособия по расчету, 
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб. 2012). 

Источник 6509 – Пункт заправки спецтехники. 
В период рекультивации будет осуществляться заправка спецтехники дизельным топливом. 

Расход дизельного топлива составит 39 м3. 
Высота источника загрязнения принята равной 2 м. 
 
Нестационарность работы ИЗАВ: 
1) ИЗАВ 6501, 6502 и 6503 задействованы неодновременно (работы осуществляются в 

разные месяцы календарного года). 

2) ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ ВО 

ВТОРОЙ ГОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ. 

ИЗАВ 5601 – Труба. Электростанция ДЭС-10. 
Электростанция мощностью 10 кВт задействована на период работ по рекультивации 

(освещение, обогрев бытовых помещений). Годовой фонд рабочего времени составит 1496 часов. 
Высота выхлопной трубы – 5 м; диаметр – 80 мм. 
ИЗАВ 6601 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Привозка и 

разравнивание ЗШМ. Технический этап (участок № 1). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 120 дней. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 6 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 2 ед., 366 

часов в год. 
2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 4 

ед., 366 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 4 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
Примечание:1) – при работе двигателей автотранспорта и дорожно-строительной техники 

на открытых стоянках (запуск и разогрев двигателя, работа на холостом ходу, маневрирование по 
территории стоянки), а также при рабочем рейсировании автотранспорта по производственной 
территории и его остановках для погрузки и разгрузки, высота неорганизованного источника 
принимается равной 5 м (п. 2.2.2, пп. 3. Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб. 2012). 
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ИЗАВ 6602 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Устройство 

защитного слоя из вскрыши. Технический этап (участок № 1). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 31 день. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 4 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 1 ед., 186 

часов в год. 
2) Трактора гусеничные мощностью 161 – 260 кВт (экскаватор SD LG E6300F) – 1 ед., 186 

часов в год. 
3) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 2 

ед., 186 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 4 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6603 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. 

Перемещение вскрыши (участок № 1). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 92 дня. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 3 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 2 ед., 552 

часа в год. 
2) Трактора гусеничные мощностью 161 – 260 кВт (экскаватор SD LG E6300F) – 1 ед., 552 

часа в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 3 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6604 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Погрузка 

вскрыши, привоз и разравнивание ЗШМ. Технический этап (участок № 2). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 30 дней.  
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 7 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 2 ед., 180 

часов в год. 
2) Трактора гусеничные мощностью 161 – 260 кВт (экскаватор SD LG E6300F) – 1 ед., 180 

часов в год. 
3) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 4 

ед., 180 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 5 единиц спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
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Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6605 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Привозка и 

разравнивание ЗШМ. Технический этап (участок № 2). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 92 дня. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 6 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 2 ед., 552 

часа в год. 
3) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 4 

ед., 552 часа в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 4 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
Источник 6606 – Площадка перегрузки вскрышных пород. Устройство защитного слоя 

из вскрыши. Технический этап (участок № 1). 
Устройство защитного слоя от пыления ЗШМ из вскрыши. В целях минимизации пыления 

земляные работы в летний период года проводятся только с вскрышными породами (не склонны к 
пылению). Естественная средняя влажность вскрышных пород составляет 15,5 % (Приложение Е, 
шифр ГУС/0563-ПД). 

Объем перегружаемого грунта составит 7945,0 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 180 часов. 
Источник 6607 – Площадка перегрузки вскрышных пород. Перемещение вскрыши. 

Технический этап (участок № 2). 
Перемещение вскрыши на временную площадку. В целях минимизации пыления земляные 

работы в летний период года проводятся только с вскрышными породами (не склонны к пылению). 
Естественная средняя влажность вскрышных пород составляет 15,5 % (Приложение Е, шифр 
ГУС/0563-ПД). 

Объем перегружаемого грунта составит 100747,0 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 552 часа. 
Источник 6608 – Площадка перегрузки вскрышных пород. Технический этап (участок 

№ 2). 
Погрузка вскрыши с временной площадки на участке 2.1. В целях минимизации пыления 

земляные работы в летний период года проводятся только с вскрышными породами (не склонны к 
пылению). Естественная средняя влажность вскрышных пород составляет 15,5 % (Приложение Е, 
шифр ГУС/0563-ПД). 

Объем перегружаемого грунта составит 144807,0 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 732 часа. 
Источник 6609 – Заправка спецтехники. 
В период рекультивации будет осуществляться заправка спецтехники дизельным топливом. 

Расход дизельного топлива составит 75 м3. 
Высота источника загрязнения принята равной 2 м. 
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Нестационарность работы ИЗАВ: 
1) ИЗАВ 6601, 6602, 6603, 6604, 6605 задействованы неодновременно (работы 

осуществляются в разные месяцы календарного года). 
2) ИЗАВ 6606 и 6607 задействованы неодновременно (работы осуществляются в разные 

месяцы календарного года). 
2) ИЗАВ 6606 и 6608 задействованы неодновременно (работы осуществляются в разные 

месяцы календарного года). 

3) ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В 

ТРЕТИЙ ГОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ. 

ИЗАВ 5701 – Труба. Электростанция ДЭС-10. 
Электростанция мощностью 10 кВт задействована на период работ по рекультивации 

(освещение, обогрев бытовых помещений). Годовой фонд рабочего времени составит 1496 часов. 
Высота выхлопной трубы – 5 м; диаметр – 80 мм. 
ИЗАВ 6701 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Привозка и 

разравнивание ЗШМ. Технический этап (участок № 2). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 151 день. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 6 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 2 ед., 906 

часов в год. 
2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 4 

ед., 906 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 4 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
Примечание:1) – при работе двигателей автотранспорта и дорожно-строительной техники 

на открытых стоянках (запуск и разогрев двигателя, работа на холостом ходу, маневрирование по 
территории стоянки), а также при рабочем рейсировании автотранспорта по производственной 
территории и его остановках для погрузки и разгрузки, высота неорганизованного источника 
принимается равной 5 м (п. 2.2.2, пп. 3. Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб. 2012). 

ИЗАВ 6702 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Устройство 
защитного слоя из вскрыши. Технический этап (участок № 2). 

Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 
автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 30 дней. 

Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 4 ед. следующих 
категорий: 

1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 1 ед., 180 
часов в год. 
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2) Трактора гусеничные мощностью 161 – 260 кВт (экскаватор SD LG E6300F) – 1 ед., 180 
часов в год. 

3) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 2 
ед., 180 часов в год. 

Максимально в течение 30 минут задействовано 4 единицы спецтехники и грузового 
автотранспорта. 

Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6703 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. 

Перемещение вскрыши. Временная площадка (участок № 1). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 62 дня. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 3 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 161 – 260 кВт (экскаватор SD LG E6300F) – 1 ед., 372 

часа в год. 
2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 2 

ед., 372 часа в год. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
Максимально в течение 30 минут задействовано 3 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
ИЗАВ 6704 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. 

Перемещение вскрыши, привоз и разравнивание ЗШМ. Технический этап (участок № 3). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 122 дня 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 7 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 2 ед., 732 

часа в год. 
2) Трактора гусеничные мощностью 161 – 260 кВт (экскаватор SD LG E6300F) – 1 ед., 180 

часов в год. 
3) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 4 

ед., 732 часа в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 5 единиц спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
Источник 6705 – Перегрузка вскрышных пород. Устройство защитного слоя из 

вскрыши. Технический этап (участок № 2). 
Устройство защитного слоя от пыления ЗШМ из вскрыши. В целях минимизации пыления 

земляные работы в летний период года проводятся только с вскрышными породами (не склонны к 
пылению). Естественная средняя влажность вскрышных пород составляет 15,5 % (Приложение Е, 
шифр ГУС/0563-ПД). 

Объем перегружаемого грунта составит 23492,0 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 180 часов. 
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Источник 6706 – Площадка перегрузки вскрышных пород. Временная площадка 
(Участок № 1). Перемещение вскрыши. Технический этап (участок № 3). 

Погрузка вскрыши с временной площадки. В целях минимизации пыления земляные работы 
в летний период года проводятся только с вскрышными породами (не склонны к пылению). 
Естественная средняя влажность вскрышных пород составляет 15,5 % (Приложение Е, шифр 
ГУС/0563-ПД). 

Объем перегружаемого грунта составит 93300,0 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 552 часа (92 дня). 
Источник 6707 – Заправка спецтехники. 
В период рекультивации будет осуществляться заправка спецтехники дизельным топливом. 

Расход дизельного топлива составит 75 м3. 
Высота источника загрязнения принята равной 2 м. 
 
Нестационарность работы ИЗАВ: 
1) ИЗАВ 6701, 6702, 6703, 6704 задействованы неодновременно (работы осуществляются в 

разные месяцы календарного года). 
2) ИЗАВ 6705 и 6706 задействованы неодновременно (работы осуществляются в разные 

месяцы календарного года). 

4) ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ. 

ИЗАВ 5801 – Электростанция ДЭС-10. 
Электростанция мощностью 10 кВт задействована на период работ по рекультивации 

(освещение, обогрев бытовых помещений). Годовой фонд рабочего времени составит 1496 часов. 
Высота выхлопной трубы – 5 м; диаметр – 80 мм. 
ИЗАВ 6801 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Привозка и 

разравнивание ЗШМ. Технический этап (участок № 3). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 151 день. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 7 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 2 ед., 906 

часов в год. 
2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 4 

ед., 906 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 4 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
Примечание:1) – при работе двигателей автотранспорта и дорожно-строительной техники 

на открытых стоянках (запуск и разогрев двигателя, работа на холостом ходу, маневрирование по 
территории стоянки), а также при рабочем рейсировании автотранспорта по производственной 
территории и его остановках для погрузки и разгрузки, высота неорганизованного источника 
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принимается равной 5 м (п. 2.2.2, пп. 3. Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб. 2012). 

ИЗАВ 6802 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Устройство 
защитного слоя из вскрыши. Технический этап (участок № 3). 

Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 
автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 30 дней. 

Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 3 ед. следующих 
категорий: 

1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 1 ед., 180 
часов в год. 

2) Трактора гусеничные мощностью 161 – 260 кВт (экскаватор SD LG E6300F) – 1 ед., 180 
часов в год. 

3) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 1 
ед., 180 часов в год. 

Максимально в течение 30 минут задействовано 3 единицы спецтехники и грузового 
автотранспорта. 

Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6803 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Привоз и 

разравнивание вскрыши. Технический этап (участок № 4). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 31 день. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 3 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 1 ед., 186 

часов в год. 
2) Трактора гусеничные мощностью 161 – 260 кВт (экскаватор SD LG E6300F) – 1 ед., 186 

часов в год. 
3) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 1 

ед., 186 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 3 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6804 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Погрузка 

вскрыши. Технический этап (участок № 4). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 61 день. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 3 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 1 ед., 366 

часов в год. 
2) Трактора гусеничные мощностью 161 – 260 кВт (экскаватор SD LG E6300F) – 1 ед., 366 

часов в год. 
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3) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 1 
ед., 366 часов в год. 

Максимально в течение 30 минут задействовано 3 единицы спецтехники и грузового 
автотранспорта. 

Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6805 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Привоз и 

разравнивание ЗШМ. Технический этап (участок № 4). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 92 дня. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 6 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 2 ед., 552 

часа в год. 
3) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 4 

ед., 552 часа в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 4 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
Источник 6806 – Площадка перегрузки вскрышных пород. Устройство защитного слоя 

из вскрыши. Технический этап (участок № 3). 
Устройство защитного слоя от пыления ЗШМ из вскрыши. В целях минимизации пыления 

земляные работы в летний период года проводятся только с вскрышными породами (не склонны к 
пылению). Естественная средняя влажность вскрышных пород составляет 15,5 % (Приложение Е, 
шифр ГУС/0563-ПД). 

Объем перегружаемого грунта составит 23975,0 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 180 часов. 
Источник 6807 – Площадка перегрузки вскрышных пород. Привоз и разравнивание 

вскрышных пород. Технический этап (участок № 4). 
Привоз и разравнивание вскрыши на участке 4.1. В целях минимизации пыления земляные 

работы в летний период года проводятся только с вскрышными породами (не склонны к пылению). 
Естественная средняя влажность вскрышных пород составляет 15,5 % (Приложение Е, шифр 
ГУС/0563-ПД). 

Объем перегружаемого грунта составит 51396,0 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 186 часов. 
Источник 6808 – Площадка перегрузки вскрышных пород. Погрузка вскрышных 

пород. Технический этап (участок № 4). 
Погрузка и разравнивание вскрыши на участке 4.2. В целях минимизации пыления земляные 

работы в летний период года проводятся только с вскрышными породами (не склонны к пылению). 
Естественная средняя влажность вскрышных пород составляет 15,5 % (Приложение Е, шифр 
ГУС/0563-ПД). 

Объем перегружаемого грунта составит 26300,0 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 366 часов. 
Источник 6809 – Заправка спецтехники. 
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В период рекультивации будет осуществляться заправка спецтехники дизельным топливом. 
Расход дизельного топлива составит 75 м3. 

Высота источника загрязнения принята равной 2 м. 
 
Нестационарность работы ИЗАВ: 
1) ИЗАВ 6801, 6802, 6803, 6804 и 6805 задействованы неодновременно (работы 

осуществляются в разные месяцы календарного года). 
2) ИЗАВ 6806, 6807 и 6808 задействованы неодновременно (работы осуществляются в 

разные месяцы календарного года). 

5) ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ПЯТЫЙ 

ГОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ. 

ИЗАВ 5901 – Электростанция ДЭС-10. 
Электростанция мощностью 10 кВт задействована на период работ по рекультивации 

(освещение, обогрев бытовых помещений). Годовой фонд рабочего времени составит 1180 часов. 
Высота выхлопной трубы – 5 м; диаметр – 80 мм. 
ИЗАВ 6901 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Привозка и 

разравнивание ЗШМ. Технический этап (участок № 4). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 90 дней. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 6 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 2 ед., 540 

часов в год. 
2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 4 

ед., 540 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 4 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
Примечание:1) – при работе двигателей автотранспорта и дорожно-строительной техники 

на открытых стоянках (запуск и разогрев двигателя, работа на холостом ходу, маневрирование по 
территории стоянки), а также при рабочем рейсировании автотранспорта по производственной 
территории и его остановках для погрузки и разгрузки, высота неорганизованного источника 
принимается равной 5 м (п. 2.2.2, пп. 3. Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб. 2012). 

ИЗАВ 6902 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Устройство 
защитного слоя из вскрыши. Технический этап (участок № 4). 

Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 
автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 30 дней. 
Одновременно задействовано 3 единицы спецтехники и грузового автотранспорта следующих 
категорий: 
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Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 3 ед. следующих 
категорий: 

1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 1 ед., 180 
часов в год. 

2) Трактора гусеничные мощностью 161 – 260 кВт (экскаватор SD LG E6300F) – 1 ед., 180 
часов в год. 

3) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 1 
ед., 180 часов в год. 

Максимально в течение 30 минут задействовано 3 единицы спецтехники и грузового 
автотранспорта. 

Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6903 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. 

Перемещение плодородного слоя грунта. Биологический этап (участок № 1). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 30 дней. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 2 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 1 ед., 180 

часов в год. 
2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 1 

ед., 180 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 2 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6904 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. 

Перемещение плодородного слоя грунта. Биологический этап (участок № 2). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 61 день. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 2 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 1 ед., 366 

часов в год. 
2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 1 

ед., 366 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 2 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6905 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Внесение 

удобрений и посев трав. Биологический этап (участок № 1). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 15 дней. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 2 ед. следующих 

категорий: 
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1) Трактора колесные мощностью 36 – 60 кВт (трактор МТЗ-82.1) – 1 ед., 90 часов. 
2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью от 8 до 16 т (поливомоечная 

машина КамАЗ КО-823) – 1 ед., 90 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 2 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6906 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Внесение 

удобрений и посев трав. Биологический этап (участок № 2). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 15 дней. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 2 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора колесные мощностью 36 – 60 кВт (трактор МТЗ-82.1) – 1 ед., 90 часов. 
2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью от 8 до 16 т (поливомоечная 

машина КамАЗ КО-823) – 1 ед., 90 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 2 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6907 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. 

Перемещение плодородного слоя грунта. Биологический этап (участок № 3). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 61 день. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 2 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 1 ед., 366 

часов в год. 
2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 1 

ед., 366 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 2 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6908 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Внесение 

удобрений и посев трав. Биологический этап (участок № 3). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 40 дней. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 2 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора колесные мощностью 36 – 60 кВт (трактор МТЗ-82.1) – 1 ед., 240 часов. 
2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью от 8 до 16 т (поливомоечная 

машина КамАЗ КО-823) – 1 ед., 240 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 2 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
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ИЗАВ 6909 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. 
Перемещение плодородного слоя грунта. Биологический этап (участок № 4). 

Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 
автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 30 дней. 

Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 2 ед. следующих 
категорий: 

1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 1 ед., 180 
часов в год. 

2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 1 
ед., 180 часов в год. 

Максимально в течение 30 минут задействовано 2 единицы спецтехники и грузового 
автотранспорта. 

Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6910 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Внесение 

удобрений и посев трав. Биологический этап (участок № 4). 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 10 дней. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 2 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора колесные мощностью 36 – 60 кВт (трактор МТЗ-82.1) – 1 ед., 60 часов. 
2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью от 8 до 16 т (поливомоечная 

машина КамАЗ КО-823) – 1 ед., 60 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 2 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6911 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. 

Перемещение плодородного слоя грунта. Временный проезд. 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 30 дней. 
Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 2 ед. следующих 

категорий: 
1) Трактора гусеничные мощностью 101 – 160 кВт (бульдозер ТМ.10.11 ГСТ-9) – 1 ед., 180 

часов в год. 
2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью свыше 16 т (КамАЗ-65115) – 1 

ед., 180 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 2 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
ИЗАВ 6912 – Движение и работа спецтехники и грузового автотранспорта. Внесение 

удобрений и посев трав. Временный проезд. 
Фонд рабочего времени рассчитан исходя из «чистого» времени работы грузового 

автотранспорта и спецтехники – 6 часов в смену. Количество рабочих дней в году – 10 дней. 
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Общее количество спецтехники и грузового автотранспорта составляет 2 ед. следующих 
категорий: 

1) Трактора колесные мощностью 36 – 60 кВт (трактор МТЗ-82.1) – 1 ед., 60 часов. 
2) Грузовой дизельный автотранспорт грузоподъемностью от 8 до 16 т (поливомоечная 

машина КамАЗ КО-823) – 1 ед., 60 часов в год. 
Максимально в течение 30 минут задействовано 2 единицы спецтехники и грузового 

автотранспорта. 
Высота источника загрязнения принята равной 5 м1). 
Источник 6913 – Площадка перегрузки вскрышных пород. Привоз и разравнивание 

вскрышных пород. Технический этап (участок № 4). 
Устройство защитного слоя от пыления ЗШМ. Привоз и разравнивание вскрыши на участке 

4.1. В целях минимизации пыления земляные работы в летний период года проводятся только с 
вскрышными породами (не склонны к пылению). Естественная средняя влажность вскрышных 
пород составляет 15,5 % (Приложение Е, шифр ГУС/0563-ПД). 

Объем перегружаемого грунта составит 6773,0 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 180 часов. 
Источник 6914 – Площадка перегрузки плодородного слоя. Биологический этап 

(участок № 1). 
Планировка плодородного слоя почвы. Естественная средняя влажность плодородного слоя 

принята равной более 10 % (Приложение Е, шифр ГУС/0563-ПД). 
Объем перегружаемого грунта составит 2830,0 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 180 часов. 
Источник 6915 – Площадка перегрузки плодородного слоя. Биологический этап 

(участок № 2). 
Планировка плодородного слоя почвы. Естественная средняя влажность плодородного слоя 

принята равной более 10 % (Приложение Е, шифр ГУС/0563-ПД). 
Объем перегружаемого грунта составит 7352 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 366 часов. 
Источник 6916 – Площадка перегрузки плодородного слоя. Биологический этап 

(участок № 3). 
Планировка плодородного слоя почвы. Естественная средняя влажность плодородного слоя 

принята равной более 10 % (Приложение Е, шифр ГУС/0563-ПД). 
Объем перегружаемого грунта составит 8770 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 366 часов. 
Источник 6917 – Площадка перегрузки плодородного слоя. Биологический этап 

(участок № 4). 
Планировка плодородного слоя почвы. Естественная средняя влажность плодородного слоя 

принята равной более 10 % (Приложение Е, шифр ГУС/0563-ПД). 
Объем перегружаемого грунта составит 2515 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 180 часов. 
Источник 6918 – Площадка перегрузка плодородного слоя. Временный проезд. 

Биологический этап. 
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Планировка плодородного слоя почвы. Естественная средняя влажность плодородного слоя 
принята равной более 10 % (Приложение Е, шифр ГУС/0563-ПД). 

Объем перегружаемого грунта составит 1332,0 м3 (плотность – 1,93 т/м3).  
Годовой фонд рабочего времени – 180 часов. 
Источник 6919 – Заправка спецтехники. 
В период рекультивации будет осуществляться заправка спецтехники дизельным топливом. 

Расход дизельного топлива составит 68 м3. 
Высота источника загрязнения принята равной 2 м. 
 
Нестационарность работы ИЗАВ: 
1) ИЗАВ 6901 задействован неодновременно с ИЗАВ 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 

6908, 6909, 6910, 6911, 6912 (работы осуществляются в разные месяцы календарного года). 
2) ИЗАВ 6902, 6903 и 6904 задействованы неодновременно с ИЗАВ 6901, 6905, 6906, 6907, 

6908, 6909, 6910, 6911, 6912 (работы осуществляются в разные месяцы календарного года). 
3) ИЗАВ 6905, 6906 задействованы неодновременно с ИЗАВ 6901, 6902, 6903, 6904, 6907, 

6908, 6909, 6910, 6911, 6912 (работы осуществляются в разные месяцы календарного года). 
4) ИЗАВ 6907 и 6908 задействованы неодновременно с ИЗАВ 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 

6906, 6909, 6910, 6911, 6912 (работы осуществляются в разные месяцы календарного года). 
5) ИЗАВ 6909, 6910, 6911, 6912 задействованы неодновременно с ИЗАВ 6901, 6902, 6903, 

6904, 6905, 6906, 6907, 6908 (работы осуществляются в разные месяцы календарного года). 
6) ИЗАВ 6913, 6914 6915 задействованы неодновременно с ИЗАВ 6916, 6917 и 6918. 
Проектом также запланированы работы: 
– по перегрузке и разравниванию золошлакового материала (ЗШМ). Естественная 

влажность ЗШМ составляет свыше 37 % (Приложение Д, шифр ГУС/0563-ИГИ; Приложение Д 
шифр 8-ГУС.ИГИ); 

В связи высокой естественной влажностью золошлакового материала выбросы взвешенных 
частиц от его перегрузки и перемещения не рассчитывали (согласно Методическому пособию по 
расчету выбросов от неорганизованных источников в строительной промышленности 
(Новороссийск, 2000) при статическом хранении и пересыпке песка влажностью 3 % и более – 
выбросы считать равными 0. Для других строительных материалов выбросы считать равными 0 
при влажности свыше 20 %). 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения для каждого года 
рекультивации представлены в Приложениях П – П4. План-схемы расположения источников 
загрязнения атмосферы на каждый год рекультивации  представлены в графических приложениях 
(листы 9 – 13). 

Определение качественного и количественного состава выбросов от выявленных ИЗАВ 
осуществлялось расчетными методами (таблица 3.1-2). 

Таблица 3.1-2 – Перечень методик определения качественных и количественных 
показателей выбросов ЗВ от источников загрязнения атмосферы 
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№ ИЗАВ Наименование Загрязняющие вещества, показатели 
выбросов 

Метод определения (обоснование 
применения) 

1 2 3 4 

5501, 5601, 
5701, 5801. 
5901 

Труба. 
Электростанция 
ДЭС-10 

0301 Азота диоксид (двуокись азота; пероксид 
азота); 
0304 Азота оксид (азот (II) оксид; азот 
монооксид); 
0328 Углерод (пигмент черный или 
углеродсодержащий аэрозоль (сажа)); 
0330 Серы диоксид; 
0337 Углерода оксид (углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ); 
0703 Бенз(а)пирен; 
1325 Формальдегид (муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид); 
2732 Керосин (керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный). 

Методика расчета выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных 
дизельных установок 
(утверждена Минприроды России 
14.02.2001). 

Согласно п. 28 Минприроды 
РФ от 19.11.2021 № 871: 

 – от инфраструктуры 
транспортных объектов, 
дизельных установок, 
бензоэлектростанций, бензопил и 
подобного оборудования. 

6501, 6502, 
6503, 6601, 
6602, 6603, 
6604, 6606, 
6701, 6702, 
6703, 6704, 
6801, 6802, 
6803, 6804, 
6805, 6901, 
6902, 6903, 
6904, 6905, 
6906, 6907, 
6908, 6909, 
6910, 6911, 
6912 

Движение и 
работа 
спецтехники и 
грузового 
автотранспорта 

0301 Азота диоксид (двуокись азота; пероксид 
азота); 
0304 Азота оксид (азот (II) оксид; азот 
монооксид); 
0328 Углерод (пигмент черный или 
углеродсодержащий аэрозоль (сажа)); 
0330 Серы диоксид; 
0337 Углерода оксид (углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ); 
2732 Керосин (керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный). 

Расчетный метод. Методика 
проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу для 
автотранспортных предприятий, 
М,1998. 

Согласно п. 28 Минприроды 
РФ от 19.11.2021 № 871: 

 –от неорганизованных ИЗАВ; 
 – от оборудования и 

технологических процессов, 
расположенных на открытом 
воздухе. 

6504 

Площадка 
сведения 
древесно-
кустарниковой 
растительности 

0301 Азота диоксид (двуокись азота; пероксид 
азота); 
0304 Азота оксид (азот (II) оксид; азот 
монооксид); 
0330 Серы диоксид; 
0337 Углерода оксид (углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ); 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 
пересчете на углерод/; 
 

Расчетный метод. Методика 
проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу для 
автотранспортных предприятий, 
М,1998. 

Согласно п. 28 Минприроды 
РФ от 19.11.2021 № 871: 

 –от неорганизованных ИЗАВ; 
 – от оборудования и 

технологических процессов, 
расположенных на открытом 
воздухе. 

6505 

Площадка 
измельчения 
порубочных 
остатков 

2936 Пыль древесная  

Расчетный метод. 
Методические указания по 
расчету выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
предприятиями 
деревообрабатывающей 
промышленности (на основе 
удельных показателей). СПб., 
2015. 

Согласно п. 28 Минприроды 
РФ от 19.11.2021 № 871: 

 –от неорганизованных ИЗАВ; 
 – от оборудования и 

технологических процессов, 
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№ ИЗАВ Наименование Загрязняющие вещества, показатели 
выбросов 

Метод определения (обоснование 
применения) 

1 2 3 4 
расположенных на открытом 
воздухе. 

6506, 6606, 
6607, 6608, 
6705, 6706, 
6806, 6807, 
6808, 6913 

Площадка 
перегрузки 
вскрышных 
работ 

2908 Пыль неорганическая с содержанием 
кремния 20 – 70 процентов. 

Расчетный метод. Методическое 
пособие по расчету выбросов от 
неорганизованных источников в 
промышленности строительных 
материалов, Новороссийск, 2001 
г. 

Согласно п. 28 Минприроды 
РФ от 19.11.2021 № 871: 

– от неорганизованных ИЗАВ; 
– при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ; 
– от оборудования и 

технологических процессов, 
расположенных на открытом 
воздухе. 

6507 Площадка 
резки металла 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид; 
железо сесквиоксид) /в пересчете на железо/. 

Расчетный метод. Методика 
расчета выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в 
атмосферу при механической 
обработке металлов (на основе 
удельных показателей) 
(утверждена приказом 
Госкомэкологии от 14.04.1997 № 
158). 

Согласно п. 28 Минприроды 
РФ от 19.11.2021 № 871: 

– от неорганизованных ИЗАВ; 
– при выполнении работ по 

механической обработке 
материалов. 

6508 
Площадка 
сварочных 
работ 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид; 
железо сесквиоксид) /в пересчете на железо/; 
0143 Марганец и его соединения /в 
пересчете на марганец (IV) оксид/; 
0342 Фториды газообразные /в пересчете на 
фтор/: гидрофторид (водород фторид, 
фторводород); кремний тетрафторид. 

Расчетный метод. Методика 
расчета выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в 
атмосферу при сварочных 
работах (на основе удельных 
показателей) (утверждена 
приказом Госкомэкологии от 
14.04.1997 № 158). 

Согласно п. 28 Минприроды 
РФ от 19.11.2021 № 871: 

– от неорганизованных ИЗАВ; 
– при выполнении сварочных 

работ. 

6509, 6609, 
6707, 6809, 
6919 

Пункт 
заправки 
спецтехники 

0333 Сероводород (дигидросульфид; 
водород сернистый; гидросульфид); 
2754 Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ 
(растворители РПК-240, РПК-280). 

Методические указания по 
определению выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферу из резервуаров, г. 
Казань, 1997 г. 

Дополнения к методическим 
указаниям по определению 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу из резервуаров, СПб, 
1999 г. 
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№ ИЗАВ Наименование Загрязняющие вещества, показатели 
выбросов 

Метод определения (обоснование 
применения) 

1 2 3 4 
Согласно п. 28 Минприроды 

РФ от 19.11.2021 № 871: 
 – от неорганизованных 

ИЗАВ; 
– от оборудования и 

технологических процессов, 
расположенных на открытом 
воздухе. 

6914, 6915, 
6916, 6917, 
6918 

Площадка 
перегрузки 
плодородного 
слоя почвы 

2902 Взвешенные вещества (разнородные по 
составу твердые частицы, содержащиеся в 
выбросах загрязняющих веществ и не 
поименованные в настоящем разделе) 

Расчетный метод. Методическое 
пособие по расчету выбросов от 
неорганизованных источников в 
промышленности строительных 
материалов, Новороссийск, 2001 
г. 

Согласно п. 28 Минприроды 
РФ от 19.11.2021 № 871: 

– от неорганизованных ИЗАВ; 
– при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ; 
– от оборудования и 

технологических процессов, 
расположенных на открытом 
воздухе. 

От источников загрязнения в атмосферу поступает 17 загрязняющих вещества 1 – 4 класса 
опасности и 4 группы суммации (таблица 3.1-3). 

Таблица 3.1-3 – Характеристика загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный 
воздух в период рекультивации (СанПиН 1.2.3685-21) 

Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ ПДК 
м.р., 
мг/м3 

ПДК 
ср.с., 
мг/м3 

ПДК 
ср.г., 
мг/м3 

ОБУВ, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 
диЖелезо триоксид (железа оксид; 
железо сесквиоксид) /в пересчете на 
железо/ 

- 0.04 - - 3 

0143 Марганец и его соединения /в 
пересчете на марганец (IV) оксид/ 0.01 0.001 0.00005 - 2 

0301 Азота диоксид (двуокись азота; 
пероксид азота) 0.2 0.1 0.04 - 3 

0304 Азота оксид (азот (II) оксид; азот 
монооксид) 0.4 - 0.06 - 3 

0328 
Углерод (пигмент черный или 
углеродсодержащий аэрозоль 
(сажа)) 

0.15 0.05 0.025 - 3 

0330 Серы диоксид 0.5 0.05 - - 3 

0333 Сероводород (дигидросульфид; 
водород сернистый; гидросульфид) 0.008 - 0.002 - 2 

0337 Углерода оксид (углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 5 3 3 - 4 
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Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ ПДК 
м.р., 
мг/м3 

ПДК 
ср.с., 
мг/м3 

ПДК 
ср.г., 
мг/м3 

ОБУВ, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

1 2 3 4 5 6 7 

0342 

Фториды газообразные /в пересчете 
на фтор/: гидрофторид (водород 
фторид, фторводород); кремний 
тетрафторид 

0,02 0,014 0,005 - 2 

0703 Бенз(а)пирен - 0,000001 0,000001 - 1 

1325 Формальдегид (муравьиный 
альдегид, оксометан, метиленоксид) 0.05 0.01 0.003 - 2 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый)/в пересчете на 
углерод/ 

5,0 1,5 - - 4 

2732 
Керосин (керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

- - - 1.2 - 

2754 Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ 
(растворители РПК-240, РПК-280) 1 - - - 4 

2902 

Взвешенные вещества 
(разнородные по составу твердые 
частицы, содержащиеся в выбросах 
загрязняющих веществ и не 
поименованные в настоящем 
разделе) 

0,5 0,15 0,075 - 3 

2908 
Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20 – 70 
процентов 

0.3 0.1 - - 3 

2936 Пыль древесная - - - 0,5 - 
Группы суммации 

6035 0333 + 1325 
6043 0330 + 0333 
6204 0301 + 0330 
6205 0330 + 0342 

Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ и параметры 
выбросов от стационарных источников загрязнения атмосферы за каждый год приведены в 
Приложении Р. 

3.1.1 Проведение расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в период 
рекультивации 
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнены на 

основании методов, утвержденных приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 (МРР – 
2017). 

Согласно п. 5.17 Приказа Минприроды России № 273 от 06.06.2017 г для каждого источника 
выброса радиус зоны влияния рассчитывается как наибольшее из двух расстояний от источника 
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выброса x1 и x2, где x1 = 10 xм, а величина x2 определяется как расстояние от источника выброса, 
начиная с которого c ≤ 0,05 ПДКм.р. 

Расчеты загрязнения атмосферы выполнены по программному комплексу «Эра» версии 4.0 
(ООО НПП «Логос-плюс», г. Новосибирск, Заключение экспертизы программы для ЭВМ 
Росгидромета от 21.04.23 г. № 01-03436/23и, Приложение Е10). 

Расчеты загрязнения атмосферы выполнены для каждого года рекультивации. 
Параметры расчетных площадок: 
1) Расчетный прямоугольник № 001 – со сторонами 3000 м х 3640 м, шаг расчетной 

сетки 100 м. Период проведения расчетов – лето. 
2) На границе карьера (территории Предприятия, 85 расчетных точек; расчетный шаг – 

30 м). Период проведения расчетов – лето. 
3) На границе установленной санитарно-защитной зоны для производственной 

промплощадки № 2 – карьер общераспространенных полезных ископаемых филиала 
«Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» (Приложение Е13) (104 расчетных 
точки; расчетный шаг – 50 м). Критерий качества атмосферного воздуха – 1 ПДК (п. 70 СанПиН 
2.1.3684-21). Период проведения расчетов – лето. 

– в северном, северо-восточном, восточном, западном и северо-западном направлениях – 
на расстоянии 300 метров от границы горного отвода;  

– в юго-восточном направлении – на расстоянии 186 – 300 метров от границы горного 
отвода; 

- в южном направлении – на расстоянии 0 – 186 метров от границы горного отвода; 
- в юго-западном направлении – на расстоянии 0 – 300 м от границы горного отвода. 
4) В фиксированных расчетных точках на границе ближайшей жилой застройки:  
– с северо-восточной стороны на расстоянии 1300 м от границ карьера расположена 

индивидуальная жилая застройка г. Гусиноозерск, п/ст. Загустай; 
– с юго-восточной стороны на расстоянии 1020 м от границ карьера расположено ФКУ 

Исправительная колония № 1 УФСИН России по Республике Бурятия (г. Гусиноозерск). 
Критерий качества атмосферного воздуха – 1 ПДК (п. 70 СанПиН 2.1.3684-21). 
Период проведения расчетов – лето: 
5) В фиксированных расчетных точках на границе ближайших земельных участков с 

особыми требованиями к качеству атмосферного воздуха (объекты пищевой отрасли): 
– с юго-восточной стороны на расстоянии 1780 км от границ карьера расположен 

тепличный комплекс ООО «ГАГ» (г. Гусиноозерск); 
– с юго-восточной стороны на расстоянии 2195 км от границ карьера расположен 

производственный объект по разведению рыбы (г. Гусиноозерск). 
Критерий качества атмосферного воздуха – 1 ПДК (п. 70 СанПиН 2.1.3684-21). 
Период проведения расчетов – лето. 
Физико-климатические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе района размещения территории проектируемых 
работ, приняты на основании Справки Бурятского ЦГМС – филиала ФГБУ «Забайкальское 
УГМС» и представлены в таблице 5.1.1-1 (п. 5.1). 

В соответствие с п. 1.1 Приказа Минприроды России № 273 от 06.06.2017 г. Методы 
расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе предназначены для 
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расчета концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих веществ (за исключением 
радиоактивных веществ), в том числе, включенных в Перечень ЗВ, в отношении которых 
применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 2909-р. 

Учет фоновой концентрации при расчете предельно допустимых выбросов осуществляется 
при выполнении условия за границами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ 
(п.35 Приказа Минприроды России от 11.08.2020 № 581): 

qпрj > 0,1 ПДК (в долях ПДК)                                (1) 
Для загрязняющих веществ, выбрасываемых стационарными источниками объекта ОНВ, 

для которых условие выполняется, учитывается фоновый уровень загрязнения атмосферного 
воздуха для конкретных загрязняющих веществ, а также смесей загрязняющих веществ, 
обладающих суммацией действия (комбинированным действием). При этом рассматриваются 
смеси загрязняющих веществ, которые образованы веществами, выбрасываемыми стационарными 
источниками объекта ОНВ, для которых условие (1) выполняется с учетом фонового загрязнения 
атмосферного воздуха. 

Если приземная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, 
формируемая выбросами какого-либо загрязняющего вещества, не превышает 0,1 ПДК за 
границами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ, то при расчете предельно 
допустимых выбросов такого загрязняющего вещества фоновый уровень загрязнения 
атмосферного воздуха принимается равным 0, и учет фонового уровня загрязнения атмосферного 
воздуха для смесей загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным 
действием), в которые входит данное загрязняющее вещество, не выполняется. 

В случае если организациями федерального органа исполнительной власти в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях по запросу не представлены данные о фоновом 
уровне загрязнения атмосферного воздуха (фоновых концентрациях загрязняющих веществ) и 
отсутствуют официальные данные о фоновом уровне загрязнения атмосферного воздуха, 
полученные на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, фоновый уровень 
загрязнения атмосферного воздуха при проведении расчетов рассеивания выбросов для 
конкретного стационарного источника и объекта ОНВ в целом при разработке предельно 
допустимых выбросов принимается 0. 

1) Разовые приземные концентрации ЗВ в атмосферном воздухе. 
По результатам расчетов загрязнения атмосферы определено (см. Приложения С – С4): 
– условие (qпрj > 0,1 ПДК) на границе территории карьера выполняется для следующих 

примесей ЗВ: 0143 марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/; 0301 азота 
диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); 0304 азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид); 0328 
углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)); 0330 серы диоксид; 0337 
углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ); 2732 керосин (керосин прямой 
перегонки; керосин дезодорированный); 2908 пыль неорганическая с содержанием кремния 20 – 
70 процентов; 2936 пыль древесная. 

Согласно ответу Бурятского ЦГМС – филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» (Приложение 
Д) фон для района г. Гусиноозерск установлен согласно РД 52.04.186-89 и действующего 
документа Временные рекомендации «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ 
для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением 
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атмосферного воздуха» на период 2024 – 2028 гг.» Фоновые концентрации загрязняющих веществ 
для г. Гусиноозерск не превышают установленных предельно-допустимых концентраций (таблица 
3.1-4). 

Таблица 3.1-4 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в г. 
Гусиноозерск 

Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ Значение, мг/м3 

1 2 3 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 0.073 

0304 Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) 0.071 
0330 Серы диоксид 0.04 

0337 Углерода оксид (углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ 1,6 

1325 Формальдегид (муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 0.021 

Исследуемый объект может являться источником загрязнения атмосферного воздуха в 
районе его расположения. В связи с этим, в целях контроля за качеством атмосферного воздуха, 
Гусиноозерская ГРЭС осуществляется мониторинг атмосферного воздуха на границе санитарно-
защитной зоны исследуемого объекта в двух контрольных точках №№ 7 и 9 (лист 2, шифр 
ГУС/0563-ИЭИ-Г-003). Результаты мониторинговых исследований за период 2024 – 2025 гг. 
показали, что превышений ПДК по исследуемым загрязняющим веществам не зафиксировано за 
весь анализируемый период. Наиболее часто регистрируемым веществом был диоксид азота, его 
концентрации были стабильны и не превышали 0,041 мг/м³, что более, чем в 4 раза ниже ПДК. 
Содержание пыли (взвешенных веществ) с высоким содержанием кремнезёма (более 70 % SiO₂) 
также находилось на низком уровне (0,065–0,078 мг/м³), что указывает на ограниченное запыление 
воздуха в районе наблюдений. Полученные результаты свидетельствуют о благополучной 
санитарно-гигиенической обстановке в районе расположения исследуемого объекта. 

Работы планируются на территории карьера общераспространенных полезных ископаемых 
(ОПИ) филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» (территория ЗУ с 
кадастровыми номерами: 03:18:390114:179, 03:18:390114:312 и 03:18:390114:313). По данным 
актуального Отчета инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и их источников по 
состоянию на 2025 года карьер ОПИ относится к объектам негативного воздействия IV категории. 

К началу рекультивации на его территории будут прекращены все работы, и источники 
загрязнения будут отсутствовать. 

В связи с тем, что фоновые концентрации для пыли неорганической с содержанием кремния 
20 – 70 процентов (2908) не установлены, при выполнении расчетов рассеивания учтены 
действующие ИЗАВ золошлакоотвала № 2 филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – 
Электрогенерация», в выбросах которых присутствует указанное выше загрязняющее вещество и 
которые наиболее близко расположены к территории карьера: 

ИЗАВ № 6075. Золошлакоотвал 2 очереди 1-я секция. 
1 секция карьера 2 очереди открыта с одной стороны. Площадь поверхности пыления 270 

000 м2. Общее число дней хранения золы – 365. 
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Высота источника выброса составляет 2 м 
Загрязняющие вещества: Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 – 70 процентов 

(2908). 
ИЗАВ № 6076. Золошлакоотвал 2 очереди 2-я секция. 
2 секция карьера 2 очереди открыта с двух сторон. Площадь поверхности пыления 185 000 

м2. Общее число дней хранения золы – 365. 
Высота источника выброса составляет 2 м 
Загрязняющие вещества: Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 – 70 процентов 

(2908). 
ИЗАВ № 6088. Откосы ограждающей дамбы золошлакоотвала 2 очереди II секция. 
Ограждающая дамба с 3-х сторон (юго-западной, южной и восточной) отсыпается на 

намытые золошлаковые пляжи со смещением внутрь карьера. С 4-ой стороны карьер примыкает к 
естественному склону возвышенности. 

Загрязняющие вещества: Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 – 70 процентов 
(2908). 

ИЗАВ № 6089. Откос разделительной дамбы золошлакоотвала 2 очереди II Секция. 
Ограждающая дамба с 3-х сторон (юго-западной, южной и восточной) отсыпается на 

намытые золошлаковые пляжи со смещением внутрь карьера. С 4-ой стороны карьер примыкает к 
естественному склону возвышенности. 

Загрязняющие вещества: Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 – 70 процентов 
(2908). 

Параметры выбросов ЗВ от действующих ИЗАВ представлены в Приложении Р. План-схема 
расположения действующих источников загрязнения атмосферы на территории золошлакоотвала 
№ 2 (М 1 : 8500) представлен в графическом приложении (лист 8). 

Расчеты загрязнения приземного слоя атмосферы показали, что в расчетных точках на 
жилой застройке и на территориях с особыми требования к качеству атмосферного воздуха 
(объекты пищевой отрасли), на границе установленной санитарно-защитной зоны не наблюдается 
превышения установленных предельно-допустимых концентраций для всех исследуемых 
примесей загрязняющих веществ. Критерий качества атмосферного воздуха 1 ПДК (ОБУВ) 
соблюдается для всех примесей ЗВ и групп суммаций. 

В таблице 3.1-5 представлена информация о разовых приземных концентрациях на каждый 
год рекультивации и размерах зон влияния выбросов по каждому загрязняющему веществу. 

Таблица 3.1-5 – Результаты расчетов загрязнения атмосферы и зоны влияния выбросов ЗВ 
от источников загрязнения атмосферы на период рекультивации 
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Наименование ЗВ Код 
ЗВ 

Разовые приземные концентрации ЗВ на 
границе СЗЗ, доли ПДК 

Разовые приземные концентрации ЗВ в 
фиксированных точках, доли ПДК 

Радиус зоны 
влияния (0,05 

ПДК) 

год рекультивации 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Марганец и его 
соединения /в 
пересчете на 
марганец (IV) 
оксид/ 

0143 0,027 - - - - 0,002 - - - - 

Изолиния 0,05 
ПДК не 
выходит за 
границы 
территории 
Объекта. 

Азота диоксид 
(двуокись азота; 
пероксид азота) 

0301 0,817 0,594 0,970 0,937 0,998 0,446 0,420 0,421 0,419 0,422 

Изолиния 0,05 
ПДК проходит 
на расстоянии 
около 1,5 км и 
менее от 
границ 
территории 
Объекта. 

Азота оксид (азот 
(II) оксид; азот 
монооксид) 

0304 0,214 0,196 0,227 0,224 0,229 0,184 0,182 0,182 0,182 0,182 

Изолиния 0,05 
ПДК проходит 
на расстоянии 
около 36 м и 
менее от 
границ 
территории 
Объекта. 

Углерод (пигмент 
черный или 
углеродсодержащ
ий аэрозоль 
(сажа)) 

0328 0,127 0,062 0,121 0,105 0,109 0,010 0,007 0,008 0,007 0,008 

Изолиния 0,05 
ПДК 
сформирована 
на расстоянии 
242 м и менее 
от границ 
территории 
объекта.  

Серы диоксид 0330 0,10 0,091 0,111 0,107 0,109 0,084 0,083 0,083 0,083 0,083 

Изолиния 0,05 
ПДК не 
выходит за 
границы 
территории 
Объекта. 

Сероводород 
(дигидросульфид; 
водород 
сернистый; 
гидросульфид) 

0333 Cm<0.05 

Изолиния 0,05 
ПДК не 
сформирована, 
Сm < 0,05 
ПДК. 
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Наименование ЗВ Код 
ЗВ 

Разовые приземные концентрации ЗВ на 
границе СЗЗ, доли ПДК 

Разовые приземные концентрации ЗВ в 
фиксированных точках, доли ПДК 

Радиус зоны 
влияния (0,05 

ПДК) 

год рекультивации 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Углерода оксид 
(углерод окись; 
углерод 
моноокись; 
угарный газ) 

0337 0,337 0,329 0,346 0,342 0,345 0,323 0,322 0,322 0,322 0,322 

Изолиния 0,05 
ПДК не 
выходит за 
границы 
территории 
Объекта. 

Фториды 
газообразные /в 
пересчете на 
фтор/: 
гидрофторид 
(водород фторид, 
фторводород); 
кремний 
тетрафторид 

0342 Cm<0.05 - - - - Cm<0.05 - - - - 

Изолиния 0,05 
ПДК не 
сформирована, 
Сm < 0,05 
ПДК. 

Формальдегид 
(муравьиный 
альдегид, 
оксометан, 
метиленоксид) 

1325 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,420 0,420 0,20 0,420 0,420 

Изолиния 0,05 
ПДК не 
выходит за 
границы 
территории 
Объекта. 

Бензин (нефтяной, 
малосернистый)/в 
пересчете на 
углерод/ 

2704 Cm<0.05 - - - - Cm<0.05 - - - - 

Изолиния 0,05 
ПДК не 
сформирована, 
Сm < 0,05 
ПДК. 

Керосин (керосин 
прямой 
перегонки; 
керосин 
дезодорированны
й) 

2732 0,021 0,012 0,029 0,025 0,028 0,004 0,002 0,003 0,002 0,002 

Изолиния 0,05 
ПДК не 
сформирована, 
Сm < 0,05 
ПДК. 

Углеводороды 
предельные C₁₂-
C₁₉ (растворители 
РПК-240, РПК-
280) 

2754 Cm<0.05 

Изолиния 0,05 
ПДК не 
сформирована, 
Сm < 0,05. 

Взвешенные 
вещества 
(разнородные по 
составу твердые 
частицы, 
содержащиеся в 
выбросах 
загрязняющих 
веществ и не 
поименованные в 

 
 

2902 - - - - Cm<0.05 - - - - Cm<0.05 

Изолиния 0,05 
ПДК не 
сформирована, 
Сm < 0,05. 
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Наименование ЗВ Код 
ЗВ 

Разовые приземные концентрации ЗВ на 
границе СЗЗ, доли ПДК 

Разовые приземные концентрации ЗВ в 
фиксированных точках, доли ПДК 

Радиус зоны 
влияния (0,05 

ПДК) 

год рекультивации 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Пыль 
неорганическая с 
содержанием 
кремния 20 – 70 
процентов 

2908 0,162 0,196 0,289 0,486 0,105 0,027 0,029 0,027 0,027 0,027 

Изолиния 0,05 
ПДК проходит 
на расстоянии 
около 660 м от 
границ 
территории 
Объекта. 

Пыль древесная 2936 0,533 - - - - 0,036 - - - -  

Гр. суммации: 
0333 + 1325 6035 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 

Изолиния 0,05 
ПДК не 
выходит за 
границы 
территории 
Объекта. 

Гр. суммации: 
0330 + 0333 6043 0,10 0,091 0,124 0,107 0,109 0,084 0,083 0,083 0,083 0,083 

Изолиния 0,05 
ПДК не 
выходит за 
границы 
территории 
Объекта. 

Гр. суммации: 
0301 + 0330 6204 0,574 0,429 0,676 0,652 0,693 0,331 0,314 0,315 0,313 0,315 

Изолиния 0,05 
ПДК проходит 
на расстоянии 
около 1,5 км и 
менее от 
границ 
территории 
Объекта. 

Гр. суммации: 
0330 + 0342 6205 0,057 - - - - 0,047 - - - - 

Изолиния 0,05 
ПДК не 
сформирована, 
Сm < 0,05. 

Примечание: наименование ЗВ, подлежащих государственному регулированию, приведен согласно Распоряжению правительства РФ от 
20.10.2023 № 2909-р. 

2) Долгопериодные приземные концентрации ЗВ в атмосферном воздухе. 
Для расчета долгопериодных концентраций принят 1-й и 3-й годы рекультивации, как 

периоды с наибольшим годовым фондом рабочего времени и валовым выбросом ЗВ. 
По результатам расчетов загрязнения атмосферы определено, что условие (qпрj > 0,1 ПДК) 

на границе карьера не выполняется для всех примесей загрязняющих веществ. Таким образом, 
фоновый уровень загрязнения по всем загрязняющим веществам принимается равным 0. 
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В соответствии с пунктом 12.12 МРР-2017, расчёт среднесуточных приземных 
концентраций производится только для тех ЗВ, по которым установлены максимальные разовые, 
среднесуточные и среднегодовые ПДК. В составе выбросов объекта ОНВ этому условию 
удовлетворяют семь ЗВ (см. табл. 3.1-6). 

Таблица 3.1-6 – Перечень ЗВ, для которых рассчитаны среднесуточные приземные 
концентрации 

№ 
п/п 

Код ЗВ Наименование ЗВ ПДКм.р., 
мг/м3 

ПДКс.с., 
мг/м3 

ПДКсг., 
мг/м3 

1 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на 
марганец (IV) оксид/ 0,01 0,001 0,00005 

2 0301 Азота диоксид (двуокись азота; пероксид 
азота) 0,2 0,1 0,04 

3 0328 Углерод (пигмент черный или 
углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) 0,15 0,05 0,025 

4 0337 Углерода оксид (углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 5 3 3 

5 0342 
Фториды газообразные /в пересчете на 
фтор/: гидрофторид (водород фторид, 
фторводород); кремний тетрафторид 

0,02 0,014 0,005 

6 1325 Формальдегид (муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 0,05 0,01 0,003 

7 2902 

Взвешенные вещества (разнородные по 
составу твердые частицы, 
содержащиеся в выбросах 
загрязняющих веществ и не 
поименованные в настоящем разделе) 

0,5 0,15 0,075 

Максимальные приземные средние и среднесуточные концентрации по всем загрязняющим 
веществам составили менее 0,05 ПДК. 

Расчеты загрязнения приземного слоя атмосферы показали, что в расчетных точках на 
жилой застройке и на территориях с особыми требования к качеству атмосферного воздуха 
(объекты пищевой отрасли), на границе установленной санитарно-защитной зоны не наблюдается 
превышения установленных предельно-допустимых концентраций для всех исследуемых 
примесей загрязняющих веществ. Критерий качества атмосферного воздуха 1 ПДК (ОБУВ) 
соблюдается для всех примесей ЗВ и групп суммаций (Приложение Т). 
 

3.1.2 Нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в период 
рекультивации 

Нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ на каждый год 
рекультивации приведены в таблице 3.1-7; в целом на весь период рекультивации – в таблице 3.1-
8. 

Таблица 3.1-7 – Нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ на 
каждый год рекультивации 



 

67 
Рекультивация отработанного карьера ОПИ «Золошлакоотвал №1» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 
ГУС/0563-ОВОС 

Наименование ЗВ Код ЗВ Класс опасности Максимально-
разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 
т/год 

1 2 3 4 5 
1-й год рекультивации 

диЖелезо триоксид (железа оксид; 
железо сесквиоксид) /в пересчете на 
железо/ 

0123 III 0,205768 0,00375 

Марганец и его соединения /в 
пересчете на марганец (IV) оксид/ 0143 II 0,00049 0,000009 

Азота диоксид (двуокись азота; 
пероксид азота) 0301 III 0,5215162 1,0566433 

Азота оксид (азот (II) оксид; азот 
монооксид) 0304 III 0,0847481 0,1717355 

Углерод (пигмент черный или 
углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) 0328 III 0,0974504 0,168958 

Серы диоксид 0330 III 0,0629656 0,119176 
Сероводород (дигидросульфид; 
водород сернистый; гидросульфид) 0333 II 0,0000009 0,0000029 

Углерода оксид (углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0337 IV 0,5646667 1,029258 

Фториды газообразные /в пересчете на 
фтор/: гидрофторид (водород фторид, 
фторводород); кремний тетрафторид 

0342 II 0,000113 0,000002 

Бенз(а)пирен 0703 I 0,00000001 0,0000001 
Формальдегид (муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 1325 II 0,0004167 0,00102 

Бензин (нефтяной, малосернистый)/в 
пересчете на углерод/ 2704 IV 0,0023333 0,0007812 

Керосин (керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 2732 - 0,148643 0,2869 

Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ 
(растворители РПК-240, РПК-280) 2754 IV 0,0003142 0,0010267 

Пыль неорганическая с содержанием 
кремния 20 – 70 процентов 2908 III 0,0805778 0,1603907 

Пыль древесная 2936 - 0,2888889 0,0624 
ИТОГО: 3,0620534 
В том числе твердых: 0,3955078 
Жидких и газообразных: 2,6665456 

2-й год рекультивации 
Азота диоксид (двуокись азота; 
пероксид азота) 0301 III 0,7923089 1,29172 

Азота оксид (азот (II) оксид; азот 
монооксид) 0304 III 0,1287394 0,209981 

Углерод (пигмент черный или 
углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) 0328 III 0,1314234 0,207666 

Серы диоксид 0330 III 0,0908606 0,153629 
Сероводород (дигидросульфид; 
водород сернистый; гидросульфид) 0333 II 0,0000009 0,0000056 

Углерода оксид (углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0337 IV 0,77581 1,3578 

Бенз(а)пирен 0703 I 0,00000001 0,0000002 
Формальдегид (муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 1325 II 0,0004167 0,00198 

Керосин (керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 2732 - 0,213536 0,373007 

Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ 
(растворители РПК-240, РПК-280) 2754 IV 0,0003142 0,0019846 
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Наименование ЗВ Код ЗВ Класс опасности Максимально-
разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 
т/год 

1 2 3 4 5 
Пыль неорганическая с содержанием 
кремния 20 – 70 процентов 2908 III 0,1740045 0,3835752 

ИТОГО: 3,9813486 
В том числе твердых: 0,5912414 
Жидких и газообразных: 3,3901072 

3-й год рекультивации 
Азота диоксид (двуокись азота; 
пероксид азота) 0301 III 0,5868489 1,13962 

Азота оксид (азот (II) оксид; азот 
монооксид) 0304 III 0,0953394 0,185259 

Углерод (пигмент черный или 
углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) 0328 III 0,0990924 0,188936 

Серы диоксид 0330 III 0,0708556 0,144452 
Сероводород (дигидросульфид; 
водород сернистый; гидросульфид) 0333 II 0,0000009 0,0000056 

Углерода оксид (углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0337 IV 0,61428 1,32382 

Бенз(а)пирен 0703 I 0,00000001 0,0000002 
Формальдегид (муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 1325 II 0,0004167 0,00198 

Керосин (керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 2732 - 0,16528 0,346004 

Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ 
(растворители РПК-240, РПК-280) 2754 IV 0,0003142 0,0019846 

Пыль неорганическая с содержанием 
кремния 20 – 70 процентов 2908 III 0,1257956 0,1767207 

ИТОГО: 3,5087821 
В том числе твердых: 0,3656569 
Жидких и газообразных: 3,1431252 

4-й год рекультивации 
Азота диоксид (двуокись азота; 
пероксид азота) 0301 III 0,6967489 1,183274 

Азота оксид (азот (II) оксид; азот 
монооксид) 0304 III 0,1131964 0,192353 

Углерод (пигмент черный или 
углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) 0328 III 0,1155204 0,1913382 

Серы диоксид 0330 III 0,0824676 0,1502835 
Сероводород (дигидросульфид; 
водород сернистый; гидросульфид) 0333 II 0,0000009 0,0000056 

Углерода оксид (углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0337 IV 0,70664 1,35739 

Бенз(а)пирен 0703 I 0,00000001 0,0000002 
Формальдегид (муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 1325 II 0,0004167 0,00198 

Керосин (керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 2732 - 0,190291 0,353284 

Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ 
(растворители РПК-240, РПК-280) 2754 IV 0,0003142 0,0019846 

Пыль неорганическая с содержанием 
кремния 20 – 70 процентов 2908 III 0,2023156 0,1538404 

ИТОГО: 3,5857335 
В том числе твердых: 0,3451788 
Жидких и газообразных: 3,2405547 
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Наименование ЗВ Код ЗВ Класс опасности Максимально-
разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 
т/год 

1 2 3 4 5 
5-й год рекультивации 

Азота диоксид (двуокись азота; 
пероксид азота) 0301 III 0,7305769 0,792723 

Азота оксид (азот (II) оксид; азот 
монооксид) 0304 III 0,1187034 0,1288349 

Углерод (пигмент черный или 
углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) 0328 III 0,1117881 0,1208956 

Серы диоксид 0330 III 0,0838942 0,0971559 
Сероводород (дигидросульфид; 
водород сернистый; гидросульфид) 0333 II 0,0000009 0,0000051 

Углерода оксид (углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0337 IV 0,75987 0,875426 

Бенз(а)пирен 0703 I 0,00000001 0,0000001 
Формальдегид (муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 1325 II 0,0004167 0,00162 

Керосин (керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 2732 - 0,198187 0,2347855 

Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ 
(растворители РПК-240, РПК-280) 2754 IV 0,0003142 0,0017993 

Взвешенные вещества (разнородные 
по составу твердые частицы, 
содержащиеся в выбросах 
загрязняющих веществ и не 
поименованные в настоящем разделе) 

2902 - 0,0054445 0,0344984 

Пыль неорганическая с содержанием 
кремния 20 – 70 процентов 2908 III 0,0158978 0,0102484 

ИТОГО: 2,2979922 
В том числе твердых: 0,1656425 
Жидких и газообразных: 2,1323497 
ВСЕГО ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ: 16,4359098 

Таблица 3.1-8 – Нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ на 
весь период рекультивации (2026 – 2028 гг.) 

Код ЗВ Наименование ЗВ Класс опасности Валовый выброс, т/год 
1 2 3 4 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид; железо сесквиоксид) /в 
пересчете на железо/ III 0,00375 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) 
оксид/ II 0,000009 

0301 Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) III 5,4639803 
0304 Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) III 0,8881634 

0328 Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль 
(сажа)) III 0,8777938 

0330 Серы диоксид III 0,6646964 

0333 Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; 
гидросульфид) II 0,0000248 

0337 Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) IV 5,943694 

0342 Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: гидрофторид 
(водород фторид, фторводород); кремний тетрафторид II 0,000002 

0703 Бенз(а)пирен I 0,0000008 

1325 Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) II 0,00858 
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Код ЗВ Наименование ЗВ Класс опасности Валовый выброс, т/год 
1 2 3 4 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/ IV 0,0007812 

2732 Керосин (керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) - 1,5939805 

2754 Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ (растворители РПК-240, 
РПК-280) IV 0,0087798 

2902 
Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые 
частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и 
не поименованные в настоящем разделе) 

III 
0,0344984 

2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 – 70 
процентов III 0,8847754 

2936 Пыль древесная - 0,0624 
ВСЕГО: 16,4359098 

3.1.3 Источники акустического воздействия на атмосферный воздух в период 
рекультивации 

Для оценки акустического воздействия на атмосферный воздух выбран 1-й год 
рекультивации, как период с наибольшим количеством одновременно задействованного 
оборудования и техники. 

Основными источниками шума в период выполнения работ по рекультивации карьера 
являются: 

– спецтехника и грузовой автотранспорт (10 ед.); 
– оборудование для резки металла (2 ед.); 
Режим работы источников шума: 
– дневной режим работы (900 – 1800 часов). 
Для определения шумовых характеристик источников шума были использованы 

следующие пособия, технические характеристики и справочные пособия: 
1. Каталог источников шума и средств защиты / ДОАО Газпроект инжиниринг, 

Воронеж, 2004 г. 
2. Инструкция по эксплуатации угловых шлифмашин MAKITA GA. 
Копии документов, подтверждающие шумовые характеристики источников шума, 

представлены в Приложении У. 
В результате инвентаризации выявлено 12 точечных источников шума. Для расчета 

максимального акустического воздействия определено наибольшее количество одновременно 
задействованного оборудования, грузового автотранспорта, спецтехники в наиболее интенсивный 
этап рекультивации – 9 единиц: 

– ИШ 0001 – 0007. Спецтехника и грузовой автотранспорт, 7 ед. Характеристика 
источников шума: непостоянный источник шума. Выбраны режимы работы спецтехники и 
грузового автотранспорта на холостом ходу и при максимальной нагрузке. Уровни звуковой 
мощности на среднегеометрических частотах октавных полос (дБ), эквивалентный уровень шума 
(дБа) приняты согласно Каталогу источников шума и средств защиты / ДОАО Газпроект 
инжиниринг, Воронеж, 2004 г. Максимальный уровень шума рассчитан по времени работы 
оборудования исходя из формулы (1) ГОСТ 31295.2-2005. Выражение Lэкв = 
10*Lg((1/Τ)*∑[τ*10^(0.1*Lмакс)]) при единственном значении τ и постоянной величине Lмакс на 
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этом временном интервале тождественно: Lэкв = 10*Lg(τ/Τ*10^(0.1*Lмакс)) = 10*Lg(τ/Τ) + 
10*Lg(10^(0.1*Lмакс)) = 10*Lg(τ/Τ) + Lмакс, следовательно, Lmax = Lэкв - 10*Lg*(τ/Τ)). 

Время работы (t) грузового автотранспорта и спецтехники: 
– грузовой автотранспорт (КАМАЗ): 2 ед. – 6 часов в сутки; 
– спецтехника мощностью ДВС свыше 150 кВт: 1 ед. – 6 часов в сутки; 
– спецтехника мощностью ДВС до 150 кВт: 3 ед. – 6 часов в сутки; 
– спецтехника мощностью ДВС до 60 кВт: 1 ед. – 6 часов в сутки. 
Результаты расчета максимального уровня шума для каждой категории грузового 

автотранспорта и спецтехники представлены в характеристике источников шума и режима их 
работы (приложение Ф). 

– ИШ 0008 – 0009. Болгарка MAKITA GA9020SF (аналог отрезного станка) – 4 ед. 
Характеристика источника шума: непостоянный источник шума. Максимальный уровень шума 
(Lmax = 103 дБ(А)) принят согласно Инструкции по эксплуатации угловых шлифмашин MAKITA 
GA. Эквивалентный уровень шума рассчитан по времени работы оборудования. «Чистое» время 
работы оборудования (t) – 3 часа в сутки. Время воздействия (дневная смена) (T) – 8 часов. Lэкв = 
Lmax + 10 * Lg(t / T) = 103 + 10*LgG(5/8) = 101 дБ(А). 

Работы по рекультивации планируются на территории карьера ОПИ филиала 
«Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». На начало выполнения работ по 
рекультивации на территории карьера будут отсутствовать действующие источники шума. Таким 
образом, расчет акустического воздействия на период выполнения работ по рекультивации 
выполнен для источников шума, задействованных в этот период на территории карьера. 

План-схема расположения источников шума (М 1 : 9000) представлен в графическом 
приложении (лист 14). 

В связи с тем, что на прилегающей к карьеру территории отсутствуют шумозащитные типы 
жилых зданий, то поправки, предусмотренные п. 103 – 105 СанПиН 1.2.3685-21 не применяются. 

3.1.4 Выбор расчетных точек 
Допустимый уровень звукового давления на территории нормируемого объекта 

определяется согласно СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Согласно п. 5.1 СП 42.13330.2016 в жилых зонах размещаются жилые дома разных типов 
(многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с 
приквартирными и приусадебными участками). К жилым зонам относятся также территории 
ведения гражданами садоводства и огородничества, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов: нормируемый объект – 
территории, непосредственно прилегающие к жилым домам (СанПиН 2.1.3684-21): 
эквивалентный уровень звука составляет 55 дБА (день) и 45 дБА (ночь); максимальный уровень 
звука составляет 70 дБА (день) и 60 дБА (ночь). 

Согласно СП 51.13330.2011, ГОСТ 23337-2014, , МУК 4.3.3722-21 измерения следует 
проводить не менее, чем в трех точках, на расстоянии 2 м от наружных ограждающих конструкций 
зданий: 
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– с северо-восточной стороны на расстоянии 1300 м от границ карьера расположена 
индивидуальная жилая застройка г. Гусиноозерск, п/ст. Загустай; 

– с юго-восточной стороны на расстоянии 1020 м от границ карьера расположено ФКУ 
Исправительная колония № 1 УФСИН России по Республике Бурятия (г. Гусиноозерск). 

Определены расчетные точки на расстоянии 2-х м от жилых домов (от 3-х и более точек, в 
зависимости от расположения дома по отношению к территории карьера). 

Высота расчетных точек определена согласно требованиям п. 7.2.4 – 7.2.6 СП 
276.1325800.2016): 

– для одноэтажных индивидуальных домов принята равной 1,5 м; 
– для одноэтажных жилых зданий для проживания заключенных принята равной 1,5 м. 
Критерий качества атмосферного воздуха – 1 ПДУ согласно табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21, 

п. 130 СанПиН 2.1.3684-21. 
Жилые дома и помещения п/ст. Загустай и г. Гусиноозерск для которых выполнен расчет в 

расчетных точках, представлены в таблице 3.1-9. 
Таблица 3.1-9 – Жилые дома и помещения п/ст. Загустай и г. Гусиноозерск 

№ ФТ* Адрес жилого дома/помещения Характеристика Расстояние от границы 
территории карьера, м 

1 – 4 
Бурятия респ., р-н 
Селенгинский, г Гусиноозерск. 
Ипсравительная колония № 1 

1-этажное жилое помещение 433 

5 – 7 
Бурятия респ., р-н 
Селенгинский, г Гусиноозерск. 
Ипсравительная колония № 1 

1-этажное жилое помещение 544 

8 – 10 п/ст. Загустай, б/а 1-этажный жилой дом 1277 

11 – 13 п/ст. Загустай, 1 1-этажный жилой дом 1368 

Номер фиксированной точки указан согласно протоколу расчета уровня шума. 

Расчеты уровня шума выполнены по программному комплексу «Эра» версии 4.0 (ООО 
НПП «Логос-плюс», г. Новосибирск, Заключение экспертизы программы для ЭВМ Росгидромета 
от 21.04.23 г. № 01-03436/234). 

Параметры расчетных площадок: 
1) Расчетный прямоугольник № 001 – со сторонами 3000 м х 3640 м, шаг расчетной 

сетки 100 м. 
2) На границе установленной санитарно-защитной зоны для производственной 

промплощадки № 2 – карьер общераспространенных полезных ископаемых филиала 
«Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» (Приложение Е13) (104 расчетных 
точки; расчетный шаг – 50 м). Критерий качества атмосферного воздуха – 1 ПДК (п. 70 СанПиН 
2.1.3684-21). Период проведения расчетов – лето. 

– в северном, северо-восточном, восточном, западном и северо-западном направлениях – 
на расстоянии 300 метров от границы горного отвода;  

– в юго-восточном направлении – на расстоянии 186 – 300 метров от границы горного 
отвода; 

- в южном направлении – на расстоянии 0 – 186 метров от границы горного отвода; 
- в юго-западном направлении – на расстоянии 0 – 300 м от границы горного отвода. 
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Критерий качества атмосферного воздуха – 1 ПДУ (эквивалентный уровень звука – 55 
дБ(А) (день) и 45 дБ(А) (ночь); максимальный уровень звука – 70 дБ(А) (день) и 60 дБ(А) (ночь); 
стр. 14, табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21). 

3.1.5 Расчет уровней звукового давления в расчетных точках 
Для расчета использованы следующие нормативные документы: 
1. МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых 

и общественных зданиях и помещениях». 
2. ГОСТ 31295.2-2005 «Затухание звука при распространении на местности». 
3. ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях жилых и общественных зданий». 
4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы». 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

6. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических профилактических) мероприятий. 

7. СП 51.13330.2011 Защита от шума. 
8. Справочник проектировщика «Защита от шума в градостроительстве» М., 

«Стройиздат», 1993. 
9. Руководство по технико-экономической оценке шумозащитных мероприятий, 

осуществляемых строительно-акустическими методами. М., Стройиздат, 1987–39. 
10. Руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных 

установок. Москва, «Стройиздат», 1982. 
11. Справочник проектировщика «Защита от шума» Москва, Стройиздат, 1974. 
12. Типовой альбом ГПИ Сантехпроект. Серия 5. 904-17. Глушители шума 

вентиляционных установок. 
13. Борьба с шумом на производстве. Справочник. Под ред. Е.Я. Юдина, М., 

«Машиностроение», 1985 г. 
Эквивалентный октавный уровень звукового давления с подветренной стороны  на 

приемнике рассчитывают для каждого точечного источника и мнимого источника для октавных 
полос со среднегеометрической частотой от 63 до 8000 Гц по формуле 

 , (3) 
где: 
Lw – октавный уровень звуковой мощности точечного источника шума относительно 

опорного значения звуковой мощности, равного 1 пВт, дБ; 
Dc – поправка, учитывающая направленность точечного источника шума и показывающая, 

насколько отличается эквивалентный уровень звукового давления точечного источника шума в 
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заданном направлении от уровня звукового давления ненаправленного точечного источника шума 
с тем же уровнем звуковой мощности Lw, дБ. 

Поправка Dc равна сумме показателя направленности точечного источника шума Di и 
поправки DΩ, вводимой при распространении звука в пределах телесного угла Ω менее 4 πср 
(стерадиан). Для ненаправленного точечного источника шума, излучающего в свободное 

пространство, 0; 
A – затухание в октавной полосе частот при распространении звука от точечного источника 

шума к приемнику, дБ. 
Ожидаемый эквивалентный уровень звука в расчетных точках внутри помещения в дневной 

и ночной периоды суток определен по формуле (65) п. 8.2 СП.276.1325800.2016: 
LпомАэкв = LтеррАэкв – ∆LАок, дБА 
где: 
∆LАок – снижение внешнего шума конструкцией окна. 
Согласно п. 8.3 СП.276.1325800.2016 для меблированных жилых комнат при открытой 

форточке (узкой створке, фрамуге) ∆LАок = 15 дБА. 
Размер зоны акустического дискомфорта на период рекультивации принят по изолинии для 

наихудшего варианта расчета – эквивалентному уровню шума. Максимальный размер зоны 
акустического дискомфорта составил 74 м от границы карьера. 

Протокол расчета уровня шума представлен в Приложении Ф1. 
В таблице 3.1-10 приведены результаты расчета уровня шума в фиксированных расчетных 

точках. 
Таблица 3.1-10 – Результаты расчета уровня шума в дневной период 

№ РТ, № и адрес жилого дома Расчетный 
уровень звука, 

дБА 

Требуемое 
снижение уровня 

звука, дБА 

С
ни

ж
ен

ие
 в

не
ш

не
го

 
ш

ум
а 

ко
нс

тр
ук

ци
ей

 
ок

на
, д

БА
 

Расчетный 
уровень 
звука в 

помещени
и, дБА1) 

Требуемое 
снижение 

в 
помещени

и, дБА 

Норматив: LтерАэкв 

– 55 дБА;  

Lтерmax – 70 дБА 

Норматив2)

: LпомАэкв – 
40 дБА 

 

LтерАэкв Lтерmax ∆LтерАэкв  Lтерmax ∆LАок LпомАэкв ∆ LпомАэкв 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 – 4 

Бурятия респ., р-н 
Селенгинский, г 
Гусиноозерск. 
Ипсравительная 
колония № 1 

27 32 0 0 15 12 0 

5 – 7 

Бурятия респ., р-н 
Селенгинский, г 
Гусиноозерск. 
Ипсравительная 
колония № 1 

26 31 0 0 15 11 0 

8 – 10 п/ст. Загустай, б/а 26 39 0 0 15 11 0 
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№ РТ, № и адрес жилого дома Расчетный 
уровень звука, 

дБА 

Требуемое 
снижение уровня 

звука, дБА 

С
ни

ж
ен

ие
 в

не
ш

не
го

 
ш

ум
а 

ко
нс

тр
ук

ци
ей

 
ок

на
, д

БА
 

Расчетный 
уровень 
звука в 

помещени
и, дБА1) 

Требуемое 
снижение 

в 
помещени

и, дБА 

Норматив: LтерАэкв 

– 55 дБА;  

Lтерmax – 70 дБА 

Норматив2)

: LпомАэкв – 
40 дБА 

 

LтерАэкв Lтерmax ∆LтерАэкв  Lтерmax ∆LАок LпомАэкв ∆ LпомАэкв 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 – 13 п/ст. Загустай, 1 25 28 0 0 15 10 0 

Примечание: 1) – принят для наиболее худшей ситуации - по эквивалентному расчетному уровню звука на 
территории; 2) - п. 5. табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21;  

В таблице 3.1-11 представлены результаты расчетов максимальных уровней шума по 
октавным полосам частот на границе санитарно-защитной зоны. 

Таблица 3.1-11 – Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот на 
границе санитарно-защитной зоны, дневной период, высота 1,5 м 

№ Среднегеометрическая 
частота, Гц 

Координаты расчетных точек, м Мах значение, 
дБ(А) 

Норматив, 
дБ(А) X Y Z 

(высота) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 31,5 Гц 269 986 1,5 49 90 
2 63 Гц 269 986 1,5 49 75 
3 125 Гц 269 986 1,5 48 66 
4 250 Гц 269 986 1,5 40 59 
5 500 Гц 269 986 1,5 40 54 
6 1000 Гц 269 986 1,5 38 50 
7 2000 Гц 269 986 1,5 37 47 
8 4000 Гц 269 986 1,5 30 45 
9 8000 Гц 269 986 1,5 13 44 

10 Экв. уровень 269 986 1,5 43 55 
11 Маx. уровень 269 986 1,5 47 70 

Таким образом, в период рекультивации карьера акустическое воздействие на территорию 
жилой зоны п/ст. Загустай и г. Гусиноозерск соответствует установленным предельно-допустимым 
уровням.  

Проектирование шумозащитных мероприятий с целью защиты прилегающей территории от 
шума не требуется. 

3.1.6 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат 

Оценка ущерба окружающей природной среде при реализации настоящего проекта 
определяется величиной суммарного ущерба, нанесённого окружающей среде по каждому её 
компоненту. 
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Негативное воздействие на окружающую среду в смысле придаваемой ст. 16 ФЗ «Об охране 
окружающей среды» прогнозируется только на этапе работ по рекультивации. После завершения 
работ негативное воздействие исключается. 

Расчет размера платы за размещение отходов, выбросы загрязняющих веществ, выполнен в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2023 года № 881 
«Об утверждении Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации». Ставки платы 
определены в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 01.09.2025 № 2409-р «О ставках 
платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2026 - 2030 годах и внесении изменений 
в Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2025 N 1852-р». 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

 
где: 
Мндi - платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества, определяемая 

лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или объем выбросов 
загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ в количестве равном либо менее 
установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ или сбросов за-
грязняющих веществ, тонна (куб. м); 

Нплi - ставка платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ от 01.09.2025 № 2409-р, рублей/тонна (рублей/куб. м); 

Кот - дополнительный коэффициент. Для района размещения Объекта ОНВ Кот = 2; 
Кнд - коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества за 

объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах 
нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов; 

n - количество загрязняющих веществ. 
Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за каждый 

год рекультивации представлен в таблице 3.1-12. 
Таблица 3.1-12 Расчет платы НВОС по периодам реализации намечаемой деятельности 

1-й год рекультивации 

№ 
п/п 

Наименование 3В Выброс, 
т/год 

Ставка 
платы, руб 

Дополн. к-нт 
Кот, ед. 

К-нт 
индексации, 

доли ед. 

Сумма 
платы, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
диЖелезо триоксид (железа 
оксид; железо сесквиоксид) /в 
пересчете на железо/ 

0,00375 245,7 2 1 1,84 

2 Марганец и его соединения /в 
пересчете на марганец (IV) оксид/ 0,000009 9829,5 2 1 0,18 

3 Азота диоксид (двуокись азота; 
пероксид азота) 1,0566433 219 2 1 462,81 

4 Азота оксид (азот (II) оксид; азот 
монооксид) 0,1717355 147,5 2 1 50,66 

5 
Углерод (пигмент черный или 
углеродсодержащий аэрозоль 
(сажа)) 

0,168958 219 2 1 74,00 
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6 Серы диоксид 0,119176 78,8 2 1 18,78 

7 
Сероводород (дигидросульфид; 
водород сернистый; 
гидросульфид) 

0,0000029 1228,7 2 1 0,01 

8 Углерода оксид (углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 1,029258 3,3 2 1 6,79 

9 

Фториды газообразные /в 
пересчете на фтор/: гидрофторид 
(водород фторид, фторводород); 
кремний тетрафторид 

0,000002 1965,9 2 1 0,01 

10 Бенз(а)пирен 0,0000001 9829531,5 2 1 1,97 

11 
Формальдегид (муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00102 2877,6 2 1 5,87 

12 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый)/в пересчете на 
углерод/ 

0,0007812 6,6 2 1 0,01 

13 
Керосин (керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,2869 10,6 2 1 6,08 

14 Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ 
(растворители РПК-240, РПК-280) 0,0010267 17 2 1 1,84 

15 

Взвешенные вещества 
(разнородные по составу твердые 
частицы, содержащиеся в 
выбросах загрязняющих веществ 
и не поименованные в настоящем 
разделе) 

0,0624 65,5 2 1 0,18 

16 
Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20 – 70 
процентов 

0,1603907 196,6 2 1 462,81 

ИТОГО: 629,01 

2-й год рекультивации 

№ 
п/п 

Наименование 3В Выброс, 
т/год 

Ставка 
платы, руб 

Дополн. к-нт 
Кот, ед. 

К-нт 
индексации, 

доли ед. 

Сумма 
платы, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Азота диоксид (двуокись азота; 
пероксид азота) 1,29172 219 2 1 565,77 

2 Азота оксид (азот (II) оксид; азот 
монооксид) 0,209981 147,5 2 1 61,94 

3 
Углерод (пигмент черный или 
углеродсодержащий аэрозоль 
(сажа)) 

0,207666 219 2 1 90,96 

4 Серы диоксид 0,153629 78,8 2 1 24,21 

5 
Сероводород (дигидросульфид; 
водород сернистый; 
гидросульфид) 

0,0000056 1228,7 2 1 0,01 

6 Углерода оксид (углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 1,3578 3,3 2 1 8,96 

7 Бенз(а)пирен 0,0000002 9829531,5 2 1 3,93 
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8 
Формальдегид (муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00198 2877,6 2 1 11,40 

9 
Керосин (керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,373007 10,6 2 1 7,91 

10 Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ 
(растворители РПК-240, РПК-280) 0,0019846 17 2 1 0,07 

11 
Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20 – 70 
процентов 

0,3835752 196,6 2 1 150,82 

ИТОГО: 925,99 

3-й год рекультивации 

№ 
п/п 

Наименование 3В Выброс, 
т/год 

Ставка 
платы, руб 

Дополн. к-нт 
Кот, ед. 

К-нт 
индексации, 

доли ед. 

Сумма 
платы, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Азота диоксид (двуокись азота; 
пероксид азота) 1,13962 219 2 1 499,15 

2 Азота оксид (азот (II) оксид; азот 
монооксид) 0,185259 147,5 2 1 54,65 

3 
Углерод (пигмент черный или 
углеродсодержащий аэрозоль 
(сажа)) 

0,188936 219 2 1 82,75 

4 Серы диоксид 0,144452 78,8 2 1 22,77 

5 
Сероводород (дигидросульфид; 
водород сернистый; 
гидросульфид) 

0,0000056 1228,7 2 1 0,01 

6 Углерода оксид (углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 1,32382 3,3 2 1 8,74 

7 Бенз(а)пирен 0,0000002 9829531,5 2 1 3,93 

8 
Формальдегид (муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00198 2877,6 2 1 11,40 

9 
Керосин (керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,346004 10,6 2 1 7,34 

10 Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ 
(растворители РПК-240, РПК-280) 0,0019846 17 2 1 0,07 

11 
Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20 – 70 
процентов 

0,1767207 196,6 2 1 69,49 

ИТОГО: 760,29 

4-й год рекультивации 

№ 
п/п 

Наименование 3В Выброс, 
т/год 

Ставка 
платы, руб 

Дополн. к-нт 
Кот, ед. 

К-нт 
индексации, 

доли ед. 

Сумма 
платы, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Азота диоксид (двуокись азота; 
пероксид азота) 1,183274 219 2 1 518,27 
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2 Азота оксид (азот (II) оксид; азот 
монооксид) 0,192353 147,5 2 1 56,74 

3 
Углерод (пигмент черный или 
углеродсодержащий аэрозоль 
(сажа)) 

0,1913382 219 2 1 83,81 

4 Серы диоксид 0,1502835 78,8 2 1 23,68 

5 
Сероводород (дигидросульфид; 
водород сернистый; 
гидросульфид) 

0,0000056 1228,7 2 1 0,01 

6 Углерода оксид (углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 1,35739 3,3 2 1 8,96 

7 Бенз(а)пирен 0,0000002 9829531,5 2 1 3,93 

8 
Формальдегид (муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00198 2877,6 2 1 11,40 

9 
Керосин (керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,353284 10,6 2 1 7,49 

10 Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ 
(растворители РПК-240, РПК-280) 0,0019846 17 2 1 0,07 

11 
Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20 – 70 
процентов 

0,1538404 196,6 2 1 60,49 

ИТОГО: 774,86 

5-й год рекультивации 

№ 
п/п 

Наименование 3В Выброс, 
т/год 

Ставка 
платы, руб 

Дополн. к-нт 
Кот, ед. 

К-нт 
индексации, 

доли ед. 

Сумма 
платы, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Азота диоксид (двуокись азота; 
пероксид азота) 0,792723 219 2 1 347,21 

2 Азота оксид (азот (II) оксид; азот 
монооксид) 0,1288349 147,5 2 1 38,01 

3 
Углерод (пигмент черный или 
углеродсодержащий аэрозоль 
(сажа)) 

0,1208956 219 2 1 52,95 

4 Серы диоксид 0,0971559 78,8 2 1 15,31 

5 
Сероводород (дигидросульфид; 
водород сернистый; 
гидросульфид) 

0,0000051 1228,7 2 1 0,01 

6 Углерода оксид (углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0,875426 3,3 2 1 5,78 

7 Бенз(а)пирен 0,0000001 9829531,5 2 1 1,97 

8 
Формальдегид (муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00162 2877,6 2 1 9,32 

9 
Керосин (керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,2347855 10,6 2 1 4,98 

10 Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ 
(растворители РПК-240, РПК-280) 0,0017993 17 2 1 0,06 

11 Взвешенные вещества 
(разнородные по составу твердые 0,0344984 65,5 2 1 4,52 
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частицы, содержащиеся в 
выбросах загрязняющих веществ 
и не поименованные в настоящем 
разделе) 

12 
Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20 – 70 
процентов 

0,0102484 196,6 2 1 4,03 

ИТОГО: 484,15 

ВСЕГО ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ 3574,30 

3.2.Источники иного физического воздействия на окружающую среду 
Световое воздействие – засвечивание ночного неба искусственными источниками 

освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы (Капцов В.А., Дейнего В.Н., 
Эволюция искусственного освещения: взгляд гигиениста / В. А. Капцов, В. Н. Дейнего; под ред. 
М. Ф. Вильк, В. А. Капцова. – М.: РАН, 2021. – 632 с.). 

Световое загрязнение мешает проведению астрономических наблюдений, изменяет 
биоритмы живых существ и приводит к гибели некоторых из них. Кроме затруднения наблюдения 
звездного неба, которое оказывает на человека огромное положительное эмоционально-
психологическое воздействие, световое загрязнение приводит к нарушению биологических 
процессов в природе; цикла сна; приводит к ненужным дополнительным расходам энергии и денег. 

Проблема светового загрязнения обостряется с внедрением светодиодного освещения, 
которое в своем спектре имеет значительную дозу синего. Именно в этом диапазоне длин волн 
экосистема наиболее уязвима. 

Источники светового загрязнения: уличное освещение, архитектурное освещение, 
светящиеся рекламные щиты и прожекторы, которое направляется или отражается наверх, что 
создаёт над городами, так называемые световые купола. 

Освещённость – это поверхностная плотность светового потока, падающего на площадку 
заданной величины. Единица освещённости – люкс [Лк]. Одна из самых главных величин в нормах 
освещения. Диапазон уровней освещённости составляет при искусственном освещении от 1 до 20 
Лк на улице и от 20 до 5000 Лк в помещении. В природных условиях освещённость в ночное время 
суток в полнолуние составляет E=0,2 Лк (Электронный ресурс: Просвет, лаборатория освещения. 
https://www.prof-svet.ru/info/articles/article_4.html). 

В период рекультивации на территории карьера будет задействованы грузовой 
автотранспорт и спецтехника (наибольшее количество машин, работающих одновременно в 
течение 30 минут составит 7 единицы и наружное освещение мест производства работ. Для 
освещения площадок работ рекомендуется применение мобильных световых установок типа 
«Световая башня» типа LG (Т3-5) 600S 2,2GX (2 шт.). 

Режим работ в период рекультивации – круглогодичный, односменный, 
продолжительность смены – 8 часов. В ночное время работ по рекультивации не производятся. В 
зимний период будет задействовано освещение площади производства работ в сумеречное время: 
утренний период продолжительностью около 1 часа и в вечерний период продолжительностью 
около 2–х часов. 

https://www.prof-svet.ru/info/articles/article_4.html
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На настоящий момент отсутствуют утвержденные методики по оценке воздействия 
светового фактора на окружающую среду. Представляется возможным определение 
предполагаемого уровня освещенности площадки производства работ и сравнение его с 
естественным уровнем освещенности в ночное время суток. 

Согласно данным производителя ламп для грузового автотранспорта и спецтехники (на 
примере КАМАЗа), для приборов освещения применяются кварцевогалогенные и лампы 
накаливания мощностью от 5 до 70 Вт (лампы ближнего, дальнего света, противотуманные 
фонари, габаритные огни, сигналы поворота и торможения, фонари освещения номерного знака, 
заднего и переднего хода, освещение кабины) (Уральский завод спецтехники. 
https://uzst.ru/poleznaya-informaciya/rukovodstvo-po-ekspluatacii-avtomobilej-kamaz/vozmozhnye-
neispravnosti-agregatov-i-sistem-avtomobilya-samopomoshh /zamena-lamp/tablica-primenyaemyh-v-
avtomobile-lamp). В качестве аналогов лам накаливания могут быть установлены светодиоды 
мощностью от 0,3 до 7,9 Вт для габаритных огней, сигналов поворота и стоп-сигнала, задние 
габаритные и контурные огни. 

Для наиболее мощных ламп типа АКГ24-70-1(Н1) 70 Вт (ближний и дальний свет, 
противотуманные фары) световой поток составляет порядка 1700 Лм (Электронный ресурс: 
Электроприбор. https://www.epribor.com/catalogavtolampyi--12-24vavtolampyi-kep-24vakg-24-70-
h1-p14-5sа).  

Принимаем, что на каждой единице грузового автотранспорта и спецтехники максимально 
в работе может быть задействовано 3 фары с лампами мощностью 70 Вт: фары ближнего/дальнего 
света (2 шт.) и рабочая фара (лампа прожектора освещения сцепного устройства) (1 шт.). Таким 
образом, потенциально возможный суммарный световой поток от всех единиц работающей 
техники составит 35 700 Лм (1700 Лм х 3 шт х 7 ед.). 

Направленность света – вдоль поверхности земли (горизонтальная освещенность). 
Согласно техническим характеристикам световой башни ELG (Т3-5) 600S 2,2GX мощность 

установленной лампы Мощность лампы ДНаТ составляет 600 Вт, световой поток составляет 
порядка 90000 Лм. Максимальная высота башни – 5 м (Электронный ресурс: Желдормеханика. 
https://zdmspb.ru/product/svetovaya-bashnya-elg-t3-5-600s-22gx).  

Таким образом, потенциально возможный суммарный световой поток от световых башень 
составит 180 000 Лм (90000 Лм х 2 шт). 

Направленность света – равномерное в пространстве. 
Ориентировочная площадь, на которой осуществляется производство работ с применением 

грузового автотранспорта и спецтехники, составляет примерно 40 000 м2. 
Освещенность Ev в люксах (Лк) равна световому потоку Φv в люменах (Лм), деленному на 

площадь поверхности А в квадратных метрах (м2) (см. ф-ла): 
Ev(lx) = ΦV(lm) / A(m

2
) 

Освещенность в целом всей площади участка работ от фар автотранспорта и спецтехники в 
зимнее время (утренний и вечерний периоды рабочей смены) составит: 

Ev(lx) = 35 700 Лм / 40 000 м2 = 0,89 Лк. 
Освещенность в целом всей площади участка работ от световых башен в зимнее время 

(утренний и вечерний периоды рабочей смены) составит: 
Ev(lx) = 180 000 Лм / 40 000 м2 = 4,5 Лк. 

https://www.epribor.com/catalogavtolampyi--12-24vavtolampyi-kep-24vakg-24-70-h1-p14-5s%D0%B0
https://www.epribor.com/catalogavtolampyi--12-24vavtolampyi-kep-24vakg-24-70-h1-p14-5s%D0%B0
https://zdmspb.ru/product/svetovaya-bashnya-elg-t3-5-600s-22gx
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Таким образом, суммарная освещенность в целом всей площади участка работ в зимнее 
время (утренний и вечерний периоды рабочей смены) составит: 

Ev(lx) = 0,89 + 4,5 = 5,39 Лк. 
Площадь производства работ можно условно принять как площадной источник 

искусственного света с характеристикой освещенности равной 5,39 Лк. В связи с тем, что работы 
по рекультивации ведутся с последовательным по определенным участкам продвижением от 
участка к участку, для оценки воздействия на окружающую среду рекомендуется выбрать один из 
однотипных участков ведения работ, наиболее близко расположенный к жилым зонам и (или) 
зонам, к которым предъявляются повышенные экологические требования. Ближайшая жилая 
застройка (жилые здания) расположена на расстоянии около 1020 м от границ карьера. 

Свет обладает свойством рассеиваться в пространстве. Освещенность поверхности от 
точечного источника прямо пропорциональна силе света и обратно пропорциональна квадрату 
расстояния от источника света до освещаемой поверхности. Таким образом, увеличив расстояние 
от источника света в два раза, мы получим падение освещенности в каждой точке поверхности в 
четыре раза. 

Таким образом, учитывая, дневной односменный 8-ми часовой режим работы, невысокий 
уровень освещенности площади производства работ, рассеивание света в пространстве при 
удалении от источников света, световое воздействие на окружающую среду оценивается как 
минимальное и допустимое, не выходящее за пределы территории производства работ. 

Дополнительное негативное воздействие светового фактора на растения и животных 
отсутствует в связи с тем, что объект рекультивации расположен на действующей промышленной 
территории, в теплый период года при длинном световом дне искусственное освещение 
применяться не будет. 

Тепловое воздействие – 1) форма физического (обычно антропогенного) загрязнения, 
происходящего в результате повышения температуры среды, главным образом в связи с 
промышленными выбросами нагретого воздуха, отходящих газов и вод. Может возникать и как 
вторичный результат изменения химического состава среды; 2) один из видов физического 
загрязнения среды, характеризующийся периодическим или длительным повышением 
температуры выше естественного уровня. 

Источники теплового загрязнения: производство тепла и электроэнергии 
(теплоэлектростанции, котельные и т.п.), выбросы в атмосферу нагретых отработанных газов и 
воздуха, сбрасывание в водоприемники нагретых сточных вод, отработанных вод ТЭЦ. 

В период рекультивации на территории карьера будет задействованы грузовой 
автотранспорт и спецтехника (наибольшее количество машин, работающих одновременно в 
течение 30 минут составит 7 единиц) и дизельная электростанция (1 ед.). Отопление бытовых 
помещений (временные офисные здания и сооружения, в т.ч. для отдыха рабочих) – электрическое. 

Ориентировочная площадь, на которой осуществляется производство работ с применением 
грузового автотранспорта и спецтехники, составляет примерно 40 000 м2. 

На настоящий момент отсутствуют утвержденные методики по оценке воздействия 
теплового фактора на окружающую среду. Представляется возможным определение 
приближенных значений общего количества тепла, выделяемого в окружающую среду с 
дымовыми газами при работе спецтехники и грузового автотранспорта, дизельных 
электростанций. Отапливаемые временные здания и сооружения, блок-контейнеры ДЭС – 
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теплоизолированы, поэтому определение потерь тепла в результате его излучения для данных 
сооружений нецелесообразно. 

Практически все сгоревшее в цилиндрах ДВС топливо превращается в теплоту. При 
горении топливо непременно выделяет теплоту, но она не используется полностью для полезной 
работы. Большая часть тепла просто расходуется в виде тепловых потерь (Электронный ресурс: 
Автопоиск. https://avtopoisk24.ru/skolko-tepla-vydelyaet-dvigatel-avtomobilya).  

Давление и температура газов при сгорании в дизеле выше, чем у бензинового двигателя. 
Совместно с большими скоростями вращения газов в цилиндре эти факторы способствуют 
увеличению количества теплоты, передаваемой стенкам камеры сгорания. В процессе сгорания эта 
величина составляет около 9 %, а при ходе расширения — 6 %. За время хода выпуска в систему 
охлаждения отводится 9 % энергии, содержащейся в топливе. Тепловой баланс дизеля приведен в 
таблице 5.1.7-1 

Таблица 5.1.7-1 – Тепловой баланс дизельного двигателя (https://avtopoisk24.ru/skolko-tepla-
vydelyaet-dvigatel-avtomobilya) 

Составляющие теплового баланса Доля в балансе, % 

Теплота, преобразованная в полезную работу 45 

Теплота, отведённая в систему 
охлаждения 

в фазе сгорания 8 
23 при ходе расширения 6 

при ходе выпуска 9 
Теплота, возникающая при трении поршня 2 
Теплота, отведенная с отработанными газами и излучением 30 
Итого: 100 

На номинальном режиме работы ДВС ее количество на единицу эффективной мощности 
для дизельного двигателя составляет 8,7... 11,9 МДж кВт • ч. 

Суммарная мощность двигателей всех единиц грузового автотранспорта и спецтехники при 
максимально возможной нагрузке составляет 1140 кВт (см. п 5.1.2). Таким образом, суммарное 
количество тепла составит: 1140 кВт х 11,9 Мдж/ч = 13566,0 мДж/ч. С учетом данных теплового 
баланса, общее количество теплоты, отведенной с отработанными газами и излучением в 
окружающую среду, составит: 13566,0 Мдж/ч х 0,3 = 4069,8 Мдж/ч (0,972 ГКал/ч). 

Для дизельных электростанций максимальные потери тепла с дымовыми газами может 
составлять до 30 % тепла, содержащегося в сжигаемом топливе (Электронный ресурс: Руководство 
по энергоэффективности. https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=359). 

Суммарная мощность ДЭС составляет 10 КВт (см. п 5.1.2). Таким образом, суммарное 
количество тепла составит: 10 кВт х 11,9 Мдж/ч = 119 мДж/ч. С учетом данных теплового баланса, 
общее количество теплоты, отведенной с отработанными газами и излучением в окружающую 
среду, составит: 119 Мдж/ч х 0,3 = 35,7 Мдж/ч (0,008 ГКал/ч). 

Таким образом, учитывая режим работы спецтехники, грузового автотранспорта и 
дизельной электростанции – восьмичасовой рабочий день, технические перерывы в работе 
техники, большую площадь производства работ, рассеивание тепла в пространстве при удалении 
от источников, тепловое воздействие на окружающую среду оценивается как локальное и 
допустимое, не выходящее за пределы границ карьера. 

Электромагнитное воздействие – форма физического загрязнения окружающей среды, 
связанная с нарушением её электромагнитных свойств. Может вызвать нарушения в тонких 

https://avtopoisk24.ru/skolko-tepla-vydelyaet-dvigatel-avtomobilya
https://avtopoisk24.ru/skolko-tepla-vydelyaet-dvigatel-avtomobilya
https://avtopoisk24.ru/skolko-tepla-vydelyaet-dvigatel-avtomobilya
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биологических структурах живых организмов, приводить к геофизическим аномалиям (например, 
уплотнению почвы), осложнять работу механизмов и машин. 

Источники электромагнитного загрязнения: линии электропередачи (ЛЭП) 
напряженностью от 330 кВт и более, трансформаторные подстанции, радио и телевидение, 
некоторые промышленные установки, радиоэлектронные средства, генерирующие 
электромагнитные поля радиочастотного диапазона, в том числе установленные на транспортных 
средствах на период их эксплуатации на постоянных или временных стоянках (п. 6.3 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03; п. 289 СанПиН 2.1.3684-21; ГОСТР 50571.4.44-2019). 

В период рекультивации на территории карьера будет задействованы грузовой 
автотранспорт и спецтехника, дизельная электростанция для обогрева и освещения временных 
зданий и сооружений, обеспечения электроэнергией электроинструментов для демонтажа (УШМ 
«болгарка» MAKITA GA9020SF, 1 ед.). 

Таким образом, в период работ по рекультивации на территории производства работ 
отсутствуют источники повышенного электромагнитного излучения, в т.ч. в инструкциях и 
руководствах по их эксплуатации отсутствуют характеристики и требования по электромагнитной 
безопасности для окружающей среды (в т.ч. для электрооборудования). 

Электромагнитное воздействие в период рекультивации оценивается как допустимое, 
локальное и незначительное (непосредственно в месте использования бытовых электроприборов, 
ручного электрооборудования), не выходящее за пределы границ карьера. В связи с тем, что 
согласно требованиям п. 6.3 СанПиН 2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» максимальный размер санитарного 
разрыва от источника электромагнитного излучения составляет 55 м, а ближайшая жилая 
застройка (жилые здания) расположена на расстоянии примерно 1050 м от границ карьера, 
соответственно, можно предположить, что предельно допустимые уровни электрических и 
магнитных полей промышленной частоты 40 Гц по напряженности электрического поля – 1,0 кВ/м 
и индукции – 10,0 мкТл не будут превышены на территории жилой застройки (табл. 5.41 СанПиН 
1.2.3685-21). 

Вибрационное воздействие – механические колебания упругих тел, проявляющиеся в 
перемещении центра их тяжести или оси симметрии в пространстве, а также в периодическом 
изменении ими формы, которую они имели в статическом состоянии. Особенность действия 
вибраций заключается в том, что механические упругие колебания распространяются по грунту и 
оказывают свое воздействие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые 
колебания в виде структурного шума. 

Источники вибраций: рельсовый транспорт (трамвай, метрополитен, железная дорога), 
различные технологические установки (компрессоры, двигатели), кузнечно-прессовое 
оборудование, строительная техника (молоты, пневмовибрационная техника), системы отопления 
и водопровода, насосные станции и т.д. (ГОСТ Р ИСО 14837-1-2007; ГОСТ 32106-2013; ГОСТ 
30938-2002 и др.). 

Повышенный уровень вибрации вызывает у человека значительные беспокойства и 
существенные изменения показателей функционального состояния систем и анализаторов, 
чувствительных к вибрационному воздействию. 
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В период рекультивации на территории карьера будет задействованы грузовой 
автотранспорт и спецтехника (7 ед.), дизельная электростанция для обогрева и освещения 
временных зданий и сооружений, электрооборудование (1 ед.), бензопилы (2 ед.). 

Основные источники вибрационных колебаний на площадке производства работ, 
эксплуатируемые вблизи жилой застройки: 

– спецтехника и грузовой автотранспорт, передвигающиеся по спланированной территории 
карьера (грунтовое покрытие); 

Подстилающая поверхность площадки производства работ – золошлаковые отходы. 
Естественная влажность ЗШО составляет свыше 37 % (Приложение Д, шифр ГУС/0563-ИГИ; 
Приложение Д шифр 8-ГУС.ИГИ). Поверхность карьера сложена насыпным грунтом 
неоднородного состава, мощность техногенной толщи на участках предполагаемых работ 
достигает до 25 метров): золошлаковый материл – песок гравелистый средней плотности малой 
степени водонасыщения. 

На настоящий момент отсутствуют утвержденные методики по расчету распространения 
вибрации от строительной техники по грунту, вибрационные характеристики площадок движения 
и работы спецтехники и грузового автотранспорта. Представляется возможным, используя 
литературные источники и методические документы, оценить ориентировочные расстояния 
затухания вибрационных колебаний в грунте, применяя данные по автомобильным дорогам и 
рельсовому транспорту. 

Протяженность зоны воздействия вибрации определяется величиной их затухания в грунте, 
которая составляет примерно 1 дБ/м (Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности.– Кемерово, 2004 – 236с. 
Электронный доступ: https://studfile.net/preview/6178033/page:28/). 

Интенсивность вибрации, передающейся зданиям и сооружениям в придорожной зоне 
автомобильной дороги, зависит от количества тяжелых грузовых автомобилей, их скорости, 
ровности дорожного покрытия, конструкции дорожной одежды, типа подстилающего грунта (п. 
4.7, Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании 
автомобильных дорог и мостовых переходов, Москва, 1995 г.). Интенсивность вибрации 
характеризуется ускорением. Частота вибрации от транспортных нагрузок составляет 10 – 40 Гц. 

В высокопористых водонасыщенных грунтах интенсивность и дальность распространения 
вибрации в 2 – 4 раза выше, чем в песчаных или плотных скальных (обломочных) грунтах. При 
наличии в дорожной одежде слоев из зернистых несвязных материалов ускорение вибрации 
снижается в 1,5 – 2 раза. 

Специальные расчеты на вибрацию и защитные сооружения могут потребоваться при 
нахождении сейсмочувствительных зданий и сооружений или особых видов производства в зоне 
действия вибрации (как правило, до 30 м от кромки проезжей части) (п. 4.7.3 . Рекомендации по 
учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и 
мостовых переходов, Москва, 1995 г.). В этих случаях расчеты выполняются в соответствии с 
методами учета сейсмических воздействий. 

Для магистралей рельсового транспорта вибрации затухают чаще всего на расстоянии 
50…60 м от источника вибрации (Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности.– Кемерово, 2004 – 236с.). 
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Таким образом, учитывая характеристики покрытия территории производства работ (песок 
гравелистый средней плотности малой степени водонасыщения), низкую скорость движения 
транспорта, а также расстояние до границы ближайшей жилой зоны более 1 км, соответственно, 
вибрационное воздействие на окружающую среду оценивается как локальное и допустимые, не 
выходящее за пределы границ карьера. Допустимые корректированные и эквивалентные значения 
и уровни вибрации в помещениях жилых зданий 4,0 м/с2 ∙ 10-3 и 72 дБ не будут превышены на 
территории ближайшей жилой застройки (табл. 5.36 СанПиН 1.2.3685-21). 

Дополнительное негативное воздействие вибрации на растения и животных отсутствует в 
связи с тем, что объект рекультивации расположен на действующей промышленной территории – 
карьере со спланированным насыпным покрытием. 

Ультразвуковое воздействие – это упругие колебания с частотами выше диапазона 
слышимости человека (20 кГц). Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой 
колебательный процесс, осуществляющийся в определенной среде, причем частота колебаний его 
выше верхней границы частот, воспринимаемых при их передаче по воздуху ухом человека. 

Физическая сущность ультразвука, таким образом, не отличается от физической сущности 
звука. Выделение его в самостоятельное понятие связано исключительно с его субъективным 
восприятием ухом человека. Ультразвук, наряду со звуком, является обязательным компонентом 
естественной звуковой среды. 

Источники ультразвука: все виды ультразвукового технологического оборудования, 
ультразвуковые приборы и аппаратура промышленного, медицинского, бытового назначения, 
генерирующие ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и выше. 

К источникам ультразвука относится также оборудование, при эксплуатации которого 
ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фактор. 

Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются уровни звукового 
давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 
25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц. 

Вредное воздействие ультразвука на организм человека проявляется в функциональном 
нарушении нервной системы, изменении давления, состава и свойства крови. Работающие 
жалуются на головные боли, быструю утомляемость и потерю слуховой чувствительности. 

В период рекультивации на территории карьера будет задействованы грузовой 
автотранспорт и спецтехника (7 ед.), дизельная электростанция для обогрева и освещения 
временных зданий и сооружений (1 ед.), ручной электроинструмент болгарка MAKITA GA9020SF 
(1 ед.), бензопилы (2 ед.). 

Таким образом, на территории производства работ отсутствуют источники ультразвукового 
излучения, в т.ч. в инструкциях и руководствах по их эксплуатации отсутствуют характеристики 
и требования по ультразвуковой безопасности для окружающей среды (в т.ч. для 
электрооборудования). 

Ультразвуковое воздействие на окружающую среду в период намечаемых работ 
отсутствует. 

Ионизирующее излучение – это поток элементарных частиц или квантов 
электромагнитного излучения, который создается при радиоактивном распаде, ядерных 
превращениях, торможении заряженных частиц в веществе, и прохождение которого через 
вещество приводит к ионизации и возбуждению атомов или молекул среды. 
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Ионизацию среды могут производить только заряженные частицы – электроны, протоны и 
другие элементарные частицы и ядра химических элементов. 

Источники ионизирующего излучения: объекты, содержащие радиоактивный материал 
(радионуклид), или техническое устройство, испускающее или способное в определенных 
условиях испускать ионизирующее излучение. Предназначены для получения (генерации, 
индуцирования) потока ионизирующих частиц с определенными свойствами. Источники 
ионизирующих излучений применяются в таких приборах, как медицинские гамма-
терапевтические аппараты, гамма-дефектоскопы, плотномеры, толщиномеры, нейтрализаторы 
статического электричества, радиоизотопные релейные приборы, измерители зольности угля, 
сигнализаторы обледенения, дозиметрическая аппаратура со встроенными источниками и т.п. 

В период рекультивации на территории карьера будет задействованы грузовой 
автотранспорт и спецтехника (1 ед.), дизельная электростанция для обогрева и освещения 
временных зданий и сооружений (1 ед.), ручной электроинструмент болгарка MAKITA GA9020SF 
(1 ед.), бензопилы (2 ед.). 

Таким образом, в период работ на территории производства работ отсутствуют источники 
ионизирующего излучения, в т.ч. в инструкциях и руководствах по их эксплуатации отсутствуют 
требования по радиационной безопасности для окружающей среды. 

Ионизирующее воздействие на окружающую среду в период деятельности отсутствует. 
Инфразвуковое излучение – механические колебания в упругих средах и телах, частоты 

которых лежат ниже 17 Гц. Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются 
уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 
Гц. 

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по 
энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 
4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. 

Источники инфразвука: компрессоры, кондиционеры, турбины, промышленные 
вентиляторы, нефтяные форсунки, вибрационные площадки, доменные и мартеновские печи, 
тяжелые машины с вращающимися частями, двигатели самолетов и вертолетов, дизельные 
двигатели судов и подводных лодок. 

В период рекультивации на территории карьера будет задействованы грузовой 
автотранспорт и спецтехника (1 ед.), дизельная электростанция для обогрева и освещения 
временных зданий и сооружений (1 ед.), ручной электроинструмент болгарка MAKITA GA9020SF 
(1 ед.), бензопилы (2 ед.). 

Таким образом, на территории производства работ отсутствуют источники инфразвукового 
излучения, в т.ч. в инструкциях и руководствах по их эксплуатации отсутствуют характеристики 
и требования по инфразвуковой безопасности для окружающей среды. 

Инфразвуковое воздействие на окружающую среду в период намечаемой деятельности 
отсутствует. 

3.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 
Поверхностные водные объекты, находящиеся в непосредственной близости от участка 

рекультивации, отсутствуют. Ближайшие водоемы отражены (Лист 5 Графических приложений). 



 

88 
Рекультивация отработанного карьера ОПИ «Золошлакоотвал №1» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 
ГУС/0563-ОВОС 

На основании изложенного проектными решениями не предусматриваются работы в ВЗ, ПЗП, а 
также в русле водных объектов.  

В гидрогеологическом отношении в районе карьера ОПИ Гусиноозерской ГРЭС выделено 
три основных горизонта: 

- напорные пластово-трещинные воды коренных пород; 
- грунтовые воды четвертичных отложений; 
- техногенный водоносный горизонт золошлаковых отложений. 
Предлагаемые решения по рекультивации (Лист 8-10 Графических приложений ГУС/0563-

ПД) предусматривают осуществление работ выше уровня залегания подземных вод.  
Водоснабжение при реализации намечаемой деятельности определяется расходами воды на 

производственные и хозяйственно-бытовые нужды. Подробно указанная информация 
структурирована в таблице 3.3-1. Расход воды для наружного пожаротушения в рассматриваемом 
случае не предусматривается, ввиду отсутствия строящихся сооружений.   

Таблице 3.3-1 Источники водоснабжения 
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 Источник водоснабжения 
Обслуживание строительной 
техники 

Договор водопользования от 21.06.2010 
№ 34-Д (Приложение В). Заключен 
между Заказчиком и Министерством 
природных ресурсов Республики Бурятия 
с целью забора водных ресурсов с озера 
Гусиное. Договор действующий. В 
соответствии с пунктом 31 Договор 
заключен до 2030 года. 
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Питьевые нужды сотрудников 
подрядной организации, занятой в 
реализации намечаемой 
деятельности 

-Примерный Договор поставки № 8-
ГУС/010-0774-MSP-25 представлен в 
Приложении В1.  
-Розничная торговая сет в Селенгинском 
районе 
 

 
Хозяйственно-бытовые нужды. 
Проживание и бытовое обслуживание работников, занятых в реализации намечаемой 

деятельности предусмотрено в существующем жилом фонде города Гусиноозерск. Сбросы в 
водный объект не предусмотрены ввиду чего рассчитывать платежи за негативное воздействие нет 
необходимости. Образование хоз-бытовых стоков будет только в период рекультивации.  

Организация общественного питания работников будет осуществляться в помещении 
столовой, расположенной на территории Гусиноозерской ГРЭС. 

Водоснабжение работников на период рассматриваемой деятельности предлагается 
осуществлять привозной водой. Для питьевых нужд используется привозная бутилированная вода. 
Качество воды, привозимой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, должно соответствовать 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Кроме этого вода, используемая для 
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водоснабжения, должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
Питьевая вода, герметически упакованная в потребительскую тару (бутыли вместимостью 18,9 
литров), приобретается через торговую сеть. Одновременно с этим перед началом производства 
работ подрядная организация обязана заключить договор на поставку питьевой бутилированной 
воды. Пример договора представлен в Приложении В 1.   

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

1

дх

603600 t
Пq

t
КчПq

Q др
хоз

×
+

××
= ,  

где qх = 15 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л; 
Пр =7+2=9 чел – количество работающих в максимальную смену: 70% от СМР работающих 

в максимальный год (N=10×0,7=7 чел) и 80% ИТР, служащих, МОП (N=3×0.8=2 чел); 
Kч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 – расход воды на прием душа одним работающим, л; 
Пд =10 × 0,8 = 8 чел. – численность пользующихся душем (80% Пр ), чел; 
t1 =45 – продолжительность использования душевой установки, мин.; 
t =8 – число часов в смене, ч. 

𝑄𝑄𝑥𝑥 =
15 × 9 × 2
3600 × 8

+
30 × 8

60 × 45
= 0,10

л
с

= 8,64 м3/сут. 

 
Расход воды на производственные потребности, л/с: 

На производственные нужды вода используется при выполнении отсыпки ЗШМ, 

обслуживание строительной техники. Вода на производственные нужды необходима только при 

производстве работ в теплое время года.  

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

Вода на производственные нужды необходима только при производстве работ в теплое 

время года.  

Потребность воды на производственные нужды определяется: 

t
КчПпqпКнQпп

3600
××

= , 

где    qп=500л – расход воды на производственного потребителя; 

Пп = число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч =1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды 
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t=8 час – число часов в смену; 

Кн =1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды 

слQпп /1874,0
83600

5,165002,1 =
×
××

= , или 5,4 м3/сут 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпп и 

хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

𝑄𝑄тр = 𝑄𝑄пп + 𝑄𝑄хоз 

Общая потребность в воде (Qтp) в период выполнения максимального объема работ равна 

14,04 м3/сут. 

Водоотведение 

Безопасное для окружающей среды удаление хозяйственно-бытовых стоков (стоки от 
умывальников) осуществляется спецавтотранспортом с последующим сбросом в 
канализационный колодец на промплощадке Филиала «Гусиноозерской ГРЭС» для перекачки на 
городские очистные сооружения, согласно Единого договора № 468/2024-№8ГУС/010-0742-MSP-
23 от 12.01.2024 (Приложение Е14). Накопление осуществляется в емкость тип «еврокуб». 
Характеристика емкости отражена в Приложении Е12. Емкости поставляются вместе с 
вагончиком-бытовкой серии «Универсал». Умывальник внутри бытовки напрямую через трубу 
D32 соединяется с «еврокубом».  

Количество емкостей – 1 шт. Предлагаемое место размещение указано в графическом 
приложении (Лист 6). Стоки с еврокуба выкачиваются ассенизаторской машиной ежедневно. 

Состав хозяйственно-бытовых сточных вод принимаем согласно таблице Г.1 СП 
32.13330.2018 (см. табл. 3.3-2). 

Таблица 3.3-2 – Состав хозяйственно-бытовых сточных вод 
Показатель Количество на 1 

человека, г/сутки 
Взвешенные вещества 67 
БПК5 60 
ХПК 120 
Азот общий 11,7 
Азот аммонийных солей 8,8 
Фосфор общий 1,8 
Фосфор фосфатов 1,0 

 
Контейнеры временных зданий и сооружений/бытовок, расположенные в зоне 

строительства, должны быть снабжены огнетушителями. 
При осуществлении проектируемых работ сбросы в водный объект не предусмотрены, 

ввиду чего рассчитывать платежи за негативное воздействие нет необходимости. 
Производственные сточные воды, исходя из технологии производства работ, также не образуются. 
Организация общественного питания работников будет осуществляться в помещении столовой, 
расположенной на территории Гусиноозерской ГРЭС. 



 

91 
Рекультивация отработанного карьера ОПИ «Золошлакоотвал №1» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 
ГУС/0563-ОВОС 

Обслуживание биотуалетов осуществляется компанией, поставляющей биотуалеты. 
Подрядная организация обязана заключить договор на поставку и обслуживание биотуалетов, 
установленных на территории проведения работ по рекультивации. (Коммерческое приложение от 
23.01.2025 ООО «МТДК Сервис», коммерческое предложение от 24.02.2025 ООО «НИКСИТИ», 
Приложение Е11). В представленных офертах такая возможность указана. Объем бака кабинок 
составляет 250 литров. Сервисное обслуживание кабинки (1 шт) осуществляется по заявке 
подрядчика, но не реже 1 раза в 2 суток.    Предлагаемое место размещение указано в графическом 
приложении (Лист 6). 

 
Поверхностные сточные воды. 
Образование потенциально загрязненного поверхностного стока возможно при 

осуществлении намечаемых работ. Согласно расчета поверхностного стока (Приложение Е 18) 
объем отводимого поверхностного стока (с учетом испарения) составит 28230 м3 в год. 

Содержание примесей ЗВ: 
– взвешенные вещества – 1200 мг/л (принято среднее значение для предприятий первой 

группы из таблицы 3 «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки 
поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий 
выпуска его в водные объекты» (Москва, 2015); 

– нефтепродукты – 30 мг/л (принято среднее значение для предприятий первой группы из 
таблицы 3 «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 
объекты» (Москва, 2015). 

В соответствии с п. 10.7.3 указанных выше Рекомендаций эффект снижения концентрации 
взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в 
аккумулирующем резервуаре в течение 1 – 3 суток может составлять до 80 – 90 %. Из-за 
значительного содержания в поверхностном стоке мелкодисперсных примесей гидравлической 
крупностью менее 0,2 мм/с остаточная концентрация взвешенных веществ в отстоянной воде 
может составлять 50 – 200 мг/л, нефтепродуктов – до 10 – 50 мг/л с площадок предприятий.  

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке до и после отстаивания в 
накопительных емкостях представлены в таблице 3.2-3. 

Таблица 3.2-3 – Содержание примесей в поверхностном стоке до и после отстаивания в 
накопительных емкостях. 

Показатель Содержание примесей в 
поверхностном стоке до 

отстаивания, мг/л 

Содержание примесей после 
отстаивания сточных вод в 

накопительных емкостях, мг/л 
1 2 3 

Взвешенные вещества 1200 до 200 

Нефтепродукты 30 до 10 
Для сбора указанного стока устраиваются временные водоотводные канавы и колодцы (на 

глубину до 1.8 м). В колодец монтируется фильтрующий патрон (ЭКОСИС-ФП). В патронах 
указанной марки используется модифицированный БИО сорбент со сроком службы до 7 лет. 
Схема устройства колодца отражена в Приложении Е17. 
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По мере наполнения колодцев поверхностные сточные воды откачиваются 
ассенизаторскими машинами и вывозятся спецавтотранспортом с последующим сбросом в 
канализационный колодец на промплощадке Филиала «Гусиноозерской ГРЭС» для перекачки на 
городские очистные сооружения, согласно Единого договора № 590/2025-№8ГУС/010-0301-MSP-
25 от 12.01.2024 (Приложение Н). 

Оценка воздействия на подземные и поверхностные воды 

 
Ввиду специфики проектируемых работ (рекультивация территории отработанного 

карьера) механическое/геомеханическое воздействие на геологическую среду и подземные воды 
исключаются. 

Гидродинамическое воздействие. Использование подземных вод и сброс сточных вод в 
подземные воды проектными решениями не предусматривается. 

Территория карьера не находится в границах зоны затопления, подтопления. Таким 
образом, при выполнении проектных работ в границах рассматриваемой территории, возможность 
возникновения процессов подтопления исключена. 

Геотермическое воздействие. Геотермическое воздействие проявляется в повышении 
температуры грунтовой толщи на участках обогреваемых сооружений. 

Выполнение работ по рекультивации предусматривается круглогодично, устройство 
отапливаемых зданий и сооружений проектом не предусматривается (передвижные мобильные 
блоки). На участках, занятых искусственными покрытиями понижение температуры грунтов и 
возможность активизации процесса их пучения не прогнозируется. 

В тоже время учитывая принцип презумпции экологической опасности настоящей 
документацией предусматриваются следующие мероприятия: 

– осуществление работ за пределами русла и акватории водных объектов; 
– выполнение работ, не приводящих к изменению естественного водного режима; 
– движение спецтехники только в пределах полосы отвода для производства работ; 
– применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной 

аппаратурой, исключающей проливы ГСМ; 
– техническое обслуживание и ремонт техники на территории собственника транспортных 

средств; 
– заправка техники на сетях АЗС, в исключительном случае автозаправщиками с 

использованием специальных поддонов и заправочных пистолетов, вне водоохраной зоны 
поверхностного водного объекта; 

– исключение сброса сточных вод в подземные горизонты; 
– установка туалетных кабинок вне водоохраной зоны поверхностного водного объекта. 
Приказом Министерства природных ресурсов Республики Бурятия №424-ПР от 22 ноября 

2018 года утвержден «Проект зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения 
(оз.Гусиное) для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г.Гусиноозерска», согласно 
данного приказа установлены границы трех поясов зон санитарной охраны водоисточника, а также 
границы водопроводных сооружений и водовода. 

Участок намечаемой деятельности не попадает в зоны санитарной охраны оз.Гусиное 
(Схема к приказу отражена в Приложении Е15). 
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В тоже время согласно Приказу Минприроды Республики Бурятия № 334-ПР от 26.08.2022 
г. (Приложение Е16) участок намечаемой деятельности расположен в ЗСО группового водозабора 
(находится на удалении 80 км от отработанного карьера) централизованного водоснабжения 
населения и водопроводов питьевого назначения - 3 пояс с.Тапхар, с.Иволгинск, с.Нижняя Иволга 
Иволгинского района Республики Бурятия (реестровый номер границы: 03:00-6.209). Согласно 
вышеназванному Приказу, а равно СанПину 2.1.4.1110-02 предусмотрены следующие 
ограничения хозяйственной деятельности: 

- запрещается наличие источников загрязнения почвы, 
- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей 

фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных 
водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий 

- необходимо выявление загрязняющих объектов, регулирование отведения территории для 
нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также 
согласование изменений технологии предприятий, связанных с повышением степени опасности 
загрязнения сточными водами источника водоснабжения, 

- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая 
его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод  

- применение препаратов для борьбы с эвтрофикацией водоемов, имеющих положительное 
санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической 
службы РФ 

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории 
ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества 
воды в створе водозабора. 

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Как следует из анализа указанных ограничений намечаемая деятельность может быть 
реализована, без каких либо ограничений и дополнительных мероприятий.  

3.4 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров 
Территория, подлежащая рекультивации расположена в границах населённого пункта г. 

Гусиноозёрск, кадастровые номера: 03:18:390114:179, 03:18:390114:312 и 03:18:390114:313. Виды 
разрешённого использования:  

- недропользование (участки с КН 03:18:390114:3132 и 03:18:390114:313), 
- для разработки общераспространённых полезных ископаемых (суглинок) (участок с КН 

03:18:390114:179). (Приложение Г Том ГУС/0563-ПД). 
Участок намечаемой деятельности представляет собой нарушенную горными работами 

территорию, крупные выемки частично засыпаны вскрышными породами и спланированы. 
Проектной документацией установлены твердые границы работ, необходимых для 

производства намечаемых деятельности, что обязывает не допускать использование земель за их 
пределами. 
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Территория, где планируется осуществлять намечаемую деятельность, входит в границы 
земельного отвода сооружений Гусиноозерской ГРЭС – филиала АО «Интер РАО - 
Электрогенерация», согласно градостроительному плану земельного участка № РФ- 03-4-18-1-04-
2026-0002, № РФ- 03-4-18-1-04-2026-0003, № РФ - 03-4-18-1-04-2026-0004 выданы 12.02.2026 
(Приложение Е14).  Ограничения использования земельных участков, указанные в 
градостроительных планах, касаются пересечения с СЗЗ золоотвала 1 и 2 очереди Заказчика, а 
также с охранной зоной воздушной линии электропередач. Указанные ограничения не носят 
«запретительный» характер для реализации намечаемой деятельности.  

Объекты культурного наследия в границах рассматриваемого земельного участка 
отсутствуют. 

Для реализации проектных решений дополнительный отвод земельных участков не 
требуется. Проектной документацией расширение площади также не предусмотрено.  

Представленный ранее анализ (раздел 2.2) свидетельствует, что почвы на участке 
проектных решений не соответствует требованиям п.2.6 ГОСТ 17.5.3.05-84 и ГОСТ 17.5.3.06-85 и 
не могут рассматриваться в качестве плодородного слоя. Плодородный слой почвы на участке 
проектных решений отсутствует. 

Повторюсь, что рельеф на территории работ антропогенно нарушен и спланирован. Карьер 
эксплуатируется с 2014 года ввиду чего естественная растительность, почвенный покров и 
естественный ландшафт были изменены. По указанной причине нарушение почвенного и 
растительного покрова в процессе выполнения намечаемых работ не прогнозируется. 

Потенциальное воздействие на земельные и почвенные ресурсы включает в себя: 
− эрозию почвы и оседанию пыли на окружающую строительную площадку территорию; 
− переувлажнение территорий из-за нарушения естественного стока; 
− активизацию экзогенных процессов; 
− нарушение/разрушение микрорельефа (рытвины, борозды, колеи); 
− повышенный риск загрязнения топливом, маслами и отходами; 
− ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств почв и грунтов; 
− уплотнение почв при движении дорожной и строительной техники и механизмов; 
− загрязнение отходами почв; 
− выбросы атмосферных загрязнителей; 
− пожары. 
Механические нарушения почвенного покрова можно классифицировать как линейные и 

площадные. Линейные нарушения преимущественно связаны с движением транспорта, 
площадные обусловлены производством землеройных работ, планированием и укреплением 
поверхности на эрозионно-опасных участках. Механические воздействия сопровождаются 
быстрым и часто полным уничтожением почвенно-растительного покрова. Вследствие того, что 
минеральная порода обнажается, нарушается температурный режим грунтов, ускоряются 
эрозионные процессы, происходит увеличение площади первоначального техногенного 
воздействия. 

Изменение состояния почв могут происходить в течение весьма продолжительного периода 
вследствие возможного ухудшения поверхностного и внутрипочвенного стока влаги. При 
проведении строительных работ образующиеся отходы производства будут являться 
потенциальным фактором загрязнения земель. Атмосферные выбросы, связанные с работой 
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строительной техники, в первую очередь, повлияют на растительный покров. Часть загрязняющих 
веществ может проникать с осадками в почву, что приведет к их аккумуляции. 

Основными видами воздействия на почву в ходе рекультивации объекта будут являться: 
физическое, химическое и биологическое.  

К физическому воздействию можно отнести: уплотнение почв, перекрытие верхнего 
почвенного слоя насыпным грунтом, изменение рельефа местности, сведение растительного 
покрова.  

Химическое воздействие на почвенный покров участка производства работ выражается в 
загрязнении почв. Источниками тяжелых металлов и нефтепродуктов в почве являются: выхлопы 
строительной техники и автотранспорта (оседание в почве), неправильно складируемые отходы и 
строительные материалы, неправильно хранимые горюче-смазочные материалы.  

Биологическое воздействие связно с микробиологическими, паразитологическими и 
энтомологическим. Возникновение загрязнения данного типа возможно из-за неправленого 
обращения с отходами, складирования твердых коммунальных отходов с нарушением 
установленных правил.  

Перечисленные виды воздействий имеют кратковременный, минимизированный характер, 
ограничиваются относительно небольшими площадями трансформируемых ландшафтов согласно 
экологическим нормативным требованиям, параметры которых оптимизированы 
технологическими нормативными требованиями.  

Для снижения отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров 
рекомендуется предусмотреть следующие мероприятия: 

- дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении 
периода производства соответствующих работ; 

- использование исправной техники при отсутствии на ней подтеков масла и топлива, 
а также очищенных от наружной смазки тросов, стропов, используемых устройств и механизмов; 

- осуществление технического контроля систем топливной аппаратуры, зажигания и 
газораспределения в двигателях внутреннего сгорания, их регулировки, установки фильтров и 
систем катализаторной газоочистки для снижения выбросов газообразных и аэрозольных ЗВ при 
эксплуатации строительной техники; 

- исключение непроизводственных простоев техники с работающими двигателями, 
обеспечение непрерывного и равномерного движения транспортного потока; 

- проект устанавливает твердые границы участка земель для производства 
строительных работ, что исключает проведение каких-либо мероприятий, приводящих к 
нарушению почвенно-растительного покрова за пределами площадок земельного отвода; 

- применение материалов, не оказывающих вредное воздействие почвы и флору; 
- не допускать захламление строительным мусором территории строительства 

объекта; 
- разъяснительная работа с персоналом и строителями о недопущении загрязнения 

участков земной поверхности и растительных покровов, а также прилежащих земельных участков. 
После завершения намечаемой деятельности воздействие на земельные ресурсы и почву 

будет исключено. Согласно техническим условиям принято направление рекультивации согласно 
пункту 7.1.2 ГОСТ Р 59057-2020 [20] – природоохранное. Целью выбранного направления будет 
являться приведение используемой территории в состояние пригодное для целевого 
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использования и повторное вовлечение в хозяйственный оборот. Выполнение при производстве 
работ всех организационно-профилактических мероприятий позволит восстановить, а в ряде 
случаев и улучшить почвенно-растительный покров, что будет способствовать охране 
окружающей среды и предотвращению негативного влияния дальнейшей хозяйственной 
деятельности. 

3.5 Оценка воздействия на недра/геологическую среду 
Под недрами понимают часть земной коры, расположенную ниже почвенного слоя, а при 

его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до 
глубин, доступных для геологического изучения и освоения.  

В соответствии с СП 11-105-97 геологическая среда — это верхняя часть литосферы, 
представляющая собой многокомпанентную динамическую систему (горные породы, подземные 
воды, газы, физические поля – тепловые, гравитационные, электромагнитные и др.), в пределах 
которой осуществляется инжинерно-хозяйственная (в том числе инженерно-строительная) 
деятельность. 

Согласно материалам инженерных изысканий напорные пластово-трещинные воды 
коренных пород приурочены к элювиальным отложениям безугольной подсвиты алевролитового 
горизонта. 

В районе карьера ОПИ воды коренных пород встречены в северо-восточной и южной 
частях территории в подножии цоколя II надпойменной террасы, на глубинах 4,0 м (с-9) -   7,2 м 
(с-2), на абс. отм. 571,05-571,30 м (с-2: ур.уст. 573,10 (5,4) м, ур. появ. 571,30 (7,2) м; с-3: ур.уст. 
570,88 (4,1) м, ур. появ. 569,98 (5,0) м; с-9 ур.уст. 573,45 (1,6) м, ур. появ. 571,05 (4,0)). 

Учитывая принцип презумпции экологической, а также с целью исключения воздействия 
на подземные воды проектным решением предусмотрено заложение изоляционного слоя размером 
2 метра от уровня установления вод (лист 7).  

Таким образом, исходя из легального определения указанного определения, содержания и 
объема предстоящих работ исключается вмешательство в геологическую среду. Отходы, 
используемые в техническом этапе рекультивации не являются токсичными (Приложение Г).  

Характеристики геологического разреза и объема предстоящих работ свидетельствует об 
исключении вмешательства в геологическую среду. 

3.6 Оценка воздействия на окружающую среду, связанное с обращением отходов 
В соответствии со статьёй 51 ФЗ «Об охране окружающей среды» отходы производства и 

потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых 
должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством 
Российской Федерации. 

Запрещается:  
- сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в 

поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;  
- размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к 

городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 
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рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в 
которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических 
систем и здоровья человека;  

- захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных площадях 
подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в 
бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов;  

- складирование отходов, а равно сброс отходом на сопредельные участки намечаемой 
деятельности. 

Отношения в области обращения с отходами производства и потребления, а также 
опасными отходами и радиоактивными отходами регулируются соответствующим 
законодательством Российской Федерации. Намечаемую деятельность следует осуществлять в 
строгом соответствии с нормативными документами, регулирующими обращение с отходами.  

При проектировании, а в дальнейшем - при строительстве объектов, одной из главных задач 
является выбор более совершенных и экологически безопасных методов обработки, утилизации и 
размещения отходов с учётом их особенностей. 

В соответствии с законодательством РФ размещение отходов строительства осуществляет 
подрядная организация по договору с предприятиями, имеющими специализированные полигоны, 
внесенные в соответствующий реестр, вид деятельности которых подтверждён соответствующей 
лицензией. Однако в рассматриваемом случае конечного размещения отходов не 
предусматривается. В означенном регионе удалось найти организации, обладающие 
полномочиями по обработке, утилизации, обезвреживанию.  

Особое место в ходе реализации намечаемой деятельности является взаимодействие с 
региональным оператором по обращению с ТКО. По результатам конкурсного отбора статус 
регионального оператора по обращению с ТКО в Республике Бурятия присвоен ООО 
«ЭкоАльянс». Минприроды РБ и ООО «ЭкоАльянс» подписаны Соглашения об организации 
деятельности по обращению с ТКО на территории Республики Бурятия № 1 от 14.05.2018 (1 зона), 
№ 2 от 20.06.2018 и № 3 от 20.06.2018 (2 и 3 зоны). Селенгинский район относится к 3 зоне. 

В соответствии со ст. 24.7 ФЗ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» договор 
на оказание услуг по обращение с ТКО является публичным. Таким образом, ООО «ЭкоАльянс» 
не вправе будет отказать в означенной услуге (подрядной организации, которая будет 
реализовывать проектные решения. Типовая форма договора имеется на официальном сайте 
регионального оператора. В рассматриваемом случае имеются как юридические, так и 
практические основания для соблюдения ст. 24.6 ФЗ № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и передачи отходов региональному оператору.    

Анализ воздействия при обращении с отходами 
Период рекультивации 
Интенсивность воздействия: - низкая. Воздействие существенным образом не влияет на 

компоненты среды (экологические иные функции, потребительские свойства компонента, 
процессы, происходящие в природной среде, не нарушаются). 

Длительность воздействия: - разовое, краткосрочное воздействие (реализуется только при 
строительстве, при возможных аварийных/нештатных ситуациях). 

Масштаб воздействия (зона распространения): - локальный (местный). Воздействие 
локализуется в только пределах земельных участков, подлежащих рекультивации. 
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Вероятность возникновения неблагоприятных последствий: - низкая. Неприемлемые 
последствия для компонентов окружающей среды не прогнозируются и/или маловероятны. 

Период после рекультивации 
Воздействие отсутствует.  
При подготовке проектной документации были определены отходы производства и 

потребления, образующиеся в период намечаемой деятельности. Количество отходов и способы 
обращения с ними представлены в таблице 5.5-1. Характеристика образуемых отходов отражена в 
таблице 5.5-2. 

Таблица 5.5– 1 Количество отходов и способы обращения с ними 

Наименование  
отходов/код по 

ФККО 

Источник  
образования/этап 

Кол-во  
отходов, 
т/период  

Физ.-хим.  
характерис

тика 
отходов 

Способ утилизации, обезвреживания 
 

4 класс опасности 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефти или 
нефтепродуктов 
менее 15 %) / код 
по ФККО 
91920402604 

Работа и заправка 
специальной 
техники /все этапы 
рекультивации 

1,176 
Тканный 
материал 

Накопление и передача для обезвреживания 
ИП Тонконогов (Лицензия № Л020-00113-
03/00039590 от 24.05.2012, выдана 
Забайкальским межрегиональным 
управлением Росприроднадзора. 

Мусор от 
офисных и 
бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритны
й) / Код отхода 
ФККО 7 33 100 01 
72 4 

Жизнедеятельност
ь 

рабочих / все 
этапы работ 

3,0478 Твердый 

Накопление и передача для дальнейшей 
обработки региональному оператору ООО 
"ЭкоАльянс" (Лицензия 038 00354/П от 
02.09.2019). 

Средства 
индивидуальной 
защиты глаз, рук, 
органов слуха в 
смеси, 
утратившие 
потребительские 
свойства. Код 
отхода 4 91 105 11 
52 4 

Замена средств 
индивидуальной 

защиты  
работников 
занятых при 

проведении работ 

0,1456 
Изделия из 
нескольких 
материалов 

Накопление и передача для обработки ИП 
Тонконогов (Лицензия № Л020-00113-
03/00039590 от 24.05.2012, выдана 
Забайкальским межрегиональным 
управлением Росприроднадзора. 
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Наименование  
отходов/код по 

ФККО 

Источник  
образования/этап 

Кол-во  
отходов, 
т/период  

Физ.-хим.  
характерис

тика 
отходов 

Способ утилизации, обезвреживания 
 

Упаковка 
полиэтиленовая, 
загрязненная 
минеральными 
удобрениями/ 
Код отхода 
ФККО 4 38 112 62 
51 4 

Внесение 
удобрений / 

биологический 
этап 

0,00391 
Полипропи

леновый 
мешок 

Накопление и передача для дальнейшей 
обработки региональному оператору ООО 
"ЭкоАльянс" (Лицензия 038 00354/П от 
02.09.2019). 

Итого 4 класс опасности: 4,37331   

5 класс опасности 

Отходы сучьев, 
ветвей, вершинок 
от лесоразработок 
/ код по ФККО 1 
52 110 01 21 5 

Подготовительный 
этап 2,64 Древесина 

Не подлежат накоплению/размещению, 
мульчируются по мере образования. 
Результаты мульчирования в последующем 
используются при плакировке территории 

Остатки и огарки 
стальных 
сварочных 
электродов / Код 
отхода по 
ФККО 9 19 100 01 
20 5 

Монтаж 
водоотводной 

канавы 
0,00055 

Железо 
(Может 

содержать 
графит, 

марганец, 
углерод, 
диоксид 
кремния) 

Накопление и передача для 
дальнейшей утилизации 
ООО «МеталлРесурс». 
 

Мешки бумажные 
невлагопрочные 
(без битумной 
пропитки, 
прослойки и 
армированных 
слоев), 
утратившие 
потребительские 
свойства, 
незагрязненные/ 
Код отхода по 
ФККО 4 05 181 01 
60 5 

Внесение 
семян/биологическ

ий этап 

0,0182 Бумажный 
мешок 

Накопление и передача для дальнейшей 
обработки региональному оператору ООО 
"ЭкоАльянс" (Лицензия 038 00354/П от 
02.09.2019). 

Итого 5 класс опасности: 2,65875   
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Наименование  
отходов/код по 

ФККО 

Источник  
образования/этап 

Кол-во  
отходов, 
т/период  

Физ.-хим.  
характерис

тика 
отходов 

Способ утилизации, обезвреживания 
 

  - - 

ВСЕГО 7,03206 - - 

Одним из принципов федерального законодательства в области обращения с отходами 
является комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения 
количества отходов (ст. 3 ФЗ № 89). В этой связи при написании «жизненного цикла» отходов 
производства и потребления из схемы движения отходов исключено конечное размещение чтобы 
не нагружать полигоны, а направлять отходы на обработку, утилизацию или обезвреживание.  

Накопление отходов.  Накопление образующихся отходов при реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в 

статье 13.4. Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» и СанПиН 2.1.3684-21. Накопление отходов, образующихся в результате 

жизнедеятельности работников, занятых при реализации намечаемой деятельности, планируется 

осуществлять на территории карьера (въезд на карьер ОПИ) раздельно по их видам, классам 

опасности с тем, чтобы обеспечить их передачу сторонним организациям.  

Накопление отходов, образующихся в результате технического обслуживания и ремонта 

спецтехники и автотранспорта, осуществляется на территории подрядной организации по 

существующей на предприятии схеме раздельно по их видам, классам опасности с тем, чтобы 

обеспечить их передачу сторонним организациям. Исходя из этого настоящей проектной 

документацией данные отходы не рассматривались. 

При накоплении отходов обеспечиваются условия, при которых они не оказывают вредного 

воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей. 

Определённое с Заказчиком место, предназначенные для накопления отходов (Лист 6 

графических приложений), оборудовано твердым непроницаемым покрытием (бетонные плиты), 

а сами отходы накапливаются в закрытых герметичных емкостях, что препятствует 

проникновению загрязняющих веществ в почву. Одновременно с этим монтируется ограждение, 

обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. 

Площадки устроены согласно СанПиН 2.1.3684-21. Места хранения оборудованы средствами 

пожаротушения согласно СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила 

пожарной безопасности для энергетических предприятий». 

По мере накопления отходы передаются по договорам специализированным организациям, 

имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
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утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Транспортировка 

отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери в процессе 

перевозки, также исключено возникновение ситуаций, которые могут привести к авариям с 

причинением вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственными и иными объектами. 

Как следует из официальных источников все хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность в области обращения с отходами производства и потребления, имеют 
соответствующую лицензию: 

https://ekoalyans03.ru/o-kompanii/licenzii/  - лицензия ООО "ЭкоАльянс" ИНН/ КПП 
3808182124/ 032301001 ОГРН 1083808010846;  

https://knd.gov.ru/licenses-registry - лицензия ИП Тонконогов Денис Сергеевич, ОГРН: 
308032606700111, ИНН: 032617442259. 

3.6.1. Сведения о местах (площадках) накопления отходов 
Накопление образующихся отходов при реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в статье 13.4. 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СанПиН 
2.1.3684-21.  Техническое обслуживание и ремонт техники планируется осуществлять на 
территории подрядной организации. В виду изложенного отходы, образующиеся при 
обслуживании и ремонте техники, подлежат накоплению на территории подрядной организации и 
настоящей документацией не описаны. 

Подрядная организация, которая будет осуществлять намечаемую деятельность в 
обязательном порядке направляет соответствующий запрос для включения в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов.    

-Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15%), накапливается раздельно в металлических ёмкостях с 
крышкой объемом 0,2 м3, установленном на открытой площадке (Инвентарный номер 1) в 
северной части участка проектируемых работ (Лист 6 Графических приложений,), по мере 
накопления передается на обезвреживание ИП Тонконогов.  

- Мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и 
армированных слоев), утратившие потребительские свойства, незагрязненные 
накапливаются раздельно в металлической ёмкости с крышкой объемом 0,2 м3, установленном на 
открытой площадке (Инвентарный номер 1) в северной части участка проектируемых работ (Лист 
6 Графических приложений), по мере накопления передается для дальнейшей обработки 
региональному оператору ООО "ЭкоАльянс" (Лицензия 038 00354/П от 02.09.2019). 

-Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) образуется в результате жизнедеятельности рабочих, накапливается в 
закрытом металлическом контейнере объемом 0,75 м3, установленном на открытой площадке 
(Лист 6 Графических приложений, инвентарный номер 1). Контейнеры размещаются на площадке 
с твердым покрытием, где исключается контакт с открытым огнем, отходы накапливаются 
раздельно, по мере накопления направляется для дальнейшей обработки региональному оператору 
ООО "ЭкоАльянс". 

https://ekoalyans03.ru/o-kompanii/licenzii/
https://knd.gov.ru/licenses-registry
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- Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие 
потребительские свойства накапливаются раздельно от других отходов в металлической 
ёмкости объемом 0,2 м3, установленной на открытой площадке (Лист 6 Графических приложений, 
инвентарный номер 1).  Накопительное оборудование – бак с крышкой, по мере накопления 
передается для обработки ИП Тонконогов. 

- Упаковка полиэтиленовая, загрязненная минеральными удобрениями накапливаются 
раздельно в металлической ёмкости с крышкой объемом 0,2 м3, установленном на открытой 
площадке (Инвентарный номер 1) в северной части участка проектируемых работ (Лист 6 
Графических приложений), по мере накопления передается для дальнейшей обработки 
региональному оператору ООО "ЭкоАльянс" (Лицензия 038 00354/П от 02.09.2019). 

В целях исполнения принципов законодательства РФ в области обращения с отходами, в 
частности вовлечения последних в хозяйственный оборот отходы сучьев, ветвей, вершинок от 
лесоразработок не подлежат накоплению и размещению на ОРО, а мульчируются по мере 
образования, результаты мульчирования в последующем используются при плакировке 
территории отработанного карьера. 

- Остатки и огарки стальных сварочных электродов накапливаются в металлических 
контейнерах объемом 0,2 м3, установленном на открытой площадке, по мере накопления 
передается на утилизацию ООО «МеталлРесурс». 

Сведения о местах накопления отходов, подлежащих накоплению на площадке намечаемой 
деятельности и карта-схема размещения мест накопления отходов с указанием инвентарных 
номеров представлены на листе 6 Графических приложений. Предложения по условиям 
накопления отходов, образующихся при реализации намечаемой деятельности представлены в 
таблице 3.6.1-1
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Таблица 3.6.1-1 Сведения по условиям накопления отходов, образующихся при реализации намечаемой деятельности 
Номер 
на 
карте 
схеме 

Наименование места 
накопления 

Вместимость Наименование вида отхода Код по 
ФККО 

Планируемое 
количество 
образования 
отходов, 
т/период 

Вид деятельности по 
обращению с отходами 

Условия накопления 
отходов 

Периодичность 
вывоза 

Предельное 
количество 
накопления 
отходов, м3 

1 Открытая площадка 
3*6м2  с твердым 
непроницаемым 
покрытием (бетонная 
плита), площадка 
располагается в 
северной части 
проектируемых работ,  
закрытый контейнер.  
Площадка накопления 
оборудуется 
ограждением из 
профилированного 
листа высотой не ниже 2 
метров 

0,2м 3 Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 
менее 15%) 

91920402604 1,176 Накопление и передача 
для обезвреживания ИП 
Тонконогов (Лицензия № 
Л020-00113-03/00039590 
от 24.05.2012 

До вывоза 
накапливается 
раздельно в 
металлической 
емкости с крышкой на 
открытой площадке 

1 раз в 11 
месяцев 

0,2 

1 Открытая площадка 
3*6м2  с твердым 
непроницаемым 
покрытием (бетонная 
плита), площадка 
располагается в 
северной части 
проектируемых работ,  
закрытый контейнер.  
Площадка накопления 
оборудуется 
ограждением из 
профилированного 
листа высотой не ниже 2 
метров 

0,2 м3 Отходы тары, упаковки и 
упаковочных материалов из 
полимеров и пластмасс 
загрязненные 

43810000000 0,00391 Накопление и передача 
для дальнейшей 
обработки региональному 
оператору ООО 
"ЭкоАльянс" (Лицензия 
038 00354/П от 
02.09.2019). 

До вывоза 
накапливается 
раздельно в 
металлической 
емкости с крышкой на 
открытой площадке 

1 раз в 11 
месяцев 

0,2 

1 Открытая площадка 
3*6м2  с твердым 
непроницаемым 
покрытием (бетонная 
плита), площадка 
располагается в 
северной части 
проектируемых работ, 
закрытый контейнер.  
Площадка накопления 

0,2м 3 Отходы бумаги и картона без 
пропитки и покрытия 
незагрязненные 

40510000000 0,0182 Накопление и передача 
для дальнейшей 
обработки региональному 
оператору ООО 
"ЭкоАльянс" (Лицензия 
038 00354/П от 
02.09.2019). 

До вывоза 
накапливается 
раздельно в 
металлической 
емкости с крышкой на 
открытой площадке 

1 раз в 11 
месяцев 

0,2 
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оборудуется 
ограждением из 
профилированного 
листа высотой не ниже 2 
метров 

1 Открытая площадка 
3*6м2 с твердым 
непроницаемым 
покрытием (бетонная 
плита), площадка 
располагается в 
северной части 
проектируемых работ, 
закрытый контейнер.  
Площадка накопления 
оборудуется 
ограждением из 
профилированного 
листа высотой не ниже 2 
метров 

0,75 м3 Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

73310001724 3,0478 Накопление и передача 
для дальнейшей 
обработки региональному 
оператору ООО 
"ЭкоАльянс" (Лицензия 
038 00354/П от 
02.09.2019) 

Накапливается 
раздельно в закрытом 
металлическом 
контейнере на 
открытой площадке 

по мере  
накопления, но 
не реже одного 
раза в 3 суток 

0,75 

1 Открытая площадка 
3*6м2 с твердым 
непроницаемым 
покрытием (бетонная 
плита), площадка 
располагается в 
северной части 
проектируемых работ 
закрытый контейнер.  
Площадка накопления 
оборудуется 
ограждением из 
профилированного 
листа высотой не ниже 2 
метров 

0,2м3 

Средства индивидуальной 
защиты глаз, рук, органов слуха 
в смеси, утратившие 
потребительские свойства. 

49110511524 0,1456 

Накопление и передача 
для обработки ИП 
Тонконогов (Лицензия № 
Л020-00113-03/00039590 
от 24.05.2012 

до вывоза хранится в 
закрытой 
металлической 
емкости раздельно с 
другими отходами. 

1 раз в 11 
месяцев 0,2 

1 Открытая площадка 
3*6м2 с твердым 
непроницаемым 
покрытием (бетонная 
плита), площадка 
располагается в 
северной части 
проектируемых работ 
закрытый контейнер.  
Площадка накопления 
оборудуется 
ограждением из 

0,2м3 Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 91910001205 0,00055 

Накопление и передача 
для дальнейшей 
утилизации ООО 
«МеталлРесурс» 

Накапливается 
раздельно от иных 
отходов 
в закрытой 
металлической 
ёмкости на 
открытой площадке 

1 раз в 11 
месяцев 0,2 
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профилированного 
листа высотой не ниже 2 
метров 

   Отходы сучьев, ветвей, 
вершинок от лесоразработок  

15211001215 2,64 Указанный вид отхода не 
подлежат накоплению и 
размещению на ОРО, а 
мульчируются по мере 
образования, результаты 
мульчирования в 
последующем 
используются при 
плакировке территории 
отработанного карьера 

накопление не 
предусматривается 
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3.7 Оценка воздействия на животный мир 
Как отмечено в разделе 3.4 ГУС/0563-ИЭИ территория предстоящей деятельности 

рассматриваемая территория имеет высокий уровень антропогенной трансформации. Район 
расположения карьера ОПИ представлен техногенно-измененными территориями. 

Ранее в разделе 2.1 уже было отмечено, что уполномоченный орган представил 
информацию, согласно которой пути миграции животных, водно-болотные угодья и ключевые 
орнитологические территории, а также сведения о численности и плотности охотничьих ресурсов 
в районе планируемых работ отсутствуют. Расчет ущерба в отношении всех объектов животного 
мира не требуется (Приложение Е 3). 

Учитывая продолжительную историю интенсивной хозяйственной деятельности в районе 
места проведения работ (Карьер разрабатывается с 2014 года), животный и растительный мир 
адаптированы к деятельности человека. 

Карьер ОПИ, судя по его функциональному значению, не является особо охраняемой 
природной территорией, отсутствуют места постоянного обитания птиц и животных. В пределах 
карьера ОПИ с развивающейся растительностью отмечены преимущественно синантропные и 
антропотолерантные виды животных. Из млекопитающих зарегистрированы: полевка 
обыкновенная (Microtus arvalis), домовая мышь (Mus musculus), вероятно обитание сибирского 
суслика (Urocitellus undulatus) и обыкновенного хомяка (Cricetus cricetus). 

Из птиц наблюдались: ворона черная (Corvus corone), голубь сизый (Columba livia 
domestica), воробей домовый (Passer domesticus), воробей полевой (Passer montanus). 

В энтомофауне отмечены: кузнечик зеленый (Tettigonia viridissima), огнёвка трескучая 
(Pyrausta aurata), шмель луговой (Bombus pascuorum), оса обыкновенная (Vespula vulgaris), 
шершень европейский (Vespa crabro), божья коровка семиточечная (Coccinella septempunctata). 

В ходе полевых исследований, проводимых ООО «СибирьГидроТехПроект», на 
территории изысканий отсутствуют редкие виды фауны, занесенные в Красную книгу РФ и 
Республики Бурятия. 

Резюмируя изложенное, в связи с существующими техногенными нагрузками на животный 
мир рассматриваемой территории, намечаемая хозяйственная деятельность (Рекультивации 
отработанного карьера) не окажет дополнительного влияния на современное состояние 
существующих животных. 

3.7.1 Оценка воздействия на растительность 
Среди природных зон Республики Бурятия можно выделить степную, лесостепную, тайгу, 

высотную поясность, а также тундру. Основную часть всей территории Бурятии занимает горная 
тайга. Среди деревьев здесь преобладают сосны, ели, кедры, лиственница, пихта, березы, осины и 
тополя. По склонам гор поднимаются многочисленные кустарники. Кустарниковые заросли в 
степной зоне часто встречаются на опушках лесов, по склонам и днищам балок, ложбинах 
водотоков. 

В пределах Гусиноозерской котловины выделяются таежный, подтаежный, лесостепной и 
степной пояса. 
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Таежный пояс представляют мохово-кустарничковые лиственничные леса, (эдификатор – 
лиственница сибирская) со значительным участием сосны обыкновенной, плосколистной и 
повислой берез. Состав древостоя и подлеска тайги изменяется в зависимости от экспозиции 
склонов – на северных встречаются участки с угнетенным древостоем и густым подлеском из 
ольховника и кедрового стланика со сплошным моховым покровом на почве; на южных – чаще 
встречается сосна и преобладает травяно-кустарничковый покров. В подлеске развит 
кустарниковый ярус из багульника болотного, можжевельника сибирского, голубики, ольховника 
и др. 

Подтаежный пояс представлен сосновым лесом – сосняки злаковые или злаково-
разнотравные на южных склонах, сосняки рододендроновые на северных (эдификатор – сосна 
обыкновенная). В подлеске встречаются таволга водосборолистная, кизильник черноплодный, 
рододендрон даурский. 

Территория лесостепного пояса занята травяными сосновыми лесами с небольшими по 
площади степными островками: на южных склонах более редкий и остепненный лес с редкими 
кустарниковыми и полукустарниковыми ярусами, на северных – со склонов падей и далее 
повсеместно – кустарниковый ярус из рододендрона даурского, полукустарниковый ярус из 
брусники обыкновенной. 

Основную часть Гусиноозерской котловины занимают фармации степей и остепненных 
лугов. Степная растительность представлена межгорно-равнинной сухостепной дерновинно-
злаковой растительностью (змеевка растопыренная, тонконог гребенчатый, ковыль Крылова) с 
фрагментами опустыненных сообществ (полынь холодная, неопалласия гребенчатая, осока 
твердоватая). Доминанты степных сообществ – мятлик кистевидный, тонконог гребенчатый, 
овсяница ленская, житняк гребенчатый, змеевка растопыренная, ковыли. 

По всему протяжению Гусиного озера растут луговые травы (пырей, вязель, осока луговая), 
степные (полынь, ковыль, волоснец, астрагал заячий, остролодочник остролистный, подорожник 
средний, лапчатка многонадрезанная, черноголовка, по увалам - белая полынь и чабрец, 
прерываемые осокою и камышами). Степь покрыта повсеместно караганою колючей, курчавкой 
колющей, близ воды встречаются ива и облепиха крушиновидная. 

В пределах территории намечаемых работ отмечены такие группы растительности, как 
ксерофитные травы и подушковидные формы (камнеломка разветвлённая (Saxifraga bronchialis), 
чабрец ползучий (Thymus serpyllum), мак головконосный (Papaver croceum)); злаковые растения 
(типчак (Festuca valesiaca)); мезофитные и степные виды (лапчатка прямая (Potentilla recta), полынь 
серая (Artemisia frigida), алиссум каменистый (Alyssum montanum)); кустарниковые формы 
(карагана кустарниковая (Caragana frutex), спирея средняя (Spiraea media), лох узколистный 
(Elaeagnus angustifolia)); древесные породы (сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), берёза повислая 
(Betula pendula)). 

Флора карьера ОПИ характеризуется как вторичная степная с элементами кустарникового 
и древесного зарастания, типичная для нарушенных и деградированных ландшафтов Восточной 
Сибири. Растительный покров формируется за счёт естественного самовосстановления, без 
признаков искусственного озеленения. Доминируют засухоустойчивые, светолюбивые виды, 
способные произрастать на бедных субстратах, с низким содержанием гумуса и выраженной 
каменистостью. 
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Период рекультивации. Предстоящие работы приведут к прямому уничтожению 

растительности. В частности, согласно ГУС/0563-ПД (раздел 2.1) весь комплекс запланированных 
мероприятий будет реализован на площади 224545 м2. Из этой площади уничтожение древесной 
растительности будет происходить на площади 1500 м2 (раздел 3.1 Том ГУС/0563-ПД). 

Виды воздействия на растительность:  
− прямое воздействие (уничтожение растительности); 
− химическое загрязнение при работе специальной техники и оборудования; 
− изменение характера землепользования на территории рекультивации и прилегающих 

землях;  
− нарушение условий развития растительного покрова. 
Негативное воздействие, оказываемое на растительный покров в период рекультивации 

карьера, можно оценить как значительное и кратковременное. 
Пост рекультивационный период. После рекультивации территория будет представлять 

уплотнённую задернованную спланированную поверхность и иметь минимальные уклоны в одну 
сторону к её краям с недопущением на поверхности бессточных понижений. Задернованность 
откосов многолетними травами создает благоприятные условия, защищающие их от водной и 
ветровой эрозии. Негативное воздействие исключается.  

В рамках данного проекта был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе (раздел 3.1) с учетом одновременной работы всех источников выбросов ЗВ 
(наихудшая ситуация).  

Анализ результатов расчета рассеивания на период работ позволяет сделать вывод, что 
концентрации в выбросах вредных веществ ни по одному загрязняющему веществу и группам 
суммации не превышают критерий нормирования 0,1 ПДК для жилой зоны. 

Таким образом, за счет атмосферного переноса не будет оказано негативного воздействия 
на растительный мир прилегающей к отработанному карьеру территории.  

В ходе полевых исследований, проводимых ООО «СибирьГидроТехПроект», на 
территории изысканий отсутствуют места произрастания редких и исчезающих видов флоры, 
занесенных в Красную книгу РФ и Республики Бурятии. 

3.8 Оценка воздействия на ООПТ 
При проведении оценки воздействия на окружающую среду одним из обязательных для 

учета компонентов окружающей среды являются территории природоохранного назначения или 
особо охраняемые природные территории (ООПТ). Особо охраняемые природные территории - 
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны. Таким образом наличие ООПТ накладывает значительные 
ограничения на возможность проведения тех или иных работ. Любые проектные решения должны 
обеспечивать сохранность означенных территорий и ценных объектов окружающей среды.  
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В соответствии письмом Минприроды РФ от 20.06.2025 г. №15-61/11337-ОГ (Приложение 
Е9), письмом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия от 26.06.2025 № 
08-10-12-И4208/25 (Приложение Е9, https://tools.priroda-rb.ru/), а также информацией 
Администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск» № 1022 от 18.06.2025 
(Приложение Е9) намечаемую деятельность планируется осуществить за границами охраняемых 
территорий федерального, регионального и местного значения (Листы 2-4 графических 
приложений). В то же время предлагаемые работы будут проводиться в пределах Байкальской 
природной территории.  

Ближайшими ООПТ федерального назначения к участку изысканий являются: 
- Алтачейский государственный природный заказник, около 48,2 км в Ю-В направлении от 

участка изысканий; 
- Байкальский государственный природный заповедник, около 65,7 км в западном 

направлении от участка изысканий; 
- Кабанский государственный природный заказник, около 100,8 км в северном направлении 

от участка изысканий. 
Ближайшие к участку изысканий ООПТ регионального значения: 
- озеро Сульфатное, около 7,4 км в С-В направлении от участка изысканий; 
- Загустайский источник, около 9,1 км в северном направлении от участка изысканий; 
- скала Англичанка, около 27,1 км в Ю-В направлении от участка изысканий; 
- урочище «Старый город», около 27,9 км в Ю-В направлении от участка изысканий; 
- Лесной массив «Кокорино», около 44,7 км в С-В направлении от участка изысканий. 
Ближайшие к участку изысканий ООПТ местного значения: 
- рекреационная местность озеро Щучье, около 10,6 км в С-В направлении от участка 

изысканий. Указанная информация от уполномоченных органов проверена и совпадает с 
всероссийским информационным ресурсом ИАС «ООПТ РФ». 

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия 
(Письмо №08-10-12-И4208/25 от 26.06.2025, https://tools.priroda-rb.ru/) водно-болотные угодья и 
ключевые орнитологические территории в районе планируемых работ отсутствуют (Приложение 
Е9). 

Данные полученные от уполномоченного регионального органа соотнесены с информацией 
о водно-болотных угодьях и о КОТР размещённых на официальных сайтах «Водно-болотные 
угодья России» (http://www.fesk.ru/) и «Союз охраны птиц России» (http://www.rbcu.ru/) 
соответственно. 
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4. Анализ прямых, косвенных и иных (экологических и связанных с ними 
социальных и экономических) последствий на основе комплексных 
исследований прогнозируемых воздействий на окружающую среду и их 
последствий, выполненных с учетом взаимосвязи различных 
экологических, социальных и экономических факторов, а также оценку 
достоверности прогнозируемых последствий планируемой хозяйственной и 
иной деятельности 

Воздействие, оказываемое на окружающую среду, можно разделить по видам (прямое и 
косвенное), пространственному масштабу, продолжительности и по интенсивности.  

По видам воздействия (прямое или косвенное) различается в соответствии со следующими 
определениями.  

Прямое воздействие – воздействие, напрямую связанное с операцией по реализации 
намечаемой деятельности и являющееся результатом взаимодействия между рабочей операцией и 
принимающей средой.  

Косвенное воздействие – воздействие на окружающую среду, которое не является прямым 
(непосредственным) результатом реализации намечаемой деятельности, зачастую проявляются на 
удалении от района реализации проекта или выступает результатом комплексного воздействия.  

Значимость воздействия оценивается по следующим параметрам:  
– по пространственному масштабу;  
– по продолжительности; 
– по интенсивности воздействия.  
По пространственному масштабу воздействие подразделяется на следующие виды:  
– локальное воздействие – воздействие, оказывающее влияние на компоненты природной 

среды, ограниченное рамками территории непосредственного размещения объектов или в 
непосредственной близости от них в пределах лицензионного участка;  

– местное воздействие – воздействие, оказывающее влияние на компоненты природной  
среды вблизи территории лицензионного участка в пределах муниципального образования;  
– региональное воздействие – воздействие, оказывающее влияние на компоненты 

природной среды в региональном масштабе, выходящее за пределы муниципального образования.  
По продолжительности воздействия различаются следующие виды:  
– временное – воздействие, ограниченное временными рамками проведения работ (этап  
технического перевооружения объектов);  
– длительное – непрерывное воздействие на протяжении длительного времени (период  
эксплуатации объектов); 
 – постоянное – воздействие, которое длится в течение всего проекта и вызывает изменения 

компонентов, которое сохраняется долгое время после завершения проекта.  
По интенсивности воздействия различаются следующие виды:  
– слабое воздействие – воздействие, при котором изменения в природной среде превышают  

пределы природной изменчивости, при этом природная среда полностью самовосстанавливается;  
              – умеренное воздействие – воздействие, при котором изменения в природной среде,  
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превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов 
природной среды, при этом природная среда сохраняет способность к самовосстановлению;  
                – сильное воздействие – воздействие, при котором изменения в природной среде приводят  
к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные 
компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению.  

К основным объектам воздействия в настоящей проектной документации отнесены:  
– воздух, растительный мир, природные, природно-антропогенные, антропогенные 

объекты и взаимосвязь между этими компонентами (объектами); 
 – работники, выполняющие работы.  
Воздействие на отдельные компоненты окружающей среды будет наблюдаться только в 

период выполнения намечаемых работ. 
            Воздействие на атмосферный воздух будет заключаться в поступлении в атмосферу 
загрязняющих веществ. К физическому воздействию относятся шум, вибрация и 
электромагнитные излучения от технологического оборудования, а также строительной техники.  

 К основным потенциальным факторам воздействия на растительность и животный мир 
относятся фактор беспокойства и браконьерство (охота и рыбная ловля). Косвенное воздействие 
предполагает изменение условий среды, необходимых для существования на данной территории 
естественного сообщества.  

В результате реализации намечаемой деятельности может быть оказано прямое и косвенное  
воздействие на социальную-экономическую обстановку и здоровье населения. Положительное 
воздействие на социально-экономическую обстановку, как правило, заключается в стабилизации 
ситуации на рынке труда за счет создания новых рабочих мест. Воздействие на здоровье населения  
потенциально может выражаться в ухудшении качества окружающей среды.  

В результате образования отходов производства и потребления существует потенциальная  
опасность загрязнения окружающей среды образующимися отходами. Анализ прямых и 
косвенных последствий представлен в таблице 4-1. 
Таблица 4-1. Анализ прямых и косвенных последствий 

Воздействие Период воздействия 
Подготовительный этап Технический этап Биологический этап 

Атмосферный воздух Косвенное Косвенное Косвенное 
Шум Косвенное Косвенное Косвенное 
Земельные ресурсы Косвенное Косвенное Косвенное 
Почвенный покров Косвенное Косвенное Косвенное 
Растительный мир  Прямое исключено исключено 
Животный мир Косвенное Косвенное Косвенное 

 

5. Определение мероприятий, предотвращающих и (или) уменьшающих 
негативные воздействия на окружающую среду, оценку их эффективности и 
возможности реализации 

Мероприятия в области атмосферного воздуха. При комплектовании парка 
транспортных средств отдано предпочтение транспорту с дизельными двигателями, 
уменьшающими загрязнение атмосферного воздуха вредными выбросами и исключающими 
загрязнение окружающей среды соединениями свинца.  
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Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами 
дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация 
двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива. 

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание 
уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и 
газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, 
снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ. Мытье, ремонт, 
техническое обслуживание предлагается осуществлять на производственных базах подрядчика 
(вне территории намечаемых работ). 

Для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ в период рекультивации 
объекта предусмотрены следующие мероприятия:  

- исключение применения в процессе производства работ веществ, строительных 
материалов, не имеющих сертификатов качества России;  

- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов;  
- постоянный контроль, за соблюдением технологических процессов с целью обеспечения 

минимальных выбросов загрязняющих веществ;  
- исключение использования при проведении работ материалов и веществ, выделяющих в 

атмосферу токсичные и канцерогенные вещества, неприятные запахи;  
- допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии;  
- осуществлять периодический контроль, за содержанием загрязняющих веществ в 

выхлопных газах работающей техники (силами подрядчика);  
- сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем оперативного 

планирования перевозок;  
- производить орошение пылящих поверхностей в засушливый период года;  
- осуществлять перевозку сыпучих стройматериалов в автомобилях с применением тентов; 
- оперативно реагировать на все случаи нарушения природоохранного законодательства. 
Согласно результатам расчета, мероприятия для снижения уровня шумового воздействия 

не требуются. Анализ изолиний уровней звукового давления показал, что предельно-допустимые 
уровни в дневной период (по эквивалентному уровню звука принят 55 Дб(А); по максимальному 
уровню звука – 70 Дб(А)) не превышены на границе территорий с особыми требованиями к 
качеству атмосферного воздуха. 

С целью соблюдения предельно допустимых уровней по фактору акустического 
воздействия в период рекультивации объекта предусмотрены следующие мероприятия:  

- допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии;  
- производственный контроль уровня звука на границе санитарно-защитной и жилой зон; 
- исключение производства работ в ночное время суток; 
- ограничение скорости движения грузового автотранспорта. 
Мероприятия в области атмосферного воздуха в период эксплуатации. 
Для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации объекта 

предусмотрены следующие мероприятия:  
- осуществлять производственный контроль, за соблюдением технологических процессов с 

целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;  
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- осуществлять производственный экологический контроль на источниках загрязнения 
атмосферы и наблюдения за атмосферным воздухом в контрольных точках; 

- производить орошение пылящих поверхностей в засушливый период года;  
В период эксплуатации на территории Объекта ОНВ отсутствуют источники шума и 

мероприятия по защите от шума не требуются. 
Мероприятия в области иных факторов физического воздействия. 
1) Вибрационное воздействие:  
- запрет работы машин и механизмов, задействованных в период работ, вхолостую; 
- допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии;  
- производственный контроль уровня вибрации на границе санитарно-защитной и жилой 

зон; 
- исключение производства работ в ночное время суток; 
- ограничение скорости движения грузового автотранспорта; 
- виброизоляция агрегатов спецтехники и грузового автотранспорта. 
2) Электромагнитное воздействие:  
- запрет работы машин и механизмов, задействованных в период рекультивации, 

вхолостую; 
- допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии; 
- использование сертифицированных технических средств с наиболее низким уровнем 

электромагнитного излучения; 
- соблюдение правил безопасной эксплуатации электрооборудования;   
- производственный контроль уровня электромагнитного воздействия на границе 

санитарно-защитной и жилой зон. 
3) Световое воздействие: 
- отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры, уменьшение до минимального 

количества освещения в сумеречное время дневного времени суток в зимний период; 
− контроль недопущения использования осветительных приборов без ограничивающих 

свет кожухов, предусмотренных конструкцией; 
− правильное ориентирование световых приборов общего освещения; 
− для участков, на которых предусмотрено только временное пребывание людей, уровни 

освещенности должны быть снижены до 0,5 лк. 
В связи с тем, что в период намечаемой деятельности на территории производства работ не 

задействованы источники инфразвукового, ультразвукового и ионизирующего воздействия, 
мероприятия по минимизации для указанных видов воздействий не разрабатываются. 

Мероприятия в области охраны поверхностных и подземных вод.  
Поддержание водных ресурсов в состоянии, соответствующем экологическим 

требованиям, обеспечивается установлением и соблюдением предельно допустимых воздействий 
на водные объекты в строгом соответствии с Водным кодексом РФ и другими Федеральными 
законами. Проектируемые работы проводятся без вскрытия водоносных горизонтов, что 
исключает загрязнение подземных вод. 

Воздействие на поверхностные водные объекты исключено. 
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На рассматриваемом карьере ОПИ нет действующих систем канализации и станций 
очистки сточных вод. Настоящей проектной документацией проектирование систем канализации 
и станций очистки сточных вод не предусматривается. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от временных зданий для персонала 
(бытовок) предусматривается ассмашинами в существующую канализационную сеть 
Гусиноозерской ГРЭС с дальнейшим отведением на очистные сооружения в соответствии с 
действующим договором водоснабжения/водоотведения (Приложение Н).  Обслуживание 
биотуалетов осуществляется компаниями, поставляющими туалетные кабинки. Коммерческие 
предложения представлены в Приложении Е 11. 

Мероприятия по оборотному водоснабжению 
В период проведения работ система оборотного водоснабжения не предусматривается. 
Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и 
среды их обитания 

Для минимизации воздействия на водные объекты и их водосборные площади при 
реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусмотрены следующие мероприятия: 

- осуществление работ за пределами русла и акватории ближайших водных объектов; 
- выполнение работ, не приводящих к изменению естественного водного режима 

ближайших водных объектов; 
- движение спецтехники только в пределах полосы отвода для производства работ; 
- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной 

аппаратурой, исключающей проливы ГСМ; 
- техническое обслуживание спецтехники на территории собственника транспортных 

средств (подрядной организации), вне водоохранных зон поверхностных водных объектов;  
- для питьевых нужд работающих водоснабжение предусмотрено привозной 

бутилированной водой питьевого качества; 
- вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод от биотуалетов осуществляется 

специализированной организацией в рамках договора по обслуживанию туалетных кабин. 
Предусмотрены следующие мероприятия по ограничению воздействия намечаемой 

деятельности на водные объекты в период проведения работ:  
- в исключительных случаях заправка строительной техники производится мобильным 

топливозаправщиком за пределами водоохранной зоны;  
- канализование стоков от жизнедеятельности работников осуществляется в герметичную 

емкость в составе биотуалета с дальнейшим вывозом организацией, поставляющей биотуалеты;  
- эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии;  
- соблюдение правил производства работ;  
- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества. 
- исключение отведения сточных вод; 
- выполнение работ строго в границах отработанного карьера; 
- исключение размещения в границах работ складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод; 
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- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной 
аппаратурой, исключающей проливы ГСМ; 

- техническое обслуживание спецтехники на территории собственника транспортных 
средств; 

- накопление отходов в специально отведенных местах, при соблюдении сроков хранения 
и периодичности вывоза, с последующей передачей специализированным организациям, 
имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности; 

Резюмируя изложенное подрядной организации следует сделать особый акцент на работе 
специальной техники и механизмов для исключения негативного воздействия на водные ресурсы. 
При заправке в обязательном порядке применяется специальный раздаточный пистолет, 
исключающий попадание ГСМ в окружающую среду. 

Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления. 
Основными мероприятиями по сбору отходов и условиями временного хранения в период 
рекультивации являются:  

- установка на площадке производства работ контейнеров (металлические 
промаркированные контейнеры с крышками, объемом 0,75 м3 и 0,2 м3) для накопления отходов; 

- своевременный вывоз отходов в места утилизации по отдельным договорам подрядной 
организации;  

- оборудование мест для временного хранения отходов;  
- раздельный сбор по видам отходов. 
Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для постоянного 

размещения (захоронения) или утилизации отходов производства и потребления, определяется 
исходя из следующих факторов:  

- объёма накопления отходов;  
- наличия и вместимости ёмкости (контейнера) или площадки для временного хранения 

отходов;  
- вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимость при хранении и 

транспортировке. 
Наряду с природоохранными мероприятиями на строительной площадке должны 

проводиться организационные мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся 
отходов на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и здоровья людей. К таким 
мероприятиям можно отнести:  

- назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного 
хранения;  

- регулярное контролирование условий временного хранения отходов;  
- проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами. 
Перечисленные мероприятия в обязательном порядке будут конкретизированы в ППР. 
Как уже было отмечено выше накопление отходов производства и потребления 

осуществляется вне водоохраной зоны поверхностного водного объекта на специально 
отведенных площадках с твердым непроницаемым покрытием, что будет препятствовать 
проникновению загрязняющих веществ в почву (Лист 6 графических приложений). Более того, 
места обустраиваются на техногенно нарушенной территории.  Обустройство площадок 
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осуществляется согласно правилам обустройства мест накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утв. Постановлением Правительства от 31.08.2018 № 1039.  

Одним из принципов ФЗ «Об отходах производства и потребления» является -  
использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с 
отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот. 
Проектные решения призваны реализовать указанный принцип, в частности на техническом этапе 
рекультивации предлагается использовать отходы золоудаления (вовлечение в оборот). Таким 
образом, намечаемая деятельность сама по себе является мероприятием, направленным на 
снижение воздействия от отходов производства и потребления.   

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова.   

Для предотвращения механического повреждения, химического загрязнения и захламления 
земель в процессе проведения строительно-монтажных работ объекта должны быть 
предусмотрены следующие мероприятия: 

− заправка строительной техники осуществляется мобильным топливозаправщиком 
(заправка вне границ водоохранной зоны); 

− строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование 
(машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка должны 
соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов; 

− оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, 
должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, 
обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ; 

− движение транспорта и строительной техники, проведение всех строительных работ 
строго в пределах участка работ, существующих и технологических проездов; 

− сбор и складирование производственных и бытовых отходов в специальные контейнеры 
с последующим вывозом на объект размещения отходов; 

– выполнение работ повышенной пожароопасности только по нарядам - допускам 
специалистами соответствующей квалификации; 

Незначительное воздействие допускается только в период реализации намечаемой 
деятельности. После завершения работ воздействие не прогнозируется. 

Мероприятия по охране недр.  
На территории проектируемого объекта присутствуют два опасных инженерно-

геологических процесса: морозное пучение и сейсмичность. 
Мероприятия по минимизации морозного пучения заключаются в визуальном контроле при 

регулярных обходах формируемой поверхности. В случае обнаружения негативного влияния 
морозного пучения на ограждающие сооружения, будут приниматься меры по их устранению. 

Рациональное и бережное использование полезных ископаемых является одним из 
основных направлений охраны недр. Существенное значение для охраны недр имеет 
использование полезного ископаемого строго по его назначению. Использование отхода 
золоудаления (5 класса) осуществляется поэтапно, то есть заполнение только после 
высвобождения полезного ископаемого- суглинка (Раздел 3 Том ГУС/0563-ПД).  
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Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания. Рассматриваемый участок находится в зоне, подверженной интенсивному 
техногенному воздействию, поэтому животный мир не отличается разнообразием, в основном, 
преобладают синантропные и антропотолерантные виды. Воздействие на животный мир связано с 
отчуждением территории для рекультивации и внесением фактора беспокойства вследствие шума 
работающей строительной техники. Определенное воздействие на животный мир будут оказывать 
выбросы загрязняющих веществ от работающей техники.  

Редкие виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу, в границах расположения 
объекта отсутствуют.  

Предусматриваемые настоящей проектной документацией мероприятия, направленные на 
охрану атмосферного воздуха, почвенного покрова и земельных ресурсов, обращение с отходами 
производства и потребления, обеспечивают охрану растительного мира и охрану среды обитания 
животного мира. Благодаря этим мероприятиям можно исключить антропогенное воздействие на 
растительный и животный мир. Специальных мероприятий не требуется. В то же время к 
мероприятиям по охране растительного и животного мира можно отнести: 

- ведение всех строительных работ строго в пределах границ отвода земельных участков; 
- запрещение передвижения транспортных средств вне установленных транспортных 

маршрутов; 
- скорость движения автотранспорта по технологической дороге должна быть ограничена 

для исключения гибели млекопитающих, амфибий и рептилий под колесами автотранспорта; 
- исключение сброса и утечки горюче-смазочных материалов; 
- запрещения применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую 

гибель объектов животного мира; 
- запрещение использование строительной техники с неисправными системами 

охлаждения, питания или смазки; 
- организации экологического просвещения и повышение уровня образованности 

строительного персонала в области охраны животных. 
- строгое соблюдение правил пожарной безопасности. 
Резюмируя изложенное воздействие на растительный и животный мир в период 

намечаемой хозяйственной деятельности оценивается как локальное и незначительное только в 
период реализации намечаемой деятельности. После завершения рекультиивации воздействие не 
прогнозируется. 

При оценке воздействия исследуется значимость остаточных воздействий, то есть тех 
воздействий, которые остались после применения мероприятий по смягчению воздействий. 
Анализ вышеупомянутых воздействий от намечаемой деятельности показал, что воздействие 
незначительное и кратковременное (отмечается только на период работ). Остаточное воздействие 
на компоненты окружающей среды исключено.   
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6. Оценку значимости остаточных (с учетом реализации мероприятий, 
предотвращающих и (или) уменьшающих негативные воздействия на 
окружающую среду) воздействий на окружающую среду и их последствий 

Оценка возможных воздействий на природную среду, образующихся в результате 
реализации проекта, является важной стадией процесса ОВОС. Целью оценки является 
определение экологических изменений, которые могут возникнуть в результате намечаемой 
деятельности и оценить значимость данных изменений.  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об 
охране окружающей среды" провозглашен принцип презумпции экологической опасности, 
планируемой хозяйственной и иной деятельности. Рассматриваемые в настоящей проектной 
документации исследования воздействий охватывают меры по смягчению последних. При оценке 
воздействия исследуется значимость остаточных воздействий, то есть тех воздействий, которые 
остались после применения мероприятий по смягчению воздействий.  

Предметом оценки являются воздействия, которые являются результатом всех этапов 
жизненного цикла объекта (рекультивация/пост рекультивационный период). При оценки 
величины и значимости воздействия учитываются воздействия, причиной которых может быть 
чрезвычайная ситуация, инцидент, авария.  

В соответствии с легальным определением (ГОСТ Р 57719-2017) карьер это горное 
предприятие, представляющее собой совокупность разнообразных горных выработок в земной 
коре и технологических служб, осуществляющее разработку месторождения полезного 
ископаемого открытым способом. Основные требования в области охраны, окружающей среду 
установлены лицензией на добычу полезных ископаемых и лицензионным соглашением. В то же 
время для того, чтобы места извлечения полезных ископаемых соответствовали своему 
предназначению, требуется исполнение гигиенических требований к их устройству и содержанию, 
вложение финансовых средств и мониторинг.  

Основным негативным влиянием на окружающую среду при эксплуатации карьера 
открытым способом, а равно его рекультивация будет загрязнение атмосферного воздуха. 
Необходим постоянно действующий экологический мониторинг за состоянием атмосферного 
воздуха. Заказчик обязуется осуществлять экологический мониторинг рекультивируемой 
территории после реализации работ в течении трех лет. Анализ данных мониторинга позволит 
прогнозировать процессы, протекающие в «теле карьера», а также оценивать эффективность 
принятых мероприятий для будущего использования рассматриваемой территории. 

 Как показывает практика остаточное воздействие имеет место от любой хозяйственной 
деятельности, но проведённая рекультивация объекта позволит локализовать это воздействие в 
пределах существующей зоны распространения.  

В целом данная территория будет иметь ограничение по хозяйственному обороту. После 
рекультивации территория будет представлять уплотнённую задернованную спланированную 
поверхность и иметь минимальные уклоны в одну сторону к её краям с недопущением на 
поверхности бессточных понижений. Задернованность откосов многолетними травами создает 
благоприятные условия, защищающие их от водной и ветровой эрозии.  

Анализ вышеупомянутых воздействий от намечаемой деятельности показал, что 
воздействие незначительное и кратковременное (отмечается только на период работ). 
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7. Сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-
экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, включая 
вариант отказа от деятельности по решению заказчика, и обоснование 
варианта, предлагаемого для реализации исходя из рассмотренных 
альтернатив и результатов проведенных исследований 

В соответствии с требованиями Порядка проведения оценки воздействия на окружающую  
среду [Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2024 № 1644] при 
проведении ОВОС необходимо рассмотреть альтернативные варианты реализации намечаемой 
деятельности.  

Проектными решениями предусматривается рекультивация отработанного карьера РПИ по 
средством проведения технического и биологического этапов. Альтернативными вариантами 
может быть отказ от намечаемой деятельности или его реализация на другой территории. 

Отказ от намечаемой деятельности 
В качестве одного из вариантов рассматривается “нулевая альтернатива”, т.е. полный отказ 

от реализации данного проекта. В данном проекте отказ от намечаемой деятельности 
(рекультивации карьера) не рассматривается в силу прямого указания действующего 
законодательства.  

Так добыча полезных ископаемых, занимает весомое место в ряду иных отраслей 
экономики нашей страны. Однако наряду с полезностью недропользование является основным 
антропогенным фактором, который приводит к нарушению равновесия на указанных территориях. 
По этой причине действующее законодательство Российской Федерации обязывает лиц, 
деятельность которых привела к ухудшению качества земель обеспечить рекультивацию. 
Согласно части 5 ст. 13 Земельного кодекса РФ рекультивация земель представляет собой 
мероприятия по предотвращению деградации земель и восстановлению их плодородия 
посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 
целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий 
загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных 
насаждений.  

Реализация намечаемой деятельности на альтернативных участках (альтернативный 
вариант) 

Вариант реализации намечаемой деятельности на альтернативных участках не 
рассматривается. Выбор данного месторасположения обусловлен наличием на участке 
отработанного карьера ОПИ, который подлежит рекультивации. 

Реализация намечаемой деятельности с техническим этапом и биологическим этапом  
Федеральным законом от 14.07.2022 N 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"(вступает в 
силу 01.09.2023) Законодатель дал возможность использовать для рекультивации земель 
золошлаковые отходы V класса опасности от сжигания угля, а именно при осуществлении 
технического этапа. Означенная возможность положительным образом влияет на охрану 
окружающей среды с точки зрения вовлечения отходов производства в хозяйственный оборот. В 
соответствии со ст. 14 ФЗ «Об отходах производства и потребления» Заказчиком осуществлено 
отнесение отхода золоудаления к конкретному классу опасности. В рассматриваемом случае 
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размещаемые отходы на золоотвале Гусиноозерской ГРЭС относятся к V классу опасности 
(Приложение Г).   

Самая распространенная схема биологического этапа рекультивации предусматривает 
вспашку, боронование, внесение удобрений и посев трав на территории после проведения 
технического этапа. 

Посев трав выполняется механизированным способом с применением 
сельскохозяйственной сеялки или аналога. Данные условия позволяют провести «консервацию» 
тела отработанного карьера с устройством «рекультивационного экрана». Данный вариант 
реализации намечаемой деятельности позволяет свести к минимуму объемы работ, трудовых 
ресурсов и применяемых машин, и механизмов.  

Наличие семян многолетних трав и стимуляторов роста между слоями увеличивает процент 
прорастания травы, так как семена защищены от выклевывания птицами. 

В период проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду 
Проектировщиком указанные варианты доведены до Заказчика и собственника территории.   
После этого заказчик и собственник земельного участка направили в наш адрес ТУ на работы 
(Приложение Б Том ГУС/0563-ПД). 

8. Предложения по мероприятиям производственного экологического 
контроля и мониторинга окружающей среды 

С 1 января 2015 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 219-ФЗ Законодатель в 
окончательной форме вводит в действие п. 2 ст. 67 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» 
согласно которому  юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают и 
утверждают программу производственного экологического контроля, осуществляют 
производственный экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, 
документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления 
производственного экологического контроля. 

Таким образом на территории Российской федерации на юридических лиц (ИП) 
Законодатель возложил обязанность разрабатывать и утверждать программу производственного 
экологического контроля, осуществлять производственный экологический контроль. 

Производственный контроль в области охраны окружающей среды осуществляется в 
процессе хозяйственной и иной деятельности предприятия в целях обеспечения выполнения 
мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению 
природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей 
среды, установленных законодательством в соответствии с Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды». В соответствии с пунктом 1 Требований к содержанию программы 
производственного экологического контроля, утв. Приказом Минприроды РФ от 18.02.2022 № 109 
подрядчик, выигравший право на выполнение проектируемых работ, должен в обязательном 
порядке разработать и утвердить программу производственного экологического контроля, а также 
сдавать отчет о ее исполнении по подведомственности ежегодно до 25 марта года, следующего за 
отчетным. 

Наблюдения (мониторинг) за качеством атмосферного воздуха. 
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Мониторинг атмосферного воздуха в период проведения рекультивации предназначен для 
определения степени воздействия строительно-монтажных работ на состояние атмосферного 
воздуха и соответствия качества атмосферного воздуха установленным гигиеническим 
нормативам. 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляются в период проведения 
работ по рекультивации объекта в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю 
загрязнения атмосферы».  

Расположение точек отбора проб атмосферного воздуха может корректироваться в 
зависимости от направления ветра.  

Отбор проб атмосферного воздуха осуществляется путем аспирации определенного объема 
атмосферного воздуха через поглотительный прибор, заполненный жидким или твердым 
сорбентом для улавливания вещества, или через аэрозольный фильтр, задерживающий 
содержащиеся в воздухе частицы. Определяемая примесь из большого объема воздуха 
концентрируется в небольшом объеме сорбента или на фильтре. 

Продолжительность отбора проб воздуха для определения разовых концентраций примесей 
составляет около 20 – 30 мин. Обследования будут проведены с помощью приборов, имеющих 
паспорта и прошедших все необходимые поверки. 

Определение химических показателей будет проводиться в аккредитованной лаборатории 
по методикам, прошедшим метрологическую аттестацию и включённым в государственный 
реестр методик количественного химического анализа. 

Описание полученных результатов выполняется в виде главы «Результаты мониторинга 
атмосферного воздуха» в отчете по результатам производственного экологического контроля и 
мониторинга, в котором отражаются следующие сведения: 

- сводные данные по фактическому материалу; 
- данные о координатах точек отбора проб; 
- данные о привязке фотографий с характеристикой объектов и производственных 

процессов в местах отбора проб; 
- количество анализов проб атмосферного воздуха; 
- сведения об аналитической лаборатории; 
- состав измерительной аппаратуры и оборудования; 
- результаты анализов химического состава атмосферного воздуха; 
- оценка качественного состояния атмосферного воздуха. 
Полученные материалы будут представлены в виде карт/картограмм или таблиц 

фактического материала. Внемасштабные схемы, рисунки, графики, гистограммы будут 
выполнены в виде файлов формата (*.bmp, *.gif, *.pcx, .*.tif, *.cdr, *.jpg) или в составе документов 
Microsoft Word. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении работ по 
рекультивации карьера будут являться: 

- спецтехника и грузовой автотранспорт; 
- перегрузка вскрышных пород. 
Перечень контролируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе представлен в 

таблице 5-1.  
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Таблица 5-1. Предельно допустимые концентрации и класс опасности загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест согласно СанПиН 1.2.3685-21 

Код Наименование  
загрязняющего вещества 

Класс 
опасности ПДКм.р.* ПДКс.с.** 

1 2 3 4 5 

0301 Азот (IV) оксид 3 0,20 0,04 

0328 Углерод (сажа) 3 0,15 0,05 

2908 Пыль неорганическая с содержанием 
кремния 20 – 70 процентов 3 0,3 0,1 

* Предельно допустимая концентрация максимально разовая, мг/м3 
** Предельно допустимая концентрация среднесуточная, мг/м3 (Нг/м3) 

Полученные значения концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе сравниваются с соответствующими гигиеническими нормативами. 

Одновременно с проведением отбора проб измеряется скорость и направление ветра, 
температура воздуха, атмосферное давление, влажность, фиксируется состояние погоды. 
Полученные данные отображаются в акте отбора проб атмосферного воздуха. 

Контрольные точки: 
А) Ближайшая жилая застройка:  
– КТ 1: с северо-восточной стороны на расстоянии 1300 м от границ карьера расположена 

индивидуальная жилая застройка г. Гусиноозерск, п/ст. Загустай; 
– КТ 2: с юго-восточной стороны на расстоянии 1020 м от границ карьера расположено 

ФКУ Исправительная колония № 1 УФСИН России по Республике Бурятия (г. Гусиноозерск). 
Критерий качества атмосферного воздуха – 1 ПДК (п. 70 СанПиН 2.1.3684-21). 
Б) На границе санитарно-защитной зоны исследуемого объекта в двух контрольных точках 

КТ 3 и КТ 4. 
Периодичность мониторинга атмосферного воздуха на период проведения работ по 

рекультивации – 1 раз в квартал. 
Схема отбора проб представлена в Графическом приложении (Лист 16). 
Производственный экологический контроль на источниках выбросов ЗВ. 
Согласно критериям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 

2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» рассматриваемый объект «Рекультивация 
отработанного карьера ОПИ «Золошлакоотвал №1»» в период рекультивации будет относиться к 
Объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду III категории (раздел III, 
пп.3 п.6). Осуществление на объекте хозяйственной и (или) иной деятельности по строительству 
объектов капитального строительства продолжительностью более 6 месяцев. 

Основным документом производственного контроля в области охраны атмосферного 
воздуха является план-график контроля стационарных источников выбросов с указанием 
загрязняющих веществ, периодичности, мест и методов отбора проб, используемых методов и 
методик измерений. 

В целях определения периодичности отбора проб по каждому источнику выбросов и 
выбрасываемому загрязняющему веществу устанавливается категория выброса посредством 
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расчета параметров Фкk,j и Qk,j, характеризующих влияние выброса j-го вещества из k-го 
источника выбросов, на загрязнение атмосферного воздуха прилегающих к объекту территорий, 
по следующим формулам: 

 
где: Фk,j– характеризует степень соответствия величины выброса j-го вещества из k-го 

источника выбросов нормативам качества атмосферного воздуха с учетом высоты источника 
выбросов и эффективности очистки газа; 

Qk,j. – характеризует расчетную с учетом неблагоприятных метеорологических условий 
выброса максимальную концентрацию j-го загрязняющего вещества из k-го источника выброса на 
границе ближайшей жилой застройки с учетом эффективности очистки газа; 

Мk,j(г/с) – величина выброса j-го загрязняющего вещества из k-го источника выброса; 
ПДКj (мг/м3) – максимальная разовая предельно допустимая концентрация; 
qжk,j (в долях ПДКj) – максимальная по метеорологическим условиям (скоростям и 

направлениям ветра) расчетная приземная концентрация данного (j-го) вещества, создаваемая 
выбросом из рассматриваемого (k-го) источника на границе ближайшей жилой застройки; 

К.П.Д.k,j (%) – средний эксплуатационный коэффициент полезного действия установки 
очистки газа, установленного на k-м источнике выбросов при улавливании j-го загрязняющего 
вещества; 

Нk (м) – высота источника выброса. 
Для определения периодичности контроля рассматриваются 4 категории источников 

загрязнения с подразделением на подкатегории. 
Источники загрязнения атмосферы Объекта и выбросы загрязняющих веществ, относятся к 

IIIБ и IV категориям (см. табл. 5-2). 
Предложен план-график контроля на источниках выбросов загрязняющих веществ, 

подлежащих государственному регулированию. 
Исходя, из определенной категории источника выбросов предусматривается следующая 

периодичность контроля: 1 раз в год (для веществ категории IIIБ) и исходя из продолжительности 
рекультивации 1 раз в 5 лет (для веществ категории IV). 

Для определения количественных и качественных характеристик выделений и выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу используются инструментальные и расчетные (основанные на 
удельных технологических нормативах, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-
химических процессов, расчетно-аналитические) методы. 

Согласно п. 9.1.3 Приказа Минприроды России от 18.02.2022 г. № 109 «Об утверждении 
требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и 
сроков предоставления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля» расчетные методы контроля используются для определения 
показателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников в следующих случаях: 
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- отсутствие аттестованных в установленном законодательством Российской Федерации о 
единстве измерений порядке методик измерения загрязняющего вещества; 

- отсутствие практической возможности проведения инструментальных измерений 
выбросов, в том числе высокая температура газовоздушной смеси, высокая скорость потока 
отходящих газов, сверхнизкое или сверхвысокое давление внутри газохода, отсутствие доступа к 
источнику выбросов; 

- выбросы данного источника по результатам последней инвентаризации выбросов 
формируют приземные концентрации загрязняющих веществ или групп суммации в атмосферном 
воздухе на границе территории объекта менее 0,1 доли предельно допустимых концентраций. 

Во всех остальных случаях проводятся инструментальные замеры. Инструментальные 
измерения проводятся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
аккредитованными на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства 
измерений в соответствии с установленной областью аккредитации. 

При проведении контроля необходимо руководствоваться следующими нормативными 
документами, стандартами организации, регламентирующими требования к методам 
производственного контроля в области охраны атмосферного воздуха: 

1. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. № 373 «Об 

утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух 
и их источников». 

3. Приказ Минприроды России от 18.02.2022 г. № 109 «Об утверждении требований к 
содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля». 

4. Приказ Минприроды России № 871 от 19.11.2021 г. «Об утверждении Порядка 
проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, 
полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки». 

5. ГОСТ Р 56061-2014. Производственный экологический контроль. Требования к 
программе производственного экологического контроля. 

Таблица 5-2 – Производственный экологический контроль выбросов ЗВ от источников 
загрязнения атмосферы в период рекультивации 

Номе 
ИЗАВ 

Код ЗВ Норматив выброса 
ЗВ, г/с 

Норматив выброса, 
мг/м3 

Категория 
ИЗАВ 

Периодичность 
контроля 

Метод 
контроля 

1 2 3 3 6 5 7 
5501** 0301 0.0228889 602.339474 IIIБ 1 раз в год Расчетный 

 0304 0.0037194 97.8789474 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.0019444 51.1684211 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.0030556 80.4105263 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.02 526.315789 IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 

 0703 1e-8 0.00026316 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 1325 0.0004167 10.9657895 IIIБ 1 раз в г од Расчетный 
 2732 0.01 263.157895 IIIБ 1 раз в год Расчетный 

5601** 0301 0.0228889 602.339474 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.0037194 97.8789474 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.0019444 51.1684211 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
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 0330 0.0030556 80.4105263 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.02 526.315789 IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 

 0703 1e-8 0.00026316 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 1325 0.0004167 10.9657895 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.01 263.157895 IIIБ 1 раз в год Расчетный 

5701** 0301 0.0228889 602.339474 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.0037194 97.8789474 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.0019444 51.1684211 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.0030556 80.4105263 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.02 526.315789 IV - Расчетный 

 0703 1e-8 0.00026316 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 1325 0.0004167 10.9657895 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.01 263.157895 IIIБ 1 раз в год Расчетный 

5801** 0301 0.0228889 602.328378 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.0037194 97.8771444 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.0019444 51.1674785 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.0030556 80.4090451 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.02 526.306094 IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 

 0703 1e-8 0.00026315 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 1325 0.0004167 10.9655875 IIIБ 1 раз в год Расчетный 

 2732 0.01 263.153047 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
5901** 0301 0.0228889 602.328378 IIIБ 1 раз в год Расчетный 

 0304 0.0037194 97.8771444 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.0019444 51.1674785 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.0030556 80.4090451 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.02 526.306094 IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 

 0703 1e-8 0.00026315 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 1325 0.0004167 10.9655875 IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.01 263.153047 IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6075 2908 0.0787335 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6076 2908 0.0422828 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6088 2908 0.0186656 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6089 2908 0.009709 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6501 0301 0.141804 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

 0304 0.023041 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.028899 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.017556 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.14513 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.040103 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6502 0301 0.23773 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.038626 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.043581 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.026952 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

 0337 0.22757 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.06221 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6503 0301 0.11896 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.01934 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.023026 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.015202 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.1453 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.03633 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6504 0301 0.0001333 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 
 0304 0.0000217 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 

 0330 0.0002 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 
 0337 0.0266667 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

 2704 0.0023333 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 
6505 2936 0.2888889 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6506 2908 0.0805778 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6507 0123 0.203 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
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6508 0123 0.002768 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0143 0.00049 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0342 0.000113 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6509 0333 0.0000009 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 
 2754 0.0003142 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 

6601 0301 0.11453 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.01862 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.022803 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.014647 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.1292 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.03383 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6602 0301 0.14743 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.02394 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.020161 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.015663 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.13984 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.03688 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6603 0301 0.1924 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.03126 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.02703 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.01973 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.1605 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.046 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6604 0301 0.20053 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.03258 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.036682 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.023118 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.19707 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.052996 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6605 0301 0.11453 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.01862 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.022803 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.014647 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.1292 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.03383 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6606 2908 0.0185111 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6607 2908 0.0766578 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6608 2908 0.0788356 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6609 0333 0.0000009 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 

 2754 0.0003142 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 
6701 0301 0.11453 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

 0304 0.01862 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.022803 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.014647 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.1292 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.03383 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6702 0301 0.14743 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.02394 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.020161 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.015663 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.13984 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.03688 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6703 0301 0.0978 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.01588 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.01307 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.01104 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.10304 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.02524 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6704 0301 0.2042 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
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 0304 0.03318 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.041114 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.02645 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.2222 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.05933 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6705 2908 0.0548 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6706 2908 0.0709956 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6707 0333 0.0000009 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 

 2754 0.0003142 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 
6801 0301 0.1182 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

 0304 0.01922 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.023314 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.01564 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.1387 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.03516 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6802 0301 0.1452 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.02358 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.02005 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.015385 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.13176 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.03563 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6803 0301 0.14567 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.023655 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.020101 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.015485 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.13271 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.035777 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6804 0301 0.14567 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.023655 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.026669 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.017012 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.14237 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.038234 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6805 0301 0.11912 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.019367 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.023442 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.01589 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.1411 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.03549 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6806 2908 0.0559689 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6807 2908 0.1160756 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6808 2908 0.0302711 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6809 0333 0.0000009 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 

 2754 0.0003142 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 
6901 0301 0.11912 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

 0304 0.019367 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.023442 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.01589 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.1411 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.03549 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6902 0301 0.14567 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.023655 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.026669 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.017012 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.14237 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.038234 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6903 0301 0.056444 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.009171 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.0077133 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 



 

Рекультивация отработанного карьера ОПИ «Золошлакоотвал №1» 
128 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 
8-ГУС-ОВОС 

 0330 0.005897 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.05441 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.01429 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6904 0301 0.05736 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.00932 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.0078156 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.006097 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.05634 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.01457 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6905 0301 0.0228 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.003704 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

 0328 0.0030278 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.0025056 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.02597 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.006176 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6906 0301 0.023616 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.003837 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.0031044 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.002644 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.02753 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.00643 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6907 0301 0.0592 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.00962 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.00802 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.006495 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.06016 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.01513 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6908 0301 0.02526 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.004103 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.003258 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.00292 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

 0337 0.03064 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.00694 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6909 0301 0.05967 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.009695 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.008071 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.006595 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.06111 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.015277 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6910 0301 0.02566 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.00417 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.003296 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.002989 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.03142 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.00707 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6911 0301 0.056444 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.009171 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.0077133 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.005897 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.05441 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.01429 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6912 0301 0.056444 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0304 0.009171 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0328 0.0077133 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0330 0.005897 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 0337 0.05441 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
 2732 0.01429 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 

6913 2908 0.0158978 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
6914 2902 0.0010889 - IIIБ 1 раз в год Расчетный 
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6915 2902 0.0010889 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 
6916 2902 0.0010889 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 
6917 2902 0.0010889 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 
6918 2902 0.0010889 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 
6919 0333 0.0000009 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 

 2754 0.0003142 - IV 1 раз в 5 лет* Расчетный 
Примечание: * - периодичность контроля предложена исходя из продолжительности этапа рекультивации (5 лет); ** - 
расчетный метод контроля в связи с высокой температурой ГВС (около 450 оС). 

Согласно ГОСТ Р 52169-2003 и ГОСТ 52033-2003 предусматривается контроль 
токсичности отработанных газов (углеводородов и оксида углерода) и дымности двигателей 
автотранспорта, строительных машин и спецтехники, используемых при строительстве. Контроль 
проводится на специальных контрольно-регулировочных пунктах (КРП) по проверке и снижению 
токсичности выхлопных газов. Контроль выбросов загрязняющих веществ от автомобильного 
транспорта и строительной техники обеспечивается подрядными организациями – владельцами 
данных транспортных средств. 

Контролируемыми загрязняющими веществами в выбросах передвижных источников 
являются оксид углерода (0337), азота диоксид (0301), углерод (0328). 

При работе специальной происходит выброс в окружающую среду отработавших газов, в 
состав которых входят токсичные вещества. Часть этих токсичных веществ находится в 
отработавших газах в виде аэрозолей (мелких, взвешенных, в основном, сажевых частиц), которые 
создают дымность отработавших газов (далее дымность). 

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха аэрозолями отработавших газов 
необходимо своевременно выявлять транспортные средства с неисправностями двигателя или 
неправильно отрегулированной топливной аппаратурой и принимать соответствующие меры. С 
этой целью на подрядную организацию, которая будет задействована в реализации проектных 
решений, предлагаем возложить организацию контроль за дымностью. 

Проверку дымности производить на неподвижно стоящем транспортном средстве, при 
работе двигателя на двух режимах: 

- свободном ускорении (разгон двигателя на холостом ходу от минимальной до 
максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя); 

- максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. 
Результаты ПЭК атмосферного воздуха комплектуются в отчет об организации и о 

результатах осуществления производственного экологического контроля, который представляется 
в органы исполнительной власти в области охраны окружающей среды ежегодно до 25 марта года, 
следующего за отчетным. 

Мониторинг физического воздействия  
В период проведения работ по рекультивации карьера №1 Гусиноозерской ГРЭС 

предусмотрен мониторинг шумового воздействия. 
На этапе рекультивации применяется самая разнообразная техника: бульдозеры, 

экскаваторы, автокраны различных модификаций и грузоподъемности.  
Необходимо отметить, что в настоящее время при производстве работ по рекультивации 

используются новые импортные и отечественные машины и оборудование, которое имеют 
высокоэффективные системы шумопоглощения, и создаваемые ими уровни внешнего шума 
сравнительно невысоки. 
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Мониторинг вибрационного воздействия и электромагнитного излучения не предусмотрен 
в связи со значительным удалением источников от нормируемых объектов (более 1 км), а также 
незначительным уровнем воздействия источников. 

Наблюдаемыми параметрами шумового воздействия в соответствии с ГОСТ 31297-2005 
«Шум. Технический метод определения уровней звуковой мощности промышленных предприятий 
с множественными источниками шума для оценки уровней звукового давления в окружающей 
среде», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки», ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования 
безопасности» являются: 

- эквивалентный уровень звукового давления; 
- максимальный уровень звукового давления. 
Измерения уровней шума будут проведены зарегистрированным в Государственном 

реестре средств измерений анализатором шума с действующей государственной поверкой, в 
соответствии с нормативно-технической документацией. 

Описание полученных результатов выполняется в виде главы «Результаты мониторинга 
шумового воздействия» в отчете по результатам производственного экологического контроля и 
мониторинга, в котором отражаются следующие сведения: 

- описание участка и этапов проведения работ; 
- сводные данные по фактическому материалу; 
- данные о координатах точек проведения измерений; 
- данные о привязке фотографий с характеристикой объектов и производственных 

процессов в местах проведения замеров; 
- количество точек проведения замеров; 
- сведения об организации, проводящей измерения, и составе измерительной аппаратуры и 

оборудования; 
- результаты измерений; 
- оценку шумового воздействия. 
Полученные материалы будут представлены в виде карт/картограмм или таблиц 

фактического материала. Внемасштабные схемы, рисунки, графики, гистограммы будут 
выполнены в виде файлов формата (*.bmp, *.gif, *.pcx,*.tif, *.cdr, *.jpg) или в составе документов 
Microsoft Word. 

Обоснование объемов работ 
Объем исследований, методика проведения замеров, а также нормирование полученных 

результатов проводится на основании следующих документов: 
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Физические факторы производственной среды. Физические 

факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы»; 

- ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на территориях жилой застройки и в 
помещениях жилых и общественных зданий»; 

- МУК 4.3.3722-21 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и помещениях». 
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В период выполнения работ по рекультивации предусмотрено 2 (две) точки измерения 
уровня шумового воздействия: на границе санитарно-защитной зоны исследуемого объекта в двух 
контрольных точках КТ 3 и КТ 4. 

Периодичность мониторинга атмосферного воздуха на период проведения работ по 
рекультивации – 1 раз в квартал в дневное время суток (в период работы строительной техники). 
Схема расположения контрольных точек представлена в Графическом приложении (Лист 16). 

 
Контроль за качеством проведения работ по рекультивации 
В подготовительный период предусматривается контроль организации сводки древесной 

растительности, в целях недопущения распространения работ за территорию рекультивации. 
В период технического этапа рекультивации предусматривается контроль: 
- на указанном этапе значительное воздействие предполагается от земляных работ, поэтому 

предлагается организовать контроль обеспечению снижения пыления; 
- соблюдения параметров нанесения ЗШМ, а также потенциально плодородного слоя по 

поверхности рекультивируемого карьера ОПИ; 
- соблюдения планировочных отметок. 
В период биологического этапа рекультивации предусматривается контроль: 
- соблюдения технологии посева растительности (глубина посадки, распределение по 

площади и др.); 
- приживаемости посевов; 
- ухода за посадками путем подсева травосмеси (при приживаемости менее 85%). 
Мониторинг состояния почвенного покрова и растительности 
Назначение мониторинга:  
– оценка состояния почвенного покрова в зоне влияния работ; 
 – контроль загрязнения и деградации почвенного покрова в зоне влияния строительных 

работ;  
– контроль укрепления поверхности рекультивируемой территории.  
Решение поставленных задач реализуется путем выявления загрязненных участков и 

установления степени загрязнения.   
Объектом мониторинга является почвенный покров в границах отвода земельных участков 

под рекультивацию карьера.   
По результатам проведенных инженерно-экологических изысканий, являющихся фоновым 

(предстроительным) мониторингом, в пределах земельного отвода и в зоне влияния получены 
фоновые характеристики, характеризующие состояния почвенного покрова, а также произведена 
оценка плодородия, деградации и загрязнения почвенного покрова.  

Наблюдательная сеть во время проведения мониторинга на стадии рекультивации должна 
обеспечить сбор достоверной информации об уровне загрязнения почвенного покрова в ходе 
рекультивации.  

Наблюдательная сеть включает в себя всю территорию намечаемой деятельности, так как 
земляные работы проводятся на все площади, ранее занятой карьером ОПИ. Отбор проб для 
определения показателей состояния почвы указаны в табл. 5-3 в контрольных точках ПГ1-ПГ4 
(Лист 16). Отбор и анализ проб почвы должны производить испытательные лаборатории (центры), 
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аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 
национальной системе аккредитации.  

Таблица 5-3 – Контрольные точки мониторинга качества почвы и контролируемые пара 
метры  

№ 
п/п 

Контролируемые территории Контролируемые 
параметры* 

ПДК (мг/кг) Периодичность 
мониторинга 

1 2 3  4 
Химическое загрязнение 

 
Площадь земляных работ в 
границах отработанного 
карьера 

Нефтепродукты 
 

 
1000 

 
 

1 раз за период 
рекультивации 

Обработка данных:  
Полученные материалы должны быть представлены в виде отчета, содержащего 

картосхемы и таблицы фактического материала. К отчету прилагаются: 
 – акты отбора проб;  
– анализ результатов и оценка состояния почв;  
– копии аттестата аккредитации (с приложением о видах деятельности) аналитической 

лаборатории, в которой проводились химические анализы почвы;  
– маршрутные листы.  
Растительный покров – компонент экосистем, элемент ландшафтов, имеющий огромное 

значение в их формировании и динамике. Растительность служит индикатором почвенных 
разностей – её изменение всегда означает изменение почв. Состояние растительного покрова в 
значительной степени определяет состав и количество животного населения территории.  

Мониторинг растительного покрова, при реализации проектных решений по настоящему 
проекту, относится к локальному. Учитывая, что проектным решением принято (Раздел 3 Том 
ГУС/0563-ПД) осуществить укрепление поверхности рекультивируемой территории путем 
задернения (посев трав), мониторинг растительности имеет своей целью главным образом 
проследить качество выполненной работы, а также оценить изменения, происходящие в 
растительных сообществах, вызванные проводимыми работами. К данным изменениям относится: 

 - восстановление растительности на нарушенных участках; 
- приживаемость на спланированной территории;  
- восстановление структуры и видового состава частично нарушенных сообществ.  

Мониторинг растительного мира в рассматриваемом случае состоит в визуальном 
обследовании территории. Наблюдения за растительным миром осуществляются методом 
маршрутных обходов, проложенных в границах строительной площадки/ по участкам планировки.   

Одновременно с этим в качестве контроля за пользованием земельными ресурсами 
предлагается включить постоянный контроль за соблюдением границ земельного отвода, 
передвижением техники за пределами площадки производства работ.  
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Объектом мониторинга предлагается установить поверхностный горизонт близ территории 
размещения туалетных кабин и площадки накопления отходов согласно таблице ниже 
(Графические приложения. Лист 6).  

Объект наблюдений и критерии выбора Число точек 
Площадка накопления отходов 1 
Площадка размещения туалетных кабин 1 

Периодичность контроля: ежемесячно, в каждой точке, во время работ. 
Контролируемые параметры загрязнения: герметичность туалетных кабин, правильная 

установка мусорных контейнеров, своевременный вывоз отходов. 
Мониторинг животного мира 
В связи с тем, что проектом предусматривается рекультивация карьера, ранее 

используемого для разработки месторождения суглинка - место производства работ подвергалось 
сильной трансформации. По это причине природные условия в пределах названного объекта 
потеряли свое качество быть средой обитания для животных, за исключением группы 
синантропных и антропотолерантных животных. Более того, территории, занятые населенными 
пунктами и промышленными объектами непригодны для ведения охотничьего хозяйства.  
Предполагается, что на имеющуюся экосистему планируемая рекультивация окажет 
положительное влияние. Представители ценных пород животного мира на участке отсутствуют. 

Таким образом, проведение мониторинга животного мира в данном конкретном случае не 
целесообразно ввиду отсутствия объекта мониторинга. 

Мониторинг деятельности с отходами производства и потребления  
Во исполнении требований Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют производственный 
экологический контроль за соблюдением требований законодательства в области обращения с 
отходами. В рассматриваемом случае контроль в области обращения с отходами предлагается 
включить: 

- проверку порядка и правил обращения с отходами; 
- анализ, последовательность производственных процессов с целью выявления 

возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов; 
- учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, а также размещенных отходов. 

Подрядной организации следует вести учет в соответствии с Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 08.12.2020 № 1028; 

- обобщение данных учета; 
- мониторинг состояния мест хранения (накопления) отходов (Графическое приложение, 

Лист 6). 
Визуально в местах накопления отходов контролируется: 
- наличие первичных средств пожаротушения; 
- защищенность емкостей для накопления отходов от солнечного и иного теплового 

воздействия; 
- отсутствие разливов при заполнении тары или возникновении течи 

герметизированной тары; 
- наличие свободных подходов/проездов к местам накопления отходов. 
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Мониторинг воздействия на геологическую среду 
В соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» под недрами понимают 

часть земной коры, расположенную ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной 
поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для 
геологического изучения и освоения.  

В соответствии с СП 11-105-97 геологическая среда — это верхняя часть литосферы, 
представляющая собой многокомпанентную динамическую систему (горные породы, подземные 
воды, газы, физические поля – тепловые, гравитационные, электромагнитные и др.), в пределах 
которой осуществляется инженерно-хозяйственная (в том числе инженерно-строительная) 
деятельность. 

Исходя из вышеуказанного определения, характеристики разреза и объема предстоящих 
работ (работы исключительно в границах отработанного карьера) исключается вмешательство в 
геологическую среду. 

Учитывая вышеуказанные факторы, отсутствие прямого и косвенного отрицательного 
воздействия объекта на недра и геологическую среду при проведении работ по рекультивации 
отработанного карьера, предусматривать мониторинг геологической среды в рамках данной 
программы ПЭКиМ нецелесообразно. 

 8.1 Наблюдения в посрекультивационный период 
После завершения рекультивации работа спецтехники и автотранспорта на 

рассматриваемой территории не предусмотрена. Объектами экологического мониторинга в 
посрекультивационный период предлагается определить:  

- подземные воды; 
- растительный покров. 
Срок наблюдения в пострекультивационный период составляет 2 года.  
Мониторинг состояния подземных вод 
В пострекультивационный период мониторинг состояния подземных вод проводится по 

сети существующих наблюдательных скважин. 
Карта-схема точек контроля указанного мониторинга представлена на рисунке в отчете 

ГУС/0563-ИЭИ-Г-003. 
Периодичность отбора проб и перечень контролируемых показателей в подземных водах 

представлены в таблице 5.1-1. 
Мониторинг состояния растительного покрова 
Основной задачей мониторинга растительного покрова в пострекультивационный период 

является определение его состояния и реакции на антропогенные воздействия, степени отклонения 
от нормального естественного состояния. 

Наблюдения за состоянием растительного покрова проводится методами 
рекогносцировочного обследования и геоботанических описаний. 

Геоботанические описания проводят по стандартной методике, с определением видового 
состава и структурных особенностей фитоценоза. 

Основные параметры, по которым проводятся наблюдения: 
- общее состояние растительного покрова (задернение); 
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- структура растительных сообществ; 
- детальная поярусная характеристика растительности по стандартным методикам 

геоботанического описания. 
Периодичность проведения мониторинга растительного покрова и состав работ по 

исследованию представлены таблицу 5.1-1. 
Таблица 5.1-1 – Мониторинг в пострекультивационный период 

Объект 
мониторинга 

Пункты (объекты) 
контроля, 
расположение 
точек 

Периодичность 
отбора 

Характер 
отбора проб, 
количество 
точек 
наблюдений, 
измерений, 
проб 

Способ, условия 
отбора, метод 

Полный перечень 
определяемых компонентов, 
контролируемые параметры по 
каждой точке 

Подземные 
воды 

ГУС/0563-ИЭИ-Г-
003 
Скважины 173,168 
и 166 

Ежегодно на 
протяжении 2 
лет  1 проба 

Инструментальный  F, Al, Mg, Fe, Pl, Ni, V 

Растительный 
покров 

Вся территория 
рекультивируемого 
золоотвала 
 
 

 

Ежегодно в 
весенний 
период на 
протяжении 2 
лет - 

Визуальный 1. Общее состояние 
растительности 
2. Видовое разнообразие 
фитоценоза 
3. Пространственная 
структура фитоценоза 
4. Возрастной спектр 
ценопопуляций доминантных 
видов 
5. Плотность вида-индикатора 

 

9. Выявление неопределенностей в определении воздействий планируемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, разработку по 
решению заказчика рекомендаций по проведению исследований 
последствий реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности, 
эффективности выбранных мер по предотвращению и (или) уменьшению 
негативного воздействия, а также для проверки сделанных прогнозов 
(послепроектного анализа) реализации планируемой хозяйственной и иной 
деятельности 

Неопределенность – это ситуация, при которой полностью или частично отсутствует 
информация о вероятных будущих событиях, то есть неопределенность – это то, что не поддается 
оценке. 

9.1 Неопределенности в определении воздействий на атмосферный воздух 
К неопределенностям, влияющим на точность выполняемого анализа при оценке 

воздействия на атмосферный воздух, отнесены:  
 – неопределенности, связанные с отсутствием полных сведений и характеристик 

потенциальных вредных эффектов химических веществ, имеющих гигиенические нормативы;   
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– неопределенности, связанные с отсутствием информации о степени влияния на 
загрязнение атмосферного воздуха другими предприятиями.  

Для уточнения неопределенностей предприятие проводит мониторинг загрязнения 
атмосферного воздуха в жилой застройке с целью своевременного выявления превышений 
гигиенических нормативов, разработки и реализации мероприятий по достижению нормативов 
предельно-допустимых выбросов. 

9.2 Неопределенности в определении акустического воздействия 
Оценка акустического воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 

выполнена на основании положений действующих нормативно-методических документов.  
К неопределенности можно отнести недостаточную изученность воздействия техногенного 

шума на животный мир. 

10. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении 
исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду 

Организация и проведение общественного обсуждение проектной документации, включая 
предварительные материалы ОВОС осуществлялась Администрацией муниципального 
образования «Селенгинский район» Республики Бурятия в соответствии с пунктом 18 
Постановления Правительства РФ от 28.11.2024 № 1644.  

Уведомление  об обсуждениях проектной документации размещено на официальном сайте 
Администрацией муниципального образования «Селенгинский район» Республики Бурятия 
24.12.2025, в районной газете «Селенга» от 24.12.2025 № 51 (9740), а также в федеральной 
государственной информационной системе состояния окружающей среды ФГИС 
«Экомониторинг» ID 3556. 

В сроки проведения общественных обсуждений с 29.12.2025 по 27.01.2026 г. 
(включительно) участники общественных обсуждений имели право вносить предложения и 
замечания, касающиеся объекта обсуждений:  

- в письменной форме по адрес уполномоченного органа: 671160 Республика Бурятия, 
Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.12, кабинет 109, или в форме электронного 
документа по адресу kuizs@yandex.ru;    

 - посредством записи в журнале учета замечаний и предложений участников 
общественных обсуждений, очно ознакомляющихся с объектом обсуждений, размещенном в 
здании Администрации муниципального образования «Селенгинский район» в будние дни по 
адресу: 671160 Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.12, 
кабинет 109, с 9-00 по 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00). 

 В означенный период предложений и замечаний, касающихся объекта обсуждений не 
поступало. Одновременно с этим отсутствовали граждане, которые очно изъявили желание 
ознакомиться с объектом обсуждений.  
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Резюмируя настоящий раздел, общественные обсуждения можно считать состоявшимися, 
учитывая отсутствие возражений и замечаний по намечаемой деятельности, принимается вариант 
реализации в объеме, направленном на обсуждение.  

Материалы общественных обсуждений представлены в Приложении К.  

11. Результаты оценки воздействия на окружающую среду 
Проведенная комплексная оценка воздействия намечаемой деятельности Рекультивация 

отработанного карьера ОПИ «Золошлакоотвал №1» на окружающую среду позволила сделать 
следующие выводы: 

1) Намечаемая деятельность необходима в силу прямого указания Закона. Так в 
соответствии со ст. 8.7 КоАП РФ   невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей 
по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых влечен наложение 
административной ответственности.  

2) Негативное воздействие на окружающую среду в период проведения рекультивации 
имеет непродолжительный, обратимый и допустимый характер. Ограничен временем 
производства работ. Природоохранные мероприятия, предусмотренные проектной 
документацией, подлежат обязательному исполнению подрядной организацией, осуществляющей 
строительные работы. 

3) Вероятность возникновения события, при котором строительные работы вызовут 
неблагоприятные социальные последствия, связанные с шумовым воздействием, минимальна, 
поскольку анализ изолиний уровней звукового давления показал, что предельно-допустимые 
уровни в дневной период (по эквивалентному уровню звука принят 55 Дб(А), по максимальному 
уровню звука – 70 Дб(А)) не превышены на границе территорий с особыми требованиями к 
качеству атмосферного воздуха. 

4) Негативное воздействие, оказываемое на водные биологические ресурсы при реализации 
работ по объекту исключены ввиду того, что намечаемые работы не производятся в ВЗ, ПЗП и 
русле поверхностных водных объектов.  

5) Ввиду продолжительной антропогенной нагрузки на рассматриваемую территорию, и 
того факта что намечаемая деятельность реализуется на территории отработанного карьера 
загрязнения подземных вод не ожидается, проектом предусматриваются мероприятия, 
обязательные к исполнению, для исключения загрязнения подземных вод. 

6) Правообладателем территории, ранее используемой под карьер общераспространенных 
полезных ископаемых, является Администрация муниципального образования «Город 
Гусиноозёрск». Срок действия договора с 01.02.2024 по 31.05.2028. Территория, подлежащая 
рекультивации расположена в границах населённого пункта г. Гусиноозёрск, кадастровые номера: 
03:18:390114:179, 03:18:390114:312 и 03:18:390114:313.Виды разрешённого использования: 
        - недропользование (участки с КН 03:18:390114:3132 и 03:18:390114:313), 
        - для разработки общераспространённых полезных ископаемых (суглинок) (участок с КН 
03:18:390114:179). Для производства работ не предусмотрен дополнительный отвод земельного 
участка. 
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7) Предусмотренные проектом способы сбора, временного накопления, обезвреживания и 
захоронения отходов на период проведения рекультивации обеспечивают выполнение 
нормативных требований по защите окружающей среды от отходов. 
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Перечень ссылок на нормативно правовые акты, стандарты и своды 
правил 

 
1) Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; 

2) Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ; 

3) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г. № 52 – ФЗ; 

4) Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ; 

5) Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 г. №2395-1; 

6) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

7) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

8) Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 N 33-ФЗ; 

9) Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ; 

10) Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ; 

11) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

12) Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 (ред. от 18.12.2024) "Об утверждении 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий"; 

13) Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31 марта 2020 года N 167 «Об утверждении 

Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам»; 

14) Постановления Правительства РФ от 28.11.2024 № 1644 «О порядке проведения оценки 

воздействия на окружающую среду»; 

15) Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 524 "Об утверждении требований к проведению 

наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением"; 

16) Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2023 N 2909-р (ред. от 05.06.2024) «Об 

утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды и признании 

утратившими силу некоторых Постановлений Правительства РФ»; 

17) Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.11.2020 № 903 «Порядок 

ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора 

(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе 

дренажных, вод, их качества»; 
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18) Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 

к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

19) Постановление Правительства Республики Бурятия от 19.09.2024 № 531 «Об утверждении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики 

Бурятия»; 

20) Правила землепользования и застройки МО ГП «Город Гусиноозерск», утвержденные 

решением Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск» от 20.12.2012г. №214,215; 

21) СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие 

правила производства работ»; 

22) Инструкция по проверке, регулировке и ремонту топливной аппаратуры с целью 

обеспечения минимальной дымности отработавших газов автомобилей с дизелями. 

СОГЛАСОВАНАЗам. начальника Главного научно-технического управления А.И.Газин 

07.02.1989 г; 

23) СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85. М.: 

Минстрой России, 2018; 

24) ГОСТ Р 56828.32-2017. Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. 

Методологии идентификации; 

25) СП 42.13330.2016. Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских 

поселений; 

26) СП 11-105-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Част 1. Общие 

правила производства работ. 

27) ИТС 17-2021 «Размещение отходов производства и потребления». 

28) МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ. 
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